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WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt zwigzanych z inwestycjg pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU CKZ PRZY UL. HARCERSKIEJ W
JASTRZEBIU - ZDROJU

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalaciji

centralnego ogrzewania.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie

zamadwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji centralnego

ogrzewania.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijq

projektowq, ST.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdine wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogdine”.Ogdine wytyczne.
Materiaty, urzgdzenia oraz czesci ztgczne powinny spetniaé wymagania obowigzujgcych Polskich Norm

i Aprobat Technicznych.

2.1.1. CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW1 DO NW9 - UKtAD
WENTYLACYJNY OBSLUGUJACY SALE LEKCYJNE NA 25 OSOB

Centrala wentylacyjna:

- nawiewno-wywiewna podwieszana

- wydajnos¢ wentylatora nawiewnego nie mniejsza niz 500 m3/h,
- sprez wentylatora nawiewnego = 250 pa,

- wydajnos¢ wentylatora wywiewnego nie mniejsza niz 500 m3/h
- sprez wentylatora wywiewnego = 250 pa,

- przeciwprgdowy wymiennik odzysku ciepta

- panel sterujgcy,

- zintegrowane ttumiki,



- zintegrowana kratka nawiewu i wywiewu,

- nagrzewnica elektryczna: 3kW

- napiecie znamionowe 3~400V,

- filtry powietrza

- czujnik CO2, wilgotnosci i temperatury,

- automatyczne przepustnice zabezpieczajgce na czerpni i wyrzutni,

- maksymalny catkowity poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 3m [dBa]: 35dB.

2.1.2. CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW10 DO NW 12 - UKLAD
WENTYLACYJNY OBSLtUGUJACY SALE LEKCYJNE NA 13 osoB
Centrala wentylacyjna:
- nawiewno-wywiewna podwieszana
- wydajno$¢ wentylatora nawiewnego nie mniejsza niz 260 m3/h,
- sprez wentylatora nawiewnego = 250 Pa,
- wydajno$¢ wentylatora wywiewnego nie mniejsza niz 260 m3/h,
- sprez wentylatora wywiewnego = 250 Pq,
- przeciwprgdowy wymiennik odzysku ciepta,
- panel sterujqgcy,
- zintegrowane ttumiki,
- zintegrowana kratka nawiewu i wywiewu,
- nagrzewnica elektryczna wstepna i wtérna: 3kw,
- napiecie znamionowe 3~230V,
- filtry powietrza
- czujnik CO2, wilgotnosci i temperatury,
- automatyczne przepustnice zabezpieczajgce na czerpni i wyrzutni,

- maksymalny catkowity poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 3m [dBa]: 35dB.

2.1.3. CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNO-WYWIEWNA NW13 - UKLAD
WENTYLACYJNY OBSLUGUJACY SZATNIE | SANITARIATY
Centrala wentylacyjna:
- nawiewno-wywiewna podwieszana
- wydajno$¢ wentylatora nawiewnego nie mniejsza niz 300 m3/h,
- sprez wentylatora nawiewnego = 200 Pa,
- wydajno$¢ wentylatora wywiewnego nie mniejsza niz 300 m3/h
- sprez wentylatora wywiewnego = 200 Pq,
- przeciwprgdowy wymiennik odzysku ciepta
- Nagrzewnica elektryczna wstepna i wiérna
- Napiecie znamionowe 230V,
- filtry powietrza

- Wymiennik entalpiczny.

2.1.4. R1 DO Ré - UKLAD WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ POMIESZCZEN
PRZEZNACZONYCH NA POBYT LUDZI



Rekuperator wewnqtrzscienny nawiewno-wywiewny R1:

- v=40m3/h

- moc elektryczna: 10,

- zasilanie: 1~230V,

- ceramiczny wymiennik ciepta przeciwprgdowy,

- automatyczna przepustnica odcinajgca zapobiega naptywowi zimnego powietrza przy wytgczonym
urzqdzeniu,

- Srednia predko$¢ wentylatora — cyklicznie przez 70 sekund w trybie wyciggowym i 70 sekund w trybie
nawiewnym,

- frzy stopie predkosci, kontfrolowane pilotem,

- filtry na wlocie i wylocie,

- generowany hatas w odlegtosci 3m. od urzgdzenia wynosi 23dB,

- sprawnos¢ rekuperatora do 93%,

- Srednica: 160mm.

Rekuperatory wewnaqtrzscienne nawiewno-wywiewne R2 - Ré:

- v=60m3/h

- moc elektryczna: 10w,

- zasilanie: 1~230v,

- ceramiczny wymiennik ciepta przeciwprgdowy,

- automatyczna przepustnica odcinajgca zapobiega naptywowi zimnego powietrza przy wytgczonym
urzgdzeniu,

- Srednia predkos$¢ wentylatora — cyklicznie przez 70 sekund w trybie wyciggowym i 70 sekund w trybie
nawiewnym,

- frzy stopie predkosci, kontrolowane pilotem,

- filtry na wlocie i wylocie,

- generowany hatas w odlegtosci 3m. od urzgdzenia wynosi 23db,

- sprawnos¢ rekuperatora do 93%,

- $rednica: 160mm.

2.1.5. NAWIETRZNIK SCIENNY | WENTYLATOR WYCIAGOWY

Nawietrznik scienny:

- wyposazony w grzatke elektryczng,

- radiator sterowany termostatem - automatycznie wtgcza element grzewczy, gdy temperatura
przeptywajgcego powietrza spadnie do ok. 4°C (x4°C), Wytgczenie przy ok. 10°C (x4°C),

Wentylator wyciggowy:

- wyposazony w regulator obrotdw sterowany sygnatem 0-10V.,

2.1.6. CIZERPNIE | WYRZUTNIE POWIETRZA
Wyrzutnie powietrza powinny spetnia¢ wymagania takie jak:
- wymiary nie mniejsze niz przyjete w projekcie,
- zabezpieczone jest przed opadami atmosferycznymi, ingerencjg niepowotanych osdb, wiekszych
zanieczyszczeh czy ptakdw i gryzoni poprzez statq zaluzje i gestq siatke,

- zabezpieczona antykorozyjnie.



2.1.7. URZIADIENIA KLIMATYZACYJNE

Zastosowac urzgdzenia klimatyzacyjne:

e Klimatyzator typu split o mocy chtodniczej min. 3,4kW, jednostka wewnetrzna nascienna.
Cisnienie akustyczne j. wew. przy chtodzeniu nie wiecej niz 40dB(A). Moc akustyczna j. wew. nie
wiecej niz 58dB(A). Cisnienie akustyczne |. zew. przy chtodzeniu nie wiecej niz 50dB(A). Moc
akustyczna j. zew. nie wiecej niz 65dB(A). Klasa efektywnosci energetycznej; A++. Czynnik
chtodniczy R32.

Klimatyzator typu split o mocy chtodniczej min. 2,5kW, jednostka wewnetrzna nascienna. Cisnienie
akustyczne |. wew. przy chtodzeniu nie wiecej niz 40dB(A). Moc akustyczna j. wew. nie wiecej niz
57dB(A). Cisnienie akustyczne j. zew. przy chtodzeniu nie wiecej niz 50dB(A). Moc akustyczna j. zew. nie

wiecej niz 62dB(A). Klasa efektywnosci energetycznej; A++. Czynnik chtodniczy R32.

2.1.8. GRIEJNIKI

Parametry grzejnikow:

- femp. maksymalna: 1100C

- maksymalne ci$nienie robocze: PN10

- materiat: stal niskoweglowa walcowana na zimno
- kolor: biaty RAL?016

- kr&¢ce podtgczeniowe: 2 GZ %" od dotu

3. WYTYCINE MONTAZU NA BUDOWIE

3.1. MONTAZ

W zakres robdt instalacyjnych wechodzg:

- montaz przewoddw wentylacyjnych, ksztattek, czerpnii i wyrzutni powietrza,
- montaz elementéw nawiewno-wywiewnych,

- montaz izolacji,

- montaz przepustnic regulacyjnych,

- montaz central wentylacyjnych,

- uruchomienie i regulacja uktaddw wentylacii,

- montaz instalacji klimatyzacji — przewoddw chtodniczych oraz sterujgcych,
- montaz jednostek zewnetrznych uktadu klimatyzacii,

- montaz jednostek wewnetrznych uktadu klimatyzacii,

- préby i uruchomienie uktadu klimatyzacii.

3.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Przewody wentylacyjne powinny by¢é zamocowane do przegrdéd budynkéw w  odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczeh poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢, co najmniej 100 mm. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku
nalezy wykonywaé¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw
zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposéb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrédd. Izolacje cieplne przewoddw powinny miec

szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by



ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odporno$¢ na korozie w
miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia
do materiatu konstrukciji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelnose, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Zamocowanie przewoddw do
konstrukciji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezardw:

a) przewoddow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementdéw instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw,
np. tumikdw, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszeh;

e) osoby lub oséb, ktére bedqg stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji. Zamocowanie przewoddw wentylacyjnych powinno by¢é odporne na podwyzszong
temperature powietrza fransportowanego w sieci przewodéw, jesli taka wystepuje. Elementy
zamocowania podpdr lub podwieszeh do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy
podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny,
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwoS¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami
elementdw pionowych. mie¢ wspbtczynnik bezpieczenstwa rdwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane,
aby urzgdzenia i elementy w sieci przewoddw mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy
zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit
wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja podpédr lub podwieszenh powinna umozliwiac
kompensacije wydtuzen liniowych. Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek

z materiatdw elastycznych lub wibroizolatorow.

3.3. CENTRALE WENTYLACYJNE

Sposdb zamocowania central wentylacyjnych powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentdéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tqgcznikdw
elastycznych — projektowane urzqadzenia posiadajg w/w zabezpieczenia i nie wymaga sie stosowania
dodatkowych systemdw wibroizolacyjnych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tgcznikdw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i ksztattem
otworéw central wentylacyjnych.

Dtugo$¢ tgcznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm.

tgczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tqcznika
podczas pracy central wentylacyjnych i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone
na instalacje. Podczas montazu central wentylacyjnych nalezy zapewni¢ odpowiednie (poziome i

pionowe) wypoziomowanie urzqgdzenh.



3.4. FILTRY POWIETRZA

Filiry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$e
wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracii. Zamocowanie filira powinno by¢ trwate i szczelne.
Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.
Sposdb uksztattowania instalacji powinien zapewniac¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr. Predkos¢
naptywu powietrza bezwzglednie nie moze przekroczy< strumienia 3000 m3/h na dziatke filtra. Wktady
filtrujace nalezy montowac po zakohczeniu ,,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczac je przed

zabrudzeniem.

3.5. ELEMENTY NAWIEWNO-WYWIEWNE

Elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwosciq
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposdb trwaty. Nawiewnikéw nie
powinno sie umieszczac w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku) majgcych
zaktdcajgey wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny by
potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny. Przewdd tgczgcey sie przewoddw z nawiewnikiem
lub  wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jok  najkrétszg  trasg,  bez  zbednych  tukéw
i ostrych zmian kierunkdw. W przypadku tgczenia nawiewnikdw lub wywiewnikdw z sieciq przewoddw za
pomocq przewoddw elastycznych nie nalezy:

- zgniata¢ tych przewodow,

- stosowad przewoddw dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

- dtugosc¢ (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika
powinna wynosic¢: L > 3D;

- przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewoddw, do ktérego podtgczony
jest przewdd o srednicy D, doprowadzajgcey powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s < L/8. Sposdb
zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacije oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdw przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny
by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z

elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

3.6. CZERPNIE | WYRZUTNIE

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkdéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp. Otwory wlotowe
czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni,
ptakdw, lisci itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajgcy

wodoszczelnos$¢ przejscia przez dach.

3.7. PRZEPUSTNICE

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢é wyposazone w
element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy
napedu przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzow powodujgcych powstawanie drgan i hatasu
w czasie pracy instalacji. Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozZliwia¢ tatwg zmiane
potozenia topat w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknietego. Szczelno$¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej
powinna odpowiadac, co najmniej klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751, Szczelno$¢ obudowy

przepustnic powinna odpowiadaé, co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanejw PN - EN 1751,



3.8. URZADZENIA KLIMATYZACYJNE

Do usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzania okresowych przeglgddw i
remontdw biezgcych urzqadzen nalezy wezwac uprawniony serwis.

Przestrzega¢ okresowego sprawdzania stanu filirow, czysci¢ je, a w razie koniecznosci wymienic.
Agregat zewnetrzny jest przeznaczony do zamontowania na podtodze na zewngtrz i zamocowania do
podtoza. Upewnic sie, ze podtoze jest idealnie poziome i moze udzwigngc¢ petny ciezar. Umiescic ptyte
gumy pomiedzy podstawq urzgdzenia, a podtozem (by zredukowac¢ hatas i drgania). W zaleznosci od
miejsca zamontowania urzqgdzenia (na balkonie lub dachu) powinny byé uzyte specjalne podstawy
wibroizolacyjne (w takim przypadku zewnetrzne instalacje wodna/powietrzna/chtodnicza muszg byé
podtgczone za pomocqg elastycznych ztgczy-nie dostarczane przez producenta urzqgdzen).
Zamontowac urzgdzenie do podtoza. Wtasciwe umieszczenie urzgdzenia ma zasadnicze znaczenie dla
optymalnej pracy urzgdzenia Kazda przeszkoda blokujgca przeptyw powietrza, utrudnienia w cyrkulacii
powietrza, liscie lub inne przedmioty, ktére mogqg blokowaé wymiennik, zZrédta ciepta (wyloty gorgcego
powietrza itp.), niedostateczny przeptyw powietrza, silne wiatry ostabiajgce Ilub nadmiernie
przyspieszajgce przeptywy powietrza, zjawisko stratyfikacji (rozwarstwienia) lub recyrkulaciji powietrza itp.
mogq by¢ przyczynami niewtasciwego dziatania (zwiekszenia cisnienia skraplania a w konsekwencji
zmniejszenie wydajnosci) lub awaryjnego wytgczenia urzqdzenia (w wyniku zbyt wysokiego cisnienial).
Ustawienie urzgdzenia ponizej poziomu gruntu lub w poblizu wysokich muréw musi by¢é doktadnie
rozwazona.

Podczas instalowania urzgdzenia zawsze zachowaé wymagang wolng przestrzen do  pracy
i konserwaciji, (patrz DTR).

Sposdb mocowania agregatdw powinien zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan. Wokdt urzgdzenia

nalezy zapewni¢ miejsce do czynnosci serwisowych.

3.9. INSTALACJA CHLODNICZA

Montaz nalezy przeprowadzi¢ Scisle wg instrukciji dostarczonej z urzqdzeniem. Rama agregatéw bedzie
rozkrecana podzielona na tatwo demontowane moduty bez ryzyka uszkodzenia innych elementdw.
Uktad freonowy potgczony bedzie poprzez specjalne ztqczki rozkrecane na zaworach odcinajgcych.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zadlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu
czynnika chtodniczego byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatfura na
przewodach powinna by¢é zamocowana do przegréd lub  konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpare.

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Wsporniki i mocowanie rur i urzgdzen wykonac w systemie montazowym zapewniajgc
izolacje wibroakustyczng pomiedzy montowang instalacjg a elementem konstrukcyjnym, do ktérego
jest mocowana. Instalacje powinny by¢ kotwione do przegréd budowlanych z zastosowaniem obejm
zapewniajgcych mozliwos$¢ przesuwania sie rury w ich wnetrzu. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr
powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu. Zabezpieczenie przeciwpozarowe przejsé
rurociggdw prowadzonych przez stropy nalezy wykona¢ masami lub opaskami uszczelniajgcymi p.poz.
Po wykonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnienia i sporzqdzi¢ stosowny protokédt. Przy

przejsciach rurq przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem



pionowym przez strop), nalezy zastosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie
zadne potgczenie rury. Tuleje ochronne powinny by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu :

- Co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowaq,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2cm powyzej posadzki. Przestrzerh miedzy rurq przewodu a
tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie
ma rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen

scinajgcych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 6 ,Wymagania ogdlne” OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci wyrobdw i robét budowlanych zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét budowlanych. Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem wszystkich instalacji oraz
robdt ogdinobudowlanych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-

montazowych. Roboty powinny by¢ wykonane estetycznie.

5. OBMIAR ROBOT

Ogdline zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdine”.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem kabin podano w OST
~Wymagania ogdine”.
Obmiar robdét bedzie okredlac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg

budowlano-wykonawczq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,, Wymagania ogdine”
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdine” specyfikacji
technicznej.
Cena obejmuije:

e Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcii tj.

e wykonanie ww. czynnosci

e zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony

Srodowiska

e uporzgdkowania placu budowy

7. PRIEPISY ZWIAZANE
e PN-B-03421:1978 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,



PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania,

PN-EN 13053:2008 Wentylacja budynkéw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Klasyfikacja
i charakterystyki dziatania urzgdzen, elementéw sktadowych i sekciji,

PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — podstawowe wymagania i badania,
PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdinej - Okreslanie parametréw
filtracyjnych,

PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynkdw niemieszkalnych — wymagania dotyczgce wtasciwosci
instalacji wentylacji i klimatyzacii,

PN-EN 15242:2007 Wentylacja budynkdw - Metody obliczeniowe do okreslania strumieni
objetosci powietrza w budynkach z uwzglednieniem infiltracii,

PN-EN 15251:2007 Kryteria Srodowiska wewnetrznego, obejmujgce warunki cieplne, jokosé
powietrza wewnetrznego, oswietlenie i hatas.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy,

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe,

Warunki fechniczne wykonania i odbioru instalacji— COBRTI Instal.

Aktualnie obowiqzujgce przepisy i normy.



