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jednostka zewnetrzna
klimatyzatora typu split

6,35x12,70

jednostka zewnetrzna
klimatyzatora typu split

6,35x12,70

E Nazwa Pow.uzytk. || Rodzaj .
pomieszczenia [m2] posadzki

1.01|| Pracownia mechatroniki 1 66,05 wyktadzina PCV

@ Pracownia mechatroniki 2 40,95 wyktadzina PCV

1.03|| Magazynek 24,75 wyktadzina PCV
SUMA POWIERZCHNI: 131,75
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klimatyzator $cienny typu split
moc chiodnicza 3,4kW

H=4,45
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klimatyzator $cienny typu split
moc chtodnicza 3,4kW
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LEGENDA:
przewody freonowe cieczowe
wykonane z miedzi w izolacji
__________ przewody freonowe gazowe
wykonane z miedzi w izolacji
UWAGI:

1. Poziomy przewodoéw freonowych gazowych prowadzi¢ ze spadkiem 1%
w kierunku przeptywu.

2. Instalacje freonowg wykonywac z przewodéw miedzianych w izolacji
chtodnicze;j.

3. Jednostki zewnetrzne klimatyzacji montowac¢ na konstrukcji wsporczej
wysokosci min. 10cm.

4. Przewody wentylacyjne izolowane wyprowadzi¢ ponad dach, catkowita
dtugos¢ komina powinna wynosi¢ min. 2m.
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(przeno$na rampa progowa)
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