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- okno zewnetrzne state o - okno zewnetrzne ze skrzydiem - okno zewnetrzne ze skrzydiem - okno zewnetrzne ze skrzydiem - okno zewnetrzne ze skrzydtem - okno zewnetrzne ze skrzydiem
odpornosci pozarowej EI120 rozwierno - uchylnym i uchylnym rozwierno - uchylnym i uchylnym rozwierno - uchylnym -] rozwierno - uchylnym rozwierno - uchylnym i uchylnym
- trzykomorowy system profili - trzykomorowy system profili - trzykomorowy system profili - trzykomorowy system profili 2450 - trzykomorowy system profili - trzykomorowy system profili
aluminiowych z izolacjg termiczng | aluminiowych z izolacjg termiczng | aluminiowych z izolacjg termiczng | aluminiowych z izolacjg termiczng aluminiowych z izolacja termiczng | aluminiowych z izolacjg termiczng
- gtebokos¢ konstrukcyjna - gtebokos$¢ konstrukcyjna - gtebokos¢ konstrukcyjna - gtebokos¢ konstrukcyjna - ; - gtebokos¢ konstrukcyjna - gtebokos¢ konstrukcyjna

oscieznicy 89mm

- szkto zespolone, jednokomorowe
spetniajace wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018
o Ug= 1,1 W/m2k

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstrukcji Uw =1,6
W/mz2k

- kolor Slusarki RAL7016

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjg budynku za pomocyg
fartucha epdm

oscieznicy 78mm

- gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydia
86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajace wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018
o Ug= 0,5 W/m2k

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstrukcji Uw < 0,9
W/mz2k

- kolor $lusarki RAL7016

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjgq budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm

oscieznicy 78mm

- gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydfa
86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajace wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018
o Ug= 0,5 W/m2k

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstrukcji Uw < 0,9
W/mz2k

- kolor $lusarki RAL7016

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjgq budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm

oscieznicy 78mm

- gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydfa
86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajace wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018
o Ug= 0,5 W/m2k

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstrukcji Uw < 0,9
W/mz2k

- kolor $lusarki RAL7016

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjg budynku za pomocag
systemowego fartucha epdm

- okno zewnetrzne ze skrzydtem rozwierno -

uchylnym

- trzykomorowy system profili aluminiowych z
izolacjg termiczna - gtebokos¢ konstrukcyjna

oscieznicy 78mm

- gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydta 86mm
- szkto zespolone, dwukomorowe spetniajace
wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN

1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/mz2k

- wspotczynnik przenikania ciepta dla catej

konstrukcji Uw < 0,9 W/m2k
- kolor $lusarki RAL7016

- obwodowo uszczelnienie z konstrukcjg budynku

oscieznicy 78mm

skrzydta 86mm

1279-1:2018 i PN-EN

W/mz2k

- gtebokos¢ konstrukcyjna

- szkto zespolone, dwukomorowe
spefniajace wymagania PN-EN

1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m2k
- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstrukcji Uw < 0,9

- kolor $lusarki RAL7016

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcja budynku za pomocg
systemowego fartucha epdm

oscieznicy 78mm

- gtebokos$¢ konstrukcyjna skrzydfa
86mm

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajagce wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018
o Ug= 0,5 W/m2k

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstrukcji Uw < 0,9
W/mz2k

- kolor $lusarki RAL7016

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjgq budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm

GF300 GF300 GF300 za pomoca systemowego fartucha epdm GF300 GF300 GF300
07 08 09 DZ1 Swietlik dachowy BRAMY GARAZOWE Bg1 UWAGI :
Y e e e e e 1. WSZYSTKIE POMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
ilos¢ 1 szt. ilos¢: 8 szt. ilosc: 3 szt. ilosc: 1 szt. ilosc: 5 szt. ilos¢: 2 szt. BUDOWIE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA
O ua — i1 NIESCISLOSCI ' NALEZY NIEZWLOCZNIE
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM W
CELU USTALENIA DALSZEGO TOKU
POSTEPOWANIA.
g I g 2. W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH ELEMENTOW
N § N OBOWIAZUJE ZASADA SPRAWDZENIA
I I 2@0 WYMIAROW BEZPOSREDNIO NA PLACU
5 Ry T BUDOWY. PRZED ZAMOWIENIEM |
! il il WYKONANIEM W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH
1864 ELEMENTOW SLUSARKI OKIENNEJ |
- - - a0 L E——— DRZWIOWEJ, PAR’APETOW, BALUSTRAD |
swiatto przejscia:| 90+68 x 200 cm INNYCH ELEMENTOW WYKONYWANYCH WG
b AT 17} otwér w murze: 190 x 212 cm PROJEKTU, OBOWIAZUJA ZASADY
- okno zewnetrzne ze skrzydtem - okno zewnetrzne ze skrzydtem |- okno zewnetrzne ze skrzydtem - drzwi zewnetrzne aluminiowe - $wietlik fasadowy aluminiowo - | SWiatio przejscia: | 270 x 290cm ES;JSS%V\:% V;;Eé;‘l\?vrls%awﬁwggw
rozwierno - uchylnym i uchylnym rozwierno - uchylnym i uchylnym |rozwierno - uchylnym dwuskrzydtowe szklany otwor w murze: 272 x 292 cm -
. : ELEMENTOW WYKONANYCH NA BUDOWIE.
- trzykomorowy system profili - trzykomorowy system profili - trzykomorowy system profili - trzykomorowy system profili - system stupowo ryglowy - bramy garazowe, segmentowe, 3. PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY STOLARKI
aluminiowych z izolacja termiczng | aluminiowych z izolacjg termiczng |aluminiowych z izolacjg termiczng | aluminiowych z izolacja termiczng - szerokos¢ stupa/ rygla 52mm podnoszone recznie. NALEZY SPRAWDZIC ZE STANEM FAKTYCZNYM
- gteboko$é konstrukcyjna - gteboko$é konstrukcyjna - gteboko$é konstrukcyjna - gtebokos$¢ konstrukcyjna - szerokos¢ listwy ostonowej - kolorystyka dopasowana do PO WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH
oécieznicy 78mm oécieznicy 78mm oécieznicy 78mm oécieznicy 78mm stupa/rygla 51mm koloru stolarki okiennej RAL7016, 4 WSZYSTKIE OKNA WYPOSAZYG W ROLETY
- gteboko$é konstrukcyjna skrzydta | - gtebokos$¢ konstrukeyjna skrzydia | - gtebokoé¢ konstrukcyjna skrzydta | - gteboko$¢ konstrukcyjna skrzydta | - wysokosc listwy ostonowe - wspdtczynnik przenikania ciepta ZEWNETRZNE ~ ALUMINIOWE W  KOLORZE
86mm 86mm 86mm drzwiowego 78mm stupa/rygla 21/5,5 mm dla catej konstrukcji Ud < 1,3 DOPASOWANYM DO KOLORU STOLARKI.
- szkto zespolone, dwukomorowe - szkto zespolone, dwukomorowe |- szkio zespolone, dwukomorowe - zawiasy naktadkowe minimum 2 - gtebokos$¢ konstrukcyjna W/mz2k KASETY ROLET CHOWANE POD OCIEPLENIEM;

spefniajace wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018
o Ug= 0,5 W/mz2k

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstrukcji Uw < 0,9
W/mz2k

- kolor $lusarki RAL7016

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjg budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF300

spetniajace wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018
o Ug= 0,5 W/m2k

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstrukcji Uw < 0,9
W/mz2k

- kolor $lusarki RAL7016

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjg budynku za pomocyg
systemowego fartucha epdm
GF300

spefniajace wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018
o Ug= 0,5 W/mz2k

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstrukcji Uw < 0,9
W/mz2k

- kolor $lusarki RAL7016

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcjgq budynku za pomoca
systemowego fartucha epdm GF300

szt. na skrzydto

- zamek, samozamykacz,
dwustronnie klamka

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajace wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018
o Ug= 0,5 W/mz2k

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstrukcji Ud < 1,3
W/mz2k

- kolor $lusarki RAL7016

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcja budynku za pomocq
systemowego fartucha epdm GF300

stupa/rygla na podstawie obliczen
statycznych

- szkto zespolone, dwukomorowe
spetniajagce wymagania PN-EN
1279-1:2018 i PN-EN
1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m2k
dla $ciany pionowej

- wspotczynnik przenikania ciepta
dla catej konstrukcji Ucw < 1,1
W/mz2k

- kolor $lusarki RAL7016

- obwodowo uszczelnienie z
konstrukcja budynku za pomoca

fartucha epdm
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