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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  NAPRAWA StUPOW CZESCI PODZIEMNEJ HALI PLASKIEJ w
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ADRES INWESTYCJI: ul. Wéjta Radtkego 38 Gdynia

NAZWA INWESTORA:  Gmina Miasta Gdyni

ADRES INWESTORA: al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 Gdynia
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Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

— Zadaszenie placu w stylu konstruktywizmu, przedzielone przejazdem wewnetrznym na dwie czesci -
wschodnia znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie Hali tukowej i Hali Ptaskiej, zachodnia przy Hali Rybne;.
Od strony potudniowej zadaszenie ogranicza ul. Woéjta Radtkego. Podtoze utwardzone z kostki betonowe;.
Woda opadowa odprowadzana wpustami, a nastepnie rurami spustowymi mocowanymi do czesci stupow.

— Elementy konstrukcyjne zadaszenia stalowe, pota¢ dachu z paneli poliweglanowych. Ksztatt zadaszenia w
formie tukéw tworzgcych kolebki prostopadte do ulicy Wojta Radtkego. Bazujgc na ekspertyzie zatgczonej do
opracowania stwierdza sie uszkodzenia uszczelnienia przekrycia dachowego oraz wystepowanie przeciekow.

— Stupy zadaszenia stalowe skiadajg sie z 3 profili o przekroju okraggtym z 3 ozdobnymi przewigzkami. Na
elementach zaokraglonych lezg podiuzne elementy nosne dla konstrukcji potaci zadaszenia. Stupy petnig
rébwniez role oswietlenia dzieki zamontowanych na nich po 2 oprawach oswietleniowych. Bazujgc na
ekspertyzie zatgczonej do opracowania stwierdzono uszkodzenia czesci stupéw wywotane korozjg stali w
czesci przyziemia.

— W czesci podziemnej Hali Ptaskiej znajdujg sie stupy zelbetowe otynkowane, wykonczone ptytkami
ceramicznymi pomalowanymi biatg farbg. Bazujgc na ekspertyzie zatgczonej do opracowania stwierdzono
wystepowanie rys na czesci stupéw na elementach konstrukcji oraz wykonczeniu. Zaobserwowano réwniez
ogniska korozji w zbrojeniu stupow.

Zakres opracowania

— Projektuje sie wzmocnienie stupéw zelbetowych w czesci podziemnej Hali Ptaskiej za pomocg ptaskownikow i
katownikow stalowych. Po zakonczeniu prac wzmacniajgcych stupy, projektuje sie odtworzenie wyprawy za
pomocg tynku cementowego.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 StUP DO NAPRAWY W POM. POMPOWNI - 1 SZT.
1| KNR-W 4-02|ST - | Spuszczenie wody zbiornika ppoz i prace szt
d.1| z.sz.4.-02 zabezpieczajgce
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR4-01 [ST-I Podstemplowania zagrozonych stropow bez m
d.1] 0422-02 deskowania
8 m 8,000
RAZEM 8,000
3| KNR4-04 |ST-I Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1| 0504-03
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
4] KNR4-04 |ST-I Rozebranie posadzek jednolitych m2
d.1| 0504-01 cementowych
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
5| KNR 4-01 |ST-I Usuniecie zuzytych lub/i zniszczonych warstw m
d.1| 0702-06 izolacyjnych, tynku itp. do powierzchni
"zdrowego betonu"
17,9 m 17,900
RAZEM 17,900
KNR 4-01 |ST-1I Wykucie bruzd w betonie stupa przed m
d.1| 0210-02 montazem obejmy metalowej
14,5 m 14,500
RAZEM 14,500
71 KNNR7 |ST-VI Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji kg
d.1| 0208-02 spawanych - masa elementu do 5 kg -
analogia wykonanie obejmy metalowej
99 kg 99,000
RAZEM 99,000
8| KNR K-11 |ST-1ll Utozenie warstwy antykorozyjnej /kontaktowej m2
d.1] 0202-09
2.0.2.4 0001-
3zsz2.2.2
z.s2.2.7
5,37 m2 5,370
RAZEM 5,370
9| KNR-W 2-02 |ST - IlI Osiatkowanie tynku wewnetrznego siatkg m2
d.1| 0832-01 Rabitza - powierzchni stupa
5,32 m2 5,320
RAZEM 5,320
10[ KNR-W 2-02 |ST - IlI Tynki cementowe wykonywane recznie na m2
d.1] 0812-03 stupach
5,37 m2 5,370
RAZEM 5,370
11| KNR-W 2-02 |ST - V Dwukrotne gruntowanie powierzchni tynku m2
d.1| 1508-02 stupa
5,37 m2 5,370
RAZEM 5,370
12|KNR-W 2-02 |ST -V Dwukrotne malowanie farbg powierzchni m2
d.1| 1508-07 stupa
5,37 m2 5,370
RAZEM 5,370
13| KNR-W 2-02 |ST- IV Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z m2
d.1] 1104-01 zaprawy cementowej grubosci 20 mm
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
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Przedmiar

Nr spec.

Lp. Podstawa techn. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR AT-39 [ST- IV Wykonanie warstwy uzytkowej z ptytek m2
d.1] 0112-02 ceramicznych o wymiarach 30x30 cm.
uwaga pod
tablica
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
15 01-30 ST-VI Otworzenie wczes$niej lokalnie rozebranego szt
d.1| kalk. wiasna zbiornika p.poz.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16/ KNR 19-01 |ST -1 Podstemplowanie zagrozonych stropow bez m
d.1] 0432-06 deskowania - rozebranie
8 m 8,000
RAZEM 8,000
17] KNR 4-01 |ST-1 Usunigcie z piwnic budynku gruzu m3
d.1| 0106-05
analogia
poz.18 m3 1,450
RAZEM 1,450
18] KNR 4-01 |ST-I Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1| 0108-11 samochodami samowytadowczymi na
0108-12 odlegtos¢ 16 km wraz z utylizacja
1,45 m3 1,450
RAZEM 1,450
2 StUPY WYKAZUJACE USZKODZENIA - 12 SZT.
19 KNR-W 4-01|ST - | Zabezpieczenie podtég folig m2
d.2| 1216-01
2*2*12 m2 48,000
RAZEM 48,000
20| KNR 4-01 |ST-I Usunigcie zuzytych lub/i zniszczonych warstw m
d.2| 0702-06 izolacyjnych, tynku
analiza itp. do powierzchni "zdrowego betonu
indywidualna
238,8 m 238,800
0,15 * poz.2 m 1,200
RAZEM 240,000
21| KNR 4-06 |ST-I Usuniecie katownikéw stalowych, t
d.2| 0401-01 zabezpieczajgcych krawedzie stupéw
analogia
0,12 t 0,120
RAZEM 0,120
22 KNR-W 2-02 |ST - I Odtworzenie tynku cementowego - m2
d.2[ 0812-03 wykonywane recznie na stupach, razem z
analogia uzupetnieniem mozliwych ubytkéw otuliny
stupow zelbetowych
28,8 m2 28,800
RAZEM 28,800
23[ KNR-W 2-02 |ST - I Wklejenie katownikéw aluminiowych m
d.2[ 1125-04 zabezpieczajgcych krawedzie stupéw
analogia
144 m 144,000
RAZEM 144,000
24| KNR-W 2-02 |ST -V Dwukrotne gruntowanie powierzchni tynku m2
d.2| 1508-02 stupa
28,8 m2 28,800
RAZEM 28,800
25| KNR-W 2-02 |ST -V Dwukrotne malowanie farbg powierzchni m2
d.2| 1508-07 stupa
28,8 m2 28,800
RAZEM 28,800
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Przedmiar

Lp. Podstawa Nt;zﬁﬁc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26| KNR 4-01 |ST-I Usuniecie z piwnic budynku gruzu m3
d.2| 0106-05
analogia
2,87 m3 2,870
RAZEM 2,870
27 KNR 4-01 ([ST-1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.2[ 0108-11 samochodami samowytadowczymi na
0108-12 odlegtos¢ 16 km wraz z utylizacjg
poz.26 m3 2,870
RAZEM 2,870
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Spis tresci
Strona Tytulowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 SLUP DO NAPRAWY W POM. POMPOWNI - 1 SZT.
2 SLUPY WYKAZUJACE USZKODZENIA - 12 SZT.
Spis tresci
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	Obmiar: <edit>1</edit>
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	Pozycja: Usunięcie zużytych lub/i zniszczonych warstw izolacyjnych, tynku itp. do powierzchni "zdrowego betonu"
	Obmiar: <edit>17,9</edit>

	Pozycja: Wykucie bruzd  w betonie słupa przed montażem obejmy metalowej
	Obmiar: <edit>14,5</edit>
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