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DOKUMENTY FORMALNE

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Gdynia 22.12.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, ze projekt techniczny pt.:

Remont stalowych stupéw i elementéw odwodnienia zadaszenia
Przemystowego i Rolnego Placu Targowego oraz zelbetowych stupdow
podziemnej kondygnacji Hali Ptaskiej.

ul. Wéjta Radtkego 36/38/40; 81-355 Gdynia

Identyfikator dz. ew.:
226201_1.0026.984;226201_1.0026.985;226201_1.0026.986;226201_1.0026.987;2
26201_1.0026.988;226201_1.0026.989;226201_1.0026.990

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Zuk mgr inz. Linda Weber
WAM/0005/PWOK/12 POM/0368/POOK/09
uprawnienia budowalne do projektowania uprawnienia budowalne do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez bez ograniczen w specjalnosci
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- konstrukcyjno-budowlane;j
budowlanej
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2. OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

Gdynia, 22.12.2023 r.

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zgodnie z przepisami o$wiadczam, ze znalaztam/-em sie w systemie e-CRUB i zostatam/-em zwolniona/-y
z dotgczania do projektu kopii decyzji o nadaniu mi, jako projektantowi, uprawniern budowlanych oraz kopii
aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzagdu zawodowego. Podstawa prawna: art. 12 ust. 5h ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

mgr inz. Adam Zuk
uprawnienia budowalne do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0005/PWOK/12

mgr inz. Linda Weber
uprawnienia budowalne do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
POM/0368/POOK/09
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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

—zlecenie Inwestora,

—wizja lokalna,

— Ekspertyza Techniczna: ,Zadaszenia Przemystowego i Rolnego Placu Targowego” z wrzesnia 2023 r.

autorzy: mgr inz. T. Sokofowski; mgr inz. L. Weber; mgr inz. A. Zuk

— Ekspertyza Techniczna: ,Hala Ptaska” z wrzesnia 2023 r.

autorzy: mgr inz. T. Sokofowski; mgr inz. L. Weber; mgr inz. A. Zuk

—obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny remontu stupdw stalowych i odwodnienia zadaszen
Przemystowego i Rolnego Placu Targowego oraz zelbetowego stupa podziemnej kondygnacji Hali Ptaskiej.
Projekt zostat opracowany w wyniku przedstawionych wnioskow i zalecen kornicowych wykonanych wczesniej
ekspertyz technicznych obiektow.

Zakres opracowania obejmuje:

remont stupow stalowych zadaszenia Placu Rolnego, przewidziane do niezwtocznej naprawy.
Stupy nr: 109; 116; 120 —sztuk: 3

remont stupdéw stalowych zadaszenia Placu Przemystowego i Rolnego, przewidziane do
punktowych napraw.

Stupy nr: 27; 32; 38; 48; 54; 94, 109; 112 —sztuk: 8.

remont stupdéw stalowych zadaszenia Placu Przemystowego i Rolnego, przewidziane tylko do
ponownego wykonania powtok malarskich.

Stupy nr: 6; 8; 12; 13; 14; 16; 17; 19; 20; 21, 24; 25; 26; 28; 29; 30; 31, 34, 35; 36, 37; 39; 41, 43;
45;46;47; 52; 53, 59; 61, 63; 68; 76; 95; 96; 99; 100; 103; 105; 119 —sztuk: 41.

remont elementdw odwodnienia zadaszenia Placu Przemystowego i Rolnego.
Wszystkie koryta sciekowe zadaszenia.

remont i wzmocnienie zelbetowego stupa podziemnej kondygnacji Hali Ptaskiej
Stup w osiach: ,V/r” —sztuk: 1.

remont zelbetowych stupow podziemnej kondygnacji Hali Ptaskiej

Stupy w osiach: ,IV/r”; Ill/o”; Ili/n”; il/m”; I/ /7 IV VI IV /e”: /d”; /e
S/b” —sztuk: 12.

3. Opis projektowanych rozwigzan

3.1. Sposob naprawy nr 1 —wymiana uszkodzonych fragmentow stalowych stupéw zadaszenia
Rolnego Placu Targowego.

W ekspertyzie technicznej wskazano trzy stalowe stupy zadaszenia Rolnego Placu Targowego, ktdre nalezy
naprawi¢ poprzez wymiane uszkodzonego fragmentu stupa. Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢
wykonania niezbednych robét budowlanych:

1.

2
3
4.
5

Wytrasowac w pionie i poziomie miejsce naprawy stupéw stalowych.

Potwierdzi¢ przekrdj poprzeczny stupow, przed zamowieniem stali profilowe;.
Podstemplowac¢ konstrukcje w obrebie wzmacnianego stupa- odcigzy¢ go.

Wykona¢ odkrywke stupdw znajdujgcych sie ponizej terenu, do wierzchu fundamentu.

Dokona¢ wyciecia fragmentu stupa, o wysokosci 300 mm i zweryfikow¢ stan S$cianek
poszczegdlnych gatezi stupa wystajgcych z fundamentu. W przypadku znacznych ubytkéw
w grubosci Scianek profili stalowych stupa, nalezy je odcigé w taki sposdb, by mozliwa byta do
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9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

utozenia spoina czotowa. Jezeli scianki poszczegdlnych gatezi okazg sie znacznie skorodowane,
nalezy powiadomi¢ projektanta w celu weryfikacji zatozen projektowych.

Wykonac¢ wyciecie stupa o wysokosci zgodnej z niniejszym rysunkiem.
Oczyscic¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie wewnetrzng cze$¢ gatezi stupa.

Zweryfikowaé, potwierdzi¢ przekréj poprzeczny stupa (uktad poszczegdlnych gatezi stupa
wzgledem siebie). W przypadku istniejgcych imperfekcji geometrycznych, nalezy przytozyc
nowe gatezie stupa w miejsce ich wbudowania i przy pomocy spoin szczepnych i ,zdjgé¢”
istniejgcy uktad gatezi.

Spawanie podfuzne poszczegdlnych gatezi wykonaé na warsztacie.
Wbudowac nowy fragment stupa w docelowe miejsce.
Rozstemplowac¢ konstrukcje.

Oczyscic stupy stalowe.

Whbudowac¢ antykorozyjne powtoki malarskie.

Wbudowac ozdobng opaske stupa.

Wbudowac¢ antykorozyjne powtoki malarskie na ozdobng opaske stupa i w miejsca
uszkodzonych powtok malarskich na stupie.

Odtworzy¢ warstwy utwardzenia powierzchni.

Materiat z jakiego nalezy wykonaé naprawe to stal S355JR. Elementy powinny zabezpieczone by¢
antykorozyjnie do klasy korozyjnosci C4.

3.2. Sposob naprawy nr 2 —wykonanie miejscowych napraw $cian bocznych stalowych stupéw
zadaszenia Przemystowego i Rolnego Placu Targowego.

Do tego sposobu naprawy, w ekspertyzie technicznej przewidziano osiem stalowych stupow zadaszen.
W miejscach wiekszych ubytkow przewiduje sie punktowe naprawy spawalnicze Scianek gatezi stupow.
W celu wykonania naprawy nalezy:

1.

o vk~ wwN

10.

11.

Wytrasowaé w pionie i poziomie miejsce naprawy stupéw stalowych.

Podstemplowadé konstrukcje w obrebie wzmacnianego stupa- odcigzy¢ go.

Wykona¢ odkrywke stupdw znajdujacych sie ponizej terenu, do wierzchu fundamentu.
Oczysci¢ powierzchnie boczng stupa.

Dokonac ogledzin stupow i zdecydowac o koniecznosSci miejscowej wymiany Scian bocznych.

W razie koniecznosci, lokalnie wymieni¢ fragment $ciany bocznej stupa, weryfikujgc wczesniej
grubos¢ $cianki przekroju poprzecznego stupdw (wyciecie i wspawanie nowego fragmentu
$ciany- spoiny czotowe, szlifowane).

Rozstemplowa¢ konstrukcje.
Wykona¢ antykorozyjne powtoki malarskie.
Wbudowac ozdobng opaske stupa.

Wbudowac¢ antykorozyjne powtoki malarskie na ozdobng opaske stupa i w miejsca
uszkodzonych powtok malarskich na stupie.

Odtworzy¢ warstwy utwardzenia powierzchni.

Materiat z jakiego nalezy wykonaé¢ naprawe to stal S355JR. Elementy powinny zabezpieczone byé
antykorozyjnie do klasy korozyjnosci C4.
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3.3. Sposob naprawy nr 3 —ponowne wykonanie powtok malarskich stalowych stupéw zadaszenia
Przemystowego i Rolnego Placu Targowego.

Tq naprawg objeto 41 sztuk stupow zadaszen placow targowych. Polega ona przede wszystkim na
odtworzeniu, wykonaniu nowych antykorozyjnych powtok malarskich. W celu wykonania napraw
przewiduje sie takie roboty jak:

o v e N e

Wytrasowaé w pionie i poziomie miejsce naprawy stupdw stalowych.

Wykona¢ odkrywke stupéw znajdujacych sie ponizej terenu, do wierzchu fundamentu.
Oczysci¢ powierzchnie boczng stupa.

Wykona¢ antykorozyjne powtoki malarskie.

Whbudowa¢ ozdobna opaske stupa (w przypadku braku).

Wbudowac¢ antykorozyjne powtoki malarskie na ozdobng opaske stupa i w miejsca
uszkodzonych powtok malarskich na stupie ( w przypadku koniecznosci ich dotozenia).

Odtworzy¢ warstwy utwardzenia powierzchni.

Elementy powinny zabezpieczone by¢ antykorozyjnie do klasy korozyjnosci C4.

3.4. Sposob naprawy nr 4 —remont elementéw odwodnienia zadaszenia Placu Przemystowego
i Rolnego

W celu przywrdcenia sprawnosci i szczelnosci elementéw odwodnienia przewiduje sie:

1.
2.

©® N o v e~ W

Wytrasowanie w pionie i poziomie miejsc naprawy.

Wykonanie czyszczenia koryt S$ciekowych, przygotowujgc ich powierzchnie pod nowg
hydroizolacje z papy termozgrzewalne;j.

Wykonanie czyszczenia okapaowej czesci, tukowej podkonstrukcji dachu.
Wykonanie lokalnych reprofilacji koryt Sciekowych.

Wykonanie nowych, szczelnych wpustéw dachowych.

Wbudowanie nowej hydroizolacji z papy termozgrzewalne;.
Whbudowanie obrébki blacharskiej zamykajgcej hydroizolacje.

Wykonanie doraznych uszczelnien okapowej (tukowej) czesci dachu silkonami dekarskimi.

3.5. Sposob naprawy nr 5 —-remont i wzmocnienie zelbetowego stupa podziemnej kondygnacji
Hali Ptaskiej.
Projektuje sie naprawe istniejgcego stupa zelbetowego podziemnej kondygnacji Hali Ptaskiej, poprzez
wykonanie obejmy stalowe] spinajgcej, obecne gabaryty elementu. W celu prawidtowego wykonania
naprawy nalezy wykonac roboty budowlane w okreslonej kolejnosci. Ma sie tu na mysli przede wszystkim:

1
2
3.
4

w P N ow

11.
12.

Wytrasowaé w pionie i poziomie miejsce wzmocnien stupdw stalowych.
Zdemontowac lokalnie istniejgcy zbiornik p.poz.
Sku¢ istniejacy tynk, znajdujacy sie na stupie.

Przetozyc istniejgce instalacje w taki sposéb, by nie przechodzity przez wzmacniany stup a takze
nie utrudniaty wykonania projektowanych robét naprawczych.

Usunac istniejgce skorodowane katowniki, powodujgce rozsadzanie stupa.
Wykona¢ bruzdowania pod obejme stalowa.

Wypetni¢ zaprawg montazowg bruzdy, powstate w skutek usuniecia katownikéw.
Wbudowac element E-3 na zaprawe montazowa.

Wbudowac element E-1 na zaprawe montazowa.

Rozeprzeé odspojong czes¢ stupa o stup w osi: "V/p".

Wbudowac element E-2, na zaprawe montazowa i spawy wykonane na miejscu.

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy stalowe i betonowe cementowg zaprawg antykorozyjng
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np. PCI NANOCRET AP lub produktem réwnowazinym, badz o lepszych parametrach
technicznych.

13. Wbudowac siatke stalowa podtynkows (Leduchowskiego, bgdz Rabitza).
14. Whbudowaé tynk cementowy.

15. Otworzy¢ wczesniej lokalnie rozebrany zbiornik p.poz. wraz z jego powtokami antykorozyjnymi.

Nalezy pamietac o uwzglednieniu wtasciwosci i parametrow technicznych poszczegdlnych, zastosowanych
materiatéw i prowadzi¢ roboty naprawcze z zachowaniem rezimu technologicznego, zapewniajgcego ich
spetnienie. Ma sie tu na mysli np. spawanie w sgsiedztwie kotew chemicznych. czy wtasciwosci zapraw
montazowych i brak mozliwosci rektyfikacji/korekty montowanych elementéw w trakcie wigzania
zaprawy.

3.6. Sposob naprawy nr 6 —-remont zelbetowych stupéw podziemnej kondygnacji Hali Ptaskiej.

Do tego sposobu naprawy zakwalifikowano 12 stupdéw zelbetowych zlokalizowanych w kondygnacji
podziemnej Hali Ptaskiej. W celu prawidtowego wykonania nalezy wykonaé¢ okreslone roboty
w nastepujgcej kolejnosci:

1. Woytrasowac¢ w pionie i poziomie miejsca prowadzenia robét.

Skucie istniejgcych oktadzin i tynkow stupow zakwalifikowanych do napraw.
Usuniecie katownikéw stalowych, zabezpieczajgcych krawedzie stupdw.
Uzupetnienie mozliwych ubytkéw otuliny stupéw zelbetowych.

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego na scianach bocznych stupdéw.

Whbudowanie/wklejenie katownikdw aluminiowych zabezpieczajacych krawedzie stupow.

N o v s wnN

Wykonanie szpachlowek tynkarskich i powtok malarskich.

Warunki wykonania i odbioru robét

—  Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN ISO/IEC 17050-
1:2010, lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgcych wymagana jakosé.

Zabezpieczenie antykorozyjne
— jezeli w istniejacych elementach zelbetowych wystepujg ubytki otuliny pretéw zelbetowych,
nalezy ja odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy rozwigzania systemowego.
— jako zabezpieczenie antykorozyjne stupa zelbetowego i jego obejmy stalowej, zaktada sie
cementowg zaprawe antykorozyjng (wg. opisu i rysunkow)

— wedtug wytycznych zawartych na rysunkach

Uwagi i zalecenia koicowe

— Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

— Wszystkie prace, a w szczegdlnosci prace na wysokosci, nalezy wykonac z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow B.H.P.

—W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodnosci stanu istniejagcego ze stanem przyjetym
w dokumentacji nalezy niezwtocznie powiadomic¢ nadzér autorski.

—Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego stosowanego do tego
rodzaju robot.

—Podczas prowadzonych prac nalezy stosowac sie do wytycznych i wskazowek zawartych w informacji BIOZ
oraz w projekcie budowlanym.

— Projekt branzy konstrukcyjnej nalezy rozpatrywac facznie z projektami pozostatych branz.

—Podczas prowadzenia prac nalezy na biezgco monitorowac stan konstrukcji (obserwowac zarysowanie,
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ugiecia, wychylenia).

— Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty: znak jakosci Polski “B” lub Unii

Europejskiej “CE”, wzglednie deklaracje zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.
—Zastosowane rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

— Przy pracach montazowych nalezy dokonywaé pomiaréow wykonawczych bezposrednio na budowie.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Zuk mgr inz. Linda Weber
WAM/0005/PWOK/12 POM/0368/POOK/09
uprawnienia budowalne do projektowania uprawnienia budowalne do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez bez ograniczen w specjalnosci
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- konstrukcyjno-budowlanej
budowlanej
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CZESC RYSUNKOWA

Nr Tytut Skala

K-1 | SCHEMAT LOKALIZACII StUPOW TARGOWISK ZE WSKAZANIEM SPOSOBU | |
rev.A |ICH REMONTU

K-2 | SPOSOB WYMIANY USZKODZONYCH FRAGMENTOW StUPOW 1:10

K-3 | SCHEMAT WYKONANIA ISTOTNYCH DETALI KORYT SCIEKOWYCH 1:10

K-4 | ZAKRES StUPOW ZELBETOWYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM 1:250

K-5 | SPOSOB NAPRAWY NR 5 StUPA ZELBETOWEGO 1:25
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. @ . Nazwa inwestycji:
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s % ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 38 | ROLNEGO PLACU TARGOWEGO ORAZ ZELBET. |giiopro Sjektowe i Inzyn
olg ‘ il o SLUPOW PODZIEMNEJ KONDYG. HALI PLASKIEJ.
[=} —
3 ‘ = Obiekt: Linda Weber
O | 5 E ZESPOL HAL TARGOWYCH www.adnil.pl
3 @) 110 111 112 13 114 Z ul. Wéjta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia biuro@adnil.pl
I\ = ‘ _ : — tel. 58 888 28 08
J % projektowat: Podpis

mgr inz. Adam Zuk

uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. WAM/0005/PWOK/12

4L 3000 |, 3000 |

6000

4 4 ‘
6000 L 6000 L 6000
? q‘ sprawdzit: Podpis
| |

mgr inz. Linda Weber

uprawnienia budowalne do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

124160

L | | | | | ROLNY PLAC TARGOWY nr upr. POM/0368/POOK/09
o KJ\ J) 5 d é é Skala rysunl.(u: 1:250 Data: 12.2023
(\/ @ @ @ é) \\6/ (\7 @ (1 2 1 3 14/ 1 5 1 6 Tytut rysunku: FAZA: Nr rys.

(©)

SCHEMAT LOKALIZACJI SLUPOW TARGOWISK PROJEKT K-1
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SPOSOB WYMIANY USZKODZONYCH FRAGMENTOW SKUPOW  szt.3

WIDOK SEUPA ZADASZENIA TARGOWISKA [DOTYCZY StUPOW NR:109;116;120] SKALA 1:10

SKALA 1:25

KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT:

. WYTRASOWAC W PIONIE | POZIOMIE MIEJSCE WZMOCNIEN StUPOW STALOWYCH.
. POTWIERDZIC PRZEKROJ POPRZECZNY StUPOW, PRZED ZAMOWIENIEM STALI PROFILOWEJ.
. PODSTEMPLOWAC KONSTRUKCJE, W OBREBIE WZMACNIANEGO StUPA- ODCIAZYC GO.

. WYKONAC ODKRYWKE StUPOW ZNAJDUJACYCH SIE PONIZEJ TERENU, DO WIERZCHU FUNDAMENTU.

. DOKONAC WYCIECIA FRAGMENTU StUPA, O WYSOKOSCI 300mm | ZWERYFIKOWC STAN SCIANEK POSZCZEGOLNYCH GAEZI StUPA WYSTAJACYCH
Z FUNDAMENTU. W PRZYPADKU ZNACZNYCH UBYTKOW W GRUBOSCI SCIANEK PROFILI STALOWYCH SEUPA NALEZY JE ODCIAC W TAKI SPOSOB,
BY MOZLIWA BYLA DO ULOZENIA SPOINA CZOKOWA. JESLI KOROZJA SCIANEK POSZCZEGOLNYCH GAYEZI OKAZE SIE, ZNACZNIE SKORODOWANA,

ISTNIEJACA CZESC KONSTRUKCJI POZOSTAJACA POZA ZAKRESEM WZMOCNIEN

NN

NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU WERYFIKACJ ZAtOZEN PROJEKTOWYCH.
. WYKONAC WYCIECIE StUPA O WYSOKOSCI ZGODNEJ Z NINIEJSZYM RYSUNKIEM.
. OCZYSCIC | ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE WEWNETRZNA CZESC GALEZI StUPA,
. ZWERYFIKOWAC, POTWIERDZIC PRZEKROJ POPRZECZNY StUPA %UKKAD POSZCZEGOLNYCH GAtEZI StUPA WZGLEDEM SIEBIE). W PRZYPADKU
ISTNIEJACYCH IMPERFEKCJI GEOMETRYCZNYCH, NALEZY PRZYLOZYC NOWE GALEZIE StUPA W MIEJSCE ICH WBUDOWANIA | PRZY POMOCY SPOIN
SZCZEPNYCH | "ZDJAC" ISTNIEJACY UKLAD GALEZI.

SPAWANIE_PODtUZNE POSZCZEGOLNYCH GALEZI WYKONAC NA WARSZTACIE.

Co I O

SZCZEGOL "A”

ISTNIEJACA CZESC KONSTR. NOWY FRAGMENT

9.
‘ 10. WBUDOWAC NOWY FRAGMENT StUPA W DOCELOWE MIEJSCE.
: SKALA 1:10 11. ROZST/EMPLOWAC KONSTRUKCLE.
} 12. OCZYSCIC StUPY STALOWE, W ZAKRESIE WSKAZANYM DO MALOWANIA.
- T - 13. WBUDOWAGC ANTYKOROZYJINE POWLOKI MALARSKIE.
+ } + 14. WBUDOWAC OZDOBNA OPASKE, StUPA.
- N ‘ - N ELEMENT ZDOBNICZY : 15. WBUDOWAC ANTYKOROZYINE POWEOKI MALARSKIE NA OZDOBNA OPASKE StUPA | W MIEJSCA USZKODZONYCH POWLOK MALARSKICH NA StUPIE.
/ NN/ / N\ —wooocuriou N\ | [ P 16. ODTWORZYC WARSTWY UTWARDZENIA POWIERZCHNI.
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o o R T N 51. | 3 |RO 114,3x3,2 500 8,77 4,39 S355JR
BE < T B N VYA ~ 52. | 1 |BL.3x80 702 1,884 1,32 S235JR
R I CIEZAR JEDNEGO ELEMENTU: 6 kg
H - AR S ﬁ CIEZAR WSZYSTKICH ELEMENTOW: 17 kg
n Sy _ EREE
ol 4o 3 SRR R N STAL PROFILOWA: S355JR
o Il 1] 300 == STAL NA BLACHY:S355J2
| | T I | I | I UWAGI:
A \ \ 14,3 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT | ZAMAWIANIA MATERIALU, NALEZY
S I \ POTWIERDZIC PRZEKROJ POPRZECZNY StUPA.
WIERZCH ISTNIEJACEGO ! ! 2. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ZESTAWEM FARB MALARSKICH DO KLASY
7S =, = —% KOROZYJINOSCI: C4.
RN FUNDAMENTU 2 80 3. KOLOR KONSTRUKCJI STALOWEJ TOZSAMY Z ISTNIEJACA KOLORYSTYKA,
} } qu,BO 4. SPAWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ WYKONYWAC PRZEZ OSOBE, DO TEGO
Rl SZCZEGOL "A” ' UPRAWNIONA.
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I S | SEtUPOW PODZIEMNEJ KONDYG. HALI PLASKIEJ.
| } ‘ } | SKALA 1:10 Obiekt: Linda Weber
<C [ )
= ISTNIEJACA NAWERZCHNIA | e | £/0,000 ~POZIOM TERENU ZESPOL HAL TARGOWYCH www.adnil.pl
< ' 4 | ul. Wéjta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia biuro@adnil.pl
| BE |7 tel. 58 888 28 08
X 1 1 | projektowat: Podpis
! I - 0,300 —— mgr inz. Adam Zuk
= | o | o uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania
N % L ‘ ‘ 1] % robotami budowlanymi bez ograniczen
88 ‘ ‘— -, —‘ ‘ - > w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
- ISTNIEJACY FUNDAMENT RN JEEN— nr upr. VYAMIOOO5IPWOKI12 -
2= (ZALOZONO KSZTALT) . sprawdzit Podpis
== ‘ ‘ \ ‘ \ \ ‘ mgr inz. Lindgvt\jleberi d «
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‘ SPOSOB WYMIANY USZKODZONYCH PROJEKT K 2
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SCHEMAT WYKONANIA PRZEJSCIA
SLUPA PRZEZ KORYTO SCIEKOWE

SKALA 1:10

USZCZELKA \
OPASKA ZACISKOWA

TULEJA NAKRYWAJACA 7 BLACHY

OCYNKOWANEJ LUB SYSTEMOWA Z PCV

OPASKA ZACISKOWA
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

SCHEMAT WYKONANIA WPUSTU

W KORYCIE SCIEKOWYM

KOSZ ZABEZPIECZAJACY

SKALA 1:10

WPUST DACHOWY DO PAP TERMOZGRZEWALNYCH,

SCHEMAT ZAKONCZENIA HYDROIZOLACJI

KORYTA SCIEKOWEGO

SKALA 1:10

DORAZNE USZCZELNIENIE SILIKONEM DEKARSKIM

|
\ ISTNIEJACA KONSTRUKCJA LUKOWEGO ZADASZENIA

Z KOENIEZEM USZCZELNIAJACYM, Z TWORZYWA IGOM CE
2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

ISTNIEJACA KONSTR. ISTNIEJACA WARSTWA
KORYTA SCIEKOWEGO \ SPADKOWA
‘ Stup

SCHEMAT WYKONANIA GLOWNYCH SPADKOW W ISTNIEJACYCH

ISTNIEJACA KONSTR.

KORYTA SCIEKOWEGO

ISTNIEJACA WARSTWA

RURA SPUSTOWA

SPADKOWA

KORYTACH SCIEKOWYCH

. Z POLIWENGLANU
\
|

OBROBKA BLACHARSKA ZAMYKAJACA HYDROIZOLACJE

2xPAPA TERMOZGRZEWALNA

SLUP NR .. \ SLUP NR ... \ SLUP AR .. \ SLUP NR ... \ SLUP NR ... \ \
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KORYTO SCIEKOWE
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HALAgYBNA

ISTNIEJACA WARSTWA SPADKOWA

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA KORYTA SCIEKOWEGO

Nazwa inwestyciji:

REMONT STALOWYCH SLUPOW | ELEMENT.
ODWODNIENIA ZADASZENIA PRZEMYSL.

I ROLNEGO PLACU TARGOWEGO ORAZ ZELBET.
SLUPOW PODZIEMNEJ KONDYG. HALI PLASKIEJ.

Biuro Projektowe i Inzynierskie

Obiekt:

ZESPOL HAL TARGOWYCH
ul. Wéjta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia

Linda Weber
www.adnil.pl
biuro@adnil.pl

tel. 58 888 28 08

projektowat:

Podpis

mgr inz. Adam Zuk

uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. WAM/0005/PWOK/12

sprawdzit:

Podpis

mgr inz. Linda Weber

uprawnienia budowalne do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. POM/0368/POOK/09

Skala rysunku: 1:10

Data: 12.2023

Tytut rysunku: FAZA: Nr rys.
SCHEMATY WYKONANIA ISTOTNYCH DETALI PROJEKT K 3
KORYT SCIEKOWYCH TECHNICZNY -
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Podpis
Podpis
Data: 12.2023

FAZA:
PROJEKT

biuro@adnil.pl
TECHNICZNY

www.adnil.pl
tel. 58 888 28 08

/AONIL
Linda Weber

Biuro Projektowe i Inzynierskie

HALA tUKOWA

805

uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen

SLUPOW PODZIEMNEJ KONDYG. HALI PLASKIEJ.

Obiekt:

REMONT STALOWYCH SLUPOW | ELEMENT.
ODWODNIENIA ZADASZENIA PRZEMYSL.

| ROLNEGO PLACU TARGOWEGO ORAZ ZELBET.
ul. Wéjta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. WAM/0005/PWOK/12

sprawdzit:
uprawnienia budowalne do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej
ZAKRES SLUPOW ZELBETOWYCH

ZESPOL HAL TARGOWYCH
nr upr. POM/0368/POOK/09
OBJETYCH OPRACOWANIEM

Skala rysunku: 1:250

mgr inz. Linda Weber
Tytut rysunku:

Nazwa inwestycji:
mgr inz. Adam Zuk

projektowat:

800
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§ —SPOSOB NAPRAWY NR6 StUPA ZELBETOWEGO
—SPOSOB NAPRAWY NR5 StUPA ZELBETOWEGO

LEGENDA:

6410
HALA PLASKA

o &




WIDOK SEUPA

[STAN ISTNIEJACY]
SKALA 1:25

WIDOK SEUPA

[STAN NOWOPROJEKTOWANY]

SKALA 1:25
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\ R = 80 ] LI 20 KOLEINOSE WYKONANIA ROBOT:
|
| =) - 2‘”3; —T=——— 4} N 1. WYTRASOWAC W PIONIE | POZIOMIE MIEJSCE WZMOCNIEN StUPOW STALOWYCH.
| M | R ST ‘ 1 \ 2. ZDEMONTOWAC LOKALNIE ISTNIEJACY ZBIORNIK P.POZ.
11 1 2 1 EEa3mA P ANE2| || 2 3. SKUC ISTNIEJACY TYNK, ZNAJDUJACY SIE NA StUPIE.
‘ o ‘ T } o 4. PRZELOZYC ISTNIEJACE INSTALACJE, BY NIE PRZECHODZILY PRZEZ WZMACNIANY
‘ ST Mo \ 3 StUP A TAKZE NIE UTRUDNIALY WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROBOT NAPRAWCZYCH.
— N — - =t — 80 [| 20 5. USUNAC ISTNIEJACE SKORODOWANE KATOWNIKI, POWODUJACE ROZSADZANIE StUPA.
! ! B SN L | | 6. WYKONAC BRUZDOWANIA POD OBEJME STALOWA.
| § | — % — A === = ——— — 7. WYPELNIC ZAPRAWA MONTAZOWA BRUZDY, POWSTALE W SKUTEK USUNIECIA KATOWNIKOW.
‘ ‘ B o 3m \ | F-2 \ o 8. WBUDOWAC ELEMENT E- 3 NA ZAPRAWE MONTAZOWA
| — T S == I+ — ! N 9. WBUDOWAC ELEMENT E-1 NA 7APRAWE MONTAZOWA,
| ‘ i } L | | 10. ROZEPRZEC ODSPOJONA CZESC StUPA O SEUP W OSI: "V/p”.
\ \ N I 11. WBUDOWAC ELEMENT E—2, NA ZAPRAWE, MONTAZOWA | SPAWY WYKONANE NA MIEJSCU.
1 i N ‘ 2 | L N ‘ 12. ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJN\E ELEMENTY STALOWE | BETONOWE CEMENTOWA ZAPRAWA ANTYKOROZYJNA NP. PCI NANOCRET AP,
****** - T — AT T T R i LUB PRODUKT ROWNOWAZNY, BADZ O LEPSZYCH PARAMETRACH.
220 400 2 12. WBUDOWAC SIATKE, STALOWA PODTYNKOWA (LEDUCHOWSKIEGO, BADZ RABITZA).
10 410 13. WBUDOWAC TYNK_ CEMENTOWY.
620 S — 14. OTWORZYC WCZESNIEJ LOKALNIE ROZEBRANY ZBIORNIK P.POZ. WRAZ Z JEGO POWLOKAMI ANTYKOROZYJINYMI.
__ 630 STAL PROFILOWA: S235JR
" STAL NA BLACHY:S23542
UWAGI: -
PRZEKR@J 1_1 PRZEKR@\J 2_2 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POTWIERDZIC WSZYSTKIE WYMIARY
W NATURZE.
2. SPAWANIE KONSTRUKCJ STALOWEJ WYKONYWAC PRZEZ OSOBE DO TEGO
SKALA 1:25 SKALA 1:25 UPRAWN\ONA.
PRET GWINTOWANY @12
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T | DO USUNIECIA E-2 | ROLNEGO PLACU TARGOWEGO ORAZ ZELBET. | giir5 projektowe i Inzynierskie
} | SEUPOW PODZIEMNEJ KONDYG. HALI PLASKIEJ.
@.L.f S O, - s T Obiek: Linda Weber
} ! } ZESPOL HAL TARGOWYCH www.adnil.pl
| | | 2 ZAPRAWA MONTAZQWA 2 ul. Wéjta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia biuro@adnil.pl
| ‘ | o (NP. CERESIT €X20, 0 tel. 58 888 28 08
| ‘ | LUB ZAPRAWA ROWNOWAZNA, N\§ \ = projektowat: Podpis
NIEGORSZA ) ) S <~ inz. Adam Zuk
| | -‘ﬂ\j £ ) /V)S\ | ‘ Ln;:)gr;wrziigni:rgudl:)waln_e do projek_towgnia i kierowania
| | ZBROJENIE WRYSOWANE ) ‘ i & W specialnoso! Konstrukcvinaiudowianei
| | POGLADOWO ‘ i | SPOSOB NAPRAWY NR5 llogé: 1 nr upr. VYAM/0005/PWOK/12 -
0 | (N\E INWENTARYZOWANO GO) N || _ Dlugos¢ _ [Ciezar |Ciezar sum [Gat mat spra\{vd_zu:' Podpis
[ JI \ Poz |Sztuk| Nazwa profilu mgr inz. Linda Weber
| PRET GWINTOWANY ¢12 / 40 |, 40 80 20 [mm] [kg/m] kal uprawnienia budowalne do projektowania
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1 530 56.| 1 |DODATEK NASPOINY 2% | — 2 Skala rysunku: 1:25 Data: 12.2023
i CIEZAR JEDNEGO ELEMENTU: 93 kg Tytut rysunku: FAZA: Nrrys.
CIEZAR WSZYSTKICH ELEMENTOW:| 93 kg SPOSOB NAPRAWY NR5 SLUPA ZELBET. Ty K-5

SPOSOB NAPRAWY NR5 StUPA ZELBET.

571.]

[DOTYCZY StUPA W OSIACH: v/r]

SCHEMAT MONTAZU

SKALA 1:25




