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Uldad przestrienny i forma architektoniczna

-~ Zadaszenie placu w stylu konstruktywizmu, przedzielone przejazdem wewnetrznym na dwie czesci -
wschodnia znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie Hali bukowej i Hali Plaskiej, zachodnia przy Hali Rybnej.
Od strony poludniowe] zadaszenie ogranicza ub. Wéjta Radtkego. Podtoze utwardzone z kostki betonowej.
Woda opadowa odprowadzana wpustami, a nastepnie rurami spustowymi mocowanymi do czesci shupow.

—  Elementy kenstrukcyjne zadaszenia stalowe, potaé dachu z panzli pofiwegianowych. Ksztalt zadaszenia w
formie fukow tworzgcych kolebki prostopadie do ulicy Wojta Radtkego. Bazuigc na ekspertyzie zalgczonej do
opracowania stwierdza sie uszkodzenia uszczelnienia przekrycia dachowego oraz wystepowanie przeciekéw.

~  Slupy zadaszenia stalowe sktadajg sie z 3 profili o przekroju okraglym z 3 ozdobnymi przewigzkami. Na
elementach zaokraglonych lezg podkuzne elementy nosne dia konstrukcji potaci zadaszenia. Stupy petnig
réwniez role oswietlenia dzieki zamontowanych na nich po 2 oprawach oswietleniowych. Bazujgc na
ekspertyzie zalaczonej do opracowania stwierdzono uszkodzenia czesci slupow wywotane korozig stali w
czesci przyziemia.

- W czedci podziemne] Mali Piaskiej znajdujg sie siupy zelbetowe otynkowane, wykonczone plytkami
ceramicznymi pomalowanymi biatg farba. Bazujac na ekspertyzie zataczonej do opracowania stwierdzono
wystepowanie rys na czesci stupdw na elementach konstrukeli oraz wykonczeniu. Zacbserwowano rowniez
ogniska korezji w zbrojeniu stupow.

Zakres opracowania

Projektuje sie wykonanie wzmocnief czesci stupdw stalowych poprzez odcinkowsg wymiane
uszkodzonych fragmentow stupow, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz
wymalowania wraz z istniejgcg ozdobng przewiagzky w kolorze szarym RAL 7004 - kolor nalezy
dobrac do koloru zastatego stupdw

Projektuje sig wykonanie naprawy uszczelnienia zadaszenia za pomocy silikonu tynkarskiego oraz papy
termozgrzewalnej
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Przedmiar

Lp. Nt;iﬁﬁc Podstawa Opis i wykczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 StUP DO NIEZWLOCZNE. NAPRAWY - 3 52T,
HST -1 KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.1 0805-03 | brukowej o wysokasci 8 cm na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
2(s57 -1 KNR 4-01 §{ Wykopy jamiste o powierzchni dna do 225 m2: m3
d.1 0103-01 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. -l
3*05 m3 1,500
RAZEM 1,500
3(ST- Vi KNR 4-01 | Zasypanie wykopaw ziemig z ukopdw z m3
d.1 0105-02 przerzutem ziemi na odlegtosc do I mi
ubiciem warstwami co 5 cm w gruncie kat. lil
3705 m3 1,500
RAZEM 1,500
4|ST- | KNR 19-01 | Usunigcie starej farby - ze powierzchni m2
d.1 1310-13 metalowych petnych o pow. ponad 0,5 m2
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
5(5T-1 Podparcie tymczasowe konstrukcji zadaszenia | slup
d.1 kalk. wlasna
0t-01
3 slup 3,000
RAZEM 3,000
6{VI KNR 4-06 | Regeneracja ksztattowych elementow tgcznie slup
d.1 0404-02 | z demontazem i montazem
3 slup 3,000
RAZEM 3,000
7|18T -V KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne m2
d.t 0101-05 konstrukcyj metalowych
z.0.3.2.
analogia
4.5 m2 4,500
RAZEM 4,500
BIST-V KNR-W 7-12 | Odtuszczanie stupdw - robota z drabin lub m2
d 0105-04 | rusztowan przestawnych
z.0.3.2.
analogia
4.5 m2 4,500
RAZEM 4,500
QiIsT -V KNR-W 7-12 | Malowanie pedziem farbami de gruntowania m2
d.i 0201-05 | stupdw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm -
z.0.3.2. robota z drabin
analogia
4.5 M 4,500
RAZEM 4,500
10|18T -V KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do stali stupow o me
d.1 0201-D5 | srednicy zewnetrznej 58-219 mm - robota z
z.0.3.2. drabin
analogia
45 m2 4,500
RAZEM 4,500
11|ST - Vi KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1 0511-04 grubosci 8 em na podsypce piaskowej
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
12i18T -1 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.1 0108-11 samochodami samowytadowczymi na
0108-12 | odleglosc 16 km wraz z utylizacig
0,08*3 m3 0,240
RAZEM 0,240
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Przedmiar

Lp. Néiﬁﬁ_c' Podstawa Opis i wyliczenia im. Poszcz. Razem
2 SEUPY W STANIE SREDNIM - 8 SZT.
13(ST -} KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.2 0805-03 brukowej o wysokosci 8 cm na podsypce
analogia ] cementowo-piaskowe}
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
14(ST -1 KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2| m3
d.2 0103-01 i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-I}
8705 m3 4,000
RAZEM 4,000
15(ST - Vil KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z m3
d.2 0105-02 | przerzutem ziemi na odlegtosé do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ul
8*05 m3 4,000
RAZEM 4,000
16|ST-V KNR 18-01 | Usuniecie starej farby ze powierzchni m2
d.2 1310-13 | metalowych peinych o pow. ponad 0,5 m2
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
171ST - Vi KNP 08 7006| Punktowe naprawy spawalnicze stupdw slup
d.2 -01.01 statowych sr.114.3 mm, gr. scianek 3 mm
kalk. wtasna
01-02
8 slup 8,000
RAZEM 8,000
18|ST -V KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne m2
d.2 0101-05 kanstrukcyj metalowych - robota z drabin
z.0.3.2.
analogia
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
19|8T -V KNR-W 7-12{ Odtuszczanie stupéw - robota z drabin m2
d.2? 0105-04
z.0.32
analogia
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
20(ST -V KNR-W 7-12| Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania m2
d.2 0201-05 | stupéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm -
2.0.3.2. robota 7 drabin
analogia
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
218T-V KNR-W 7-12| Malowanie pedzlem farbami do stali slupdwo | m?2
ga.2 0201-05 srednicy zewnetrznej 58-219 mm - robota z
z.0.3.2. drabin
analogia
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
22157 - Vil KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe| betonowsej o m2
d.2 0511-04 grubosci 8 cm na podsypce piaskowsj
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
23:8T -1 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d.2 0108-11 samochodami samowytadowczymi na
0108-12 | odleglosé 16 km wraz z utylizacia
008*8 m3 0,640
RAZEM 0,640
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Przedmiar

Lp. Nt;zgﬁc Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 SLUPY W STANIE ZADOWALAJACYM - 41 SZT.
24iST -1 KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.3 0805-03 brukowej o wysokosci 8 cm na podsypce
analogia | cementowo-piaskowe|
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
25[ST -1 KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2] m3
d.3 0103-01 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. |
41*0,5 m3 20,500
RAZEM 20,500
26[ST -Vl KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z m3
d.3 0105-02 | przerzutem ziemi na cdleglosé do 3 mii
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1li
4105 m3 20,500
RAZEM 20,500,
27(8T-V KNR 19-01 | Usuniecie starej farby ze powierzchni m2
d.3 1310-13 | metalowych petnych ¢ pow. ponad 0,6 m2
61.5 m2 61,500
RAZEM 61,500
28[8T-V KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.3 G101-05 | trzeciego stopnia czystosci stupdw o Srednicy
2.0.3.2. zewnetrzneg] 58-219 mm (stan wyjsciowy
analagia powierzchni B) - robata z drabin
61,5 m2 61,500
RAZEM 61,500
291ST -V KNR-W 7-12 Qdtluszczanie stupéw - robota z drabin m2
d.3 0105-04
z.0.3.2.
anaiogia
61,5 m2 61,500
RAZEM 61,500
30|1ST-V KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.3 0201-05 | stupdw o Srednicy zewnetrznej 58-219 mm -
z.03.2. robota z drabin
analogia
615 m2 61,500
RAZEM 61,500
J1ST-V KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do stali slupéwo | m2
d.3 0201-05 srednicy zewnetrznej 58-219 mm - robota z
z.0.3.2. drabin
analogia
61,5 m2 61,500
RAZEM 61,500
32|8T- Vil KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.3 0511-04 | grubosci 8 cm na podsypce piaskowej
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
33|5T- | KNR 4-0% | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3
d3 0108-11 samochodami samowytadowczymi na
0108-12 | odlegtosé 16 km wraz z utylizacjg
0,08* 41 m3 3,280
RAZEM 3,280
4 KORYTA SCIEKOWE DACHU
348T -1l KNR AT-40 ¢ Oczyszczenie | zmycie podioza z papy m2
d.4 0501-03
2314 m2 2314,000
RAZEM 2 314,000
351ST-H KNR 8-02 | Lokalna reprofilacja spadkdw m
d.4 0115-03
kalk. wiasna
01-03
161 m 161,000
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Przedmiar

Lp. thzgﬁc Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 151,000
36I5T -1l KNKRB 2 | Wykananie hydroizolacji z papy koryta m2
d.4 0501-03 | sciekowego dachu
2314,89 m2 2314,890
RAZEM 2 314,890
37|ST -1l KNR K-35 | Wykonanie cbrobki blacharskiej koryta m
d.4 0402-03 | sciekowego dachu
801+ 2 m 1602,000
RAZEM 1 602,000
3815711 KNR-W 2-15( Wpusty dachowe o sr. 100 mm szt.
d.4 0216-03
analogia
41 szt. 41,000
RAZEM 41,000
-6-

Norma £XPERT Wersja: 5.11.200.15 Nr seryiny: 7045




Spis tresci

Strora Tytutowa
Qgoina charakterystyka ohigktu
Przedmiar

1 SEUP DO NIEZWEOCZNEJ NAPRAWY - 3 SZT.

2 SEUPY W STANIE SREDNIM - 8 SZT.

3 SLUPY W STANIE ZADOWALAJACYM - 41 5ZT.

4 KORYTA SCIEKOWE DACHU
Spis tresci

Norma EXPERT Wersja 5,11.200.15 Nr seryjny: 7045
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