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URZAD MIASTA GDYNI
. DORLMENTY, FORMALNE Wydziat Architektoniczno-Budowlany

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW [Meja Marszatka Pitsudskiego 52/54

T

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, ze projekt pt.:

Remont stalowych stupow i elementow odwodnienia zadaszenia Przemystowego
i Rolnego Placu Targowego oraz ielbetowych stupéw podziemnej kondygnacji Hali
Ptaskie;j.

ul. Wojta Radtkego 36/38/40;
81-355 Gdynia

Identyfikator dz. ew.:
226201_1.0026.984;226201_1.0026.985;226201_1.0026.986;226201_1.0026.987;2
26201_1.0026.988;226201_1.0026.989;226201_1.0026.990

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: QA)}# Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Zuk mgr inz. Linda Weber
WAM/0005/PWOK/12 - POM/0368/PO0OK/09
uprawnienia budowalne do uprawnienia budowaine do
projektowania i kierowania projektowania bez ograniczen
robotami budowlanymi bez w specjalnosci konstrukcyjno-
ograniczen w specjalnosci budowlanej

konstrukcyjno-budowlanej
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2. OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO
A M:)TAAI.J MIASTA GDYNI
zlat Architektoniczno-Budowla
Alvja W!g&iﬁu?i-"ﬂ ¢g0 sz/s?:

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zgodnie z przepisami oswiadczam, ze znalaztam/-em sie w systemie e-CRUB i zostatam/-em zwolniona/-y
z dofgczania do projektu kopii decyzji o nadaniu mi, jako projektantowi, uprawniern budowlanych oraz kopii
aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego. Podstawa prawna: art. 12 ust. 5h ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

)

AN
mgr inz. Adam Zuk ‘
uprawnienia budowalne do projektawania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0005/PWOK/12

mgr inz. Linda Weber
uprawnienia budowalne do projektowania bez

ograniczed w specjalnosci Rpastrukcyjno-budowlanej
M/0368/POOK/09
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II. CZESC OPISOWA sydziat Architektoniczno-Budowlany

1. Podstawa opracowania 4Jaja Marszalka Piisudsidego 52/54
- ~ 1., 81982 Gaynlp s oo
—zlecenie Inwestora, -

—wizja lokalna,

— Ekspertyza Techniczna: ,,Zadaszenia Przemystowego i Rolnego Placu Targowego” z wrzesnia 2023 r.
autorzy: mgr inz. T. Sokotowski; mgr inz. L. Weber; mgr inz. A. Zuk

—Ekspertyza Techniczna: ,Hala Ptaska” z wrzesnia 2023 r.
autorzy: mgr inz. T. Sokotowski; mgr inz. L. Weber; mgr inz. A. Zuk

—obowiazujgce normy i przepisy.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Elementy konstrukcyjne oraz elementy zadaszenia dia zespotu hali targowych, kategoria: XVII — BUDYNKI
HANDLU, GASTRONOMIl | USLUG

3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczenie inwestycji na potrzeby prowadzenia ustug oraz handlu — bez zmian.

4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

-~ Zadaszenie placu w stylu konstruktywizmu, przedzielone przejazdem wewnetrznym na dwie czesci -
wschodnia znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie Hali tukowej i Hali Ptaskiej, zachodnia przy Hali
Rybnej. Od strony potudniowej zadaszenie ogranicza ul. Wéjta Radtkego. Podtoze utwardzone z kostki
betonowej. Woda opadowa odprowadzana wpustami, a nastepnie rurami spustowymi mocowanymi do
czesci stupow.

- Elementy konstrukcyjne zadaszenia -stalowe, pota¢ dachu z paneli poliweglanowych. Ksztait
zadaszenia w formie tukow tworzacych kolebki prostopadie do ulicy Wojta Radtkego. Bazujac na
ekspertyzie zatgczonej do opracowania stwierdza sie uszkodzenia uszczelnienia przekrycia
dachowego oraz wystepowanie przeciekow.

—  Stalowe stupy zadaszenia sktadajg sie z 3 profili o przekroju okragtym, z 3 ozdobnymi przewigzkami,
Na elementach zaokraglonych lezg podiuzne elementy noéne dla konstrukcji potaci zadaszenia. Stupy
pelnig rowniez role o$wietlenia dzieki zamontowanych na nich 2 oprawach oswietleniowych. Bazujac
na ekspertyzie zataczonej do opracowania, stwierdzono uszkodzenia czesci stupéow wywotane korozjg
stali w czesci przyziemia.

— W czesci podziemnej Hali Ptaskiej znajdujg sie stupy zelbetowe otynkowane i wykonczone plytkami
ceramicznymi pomalowanymi biata farbg. Bazujac na ekspertyzie zataczonej do opracowania,
stwierdzono wystepowanie rys na czesci stupdéw, na elementach konstrukcji oraz wykoriczeniu.
Zaobserwowano réwniez ogniska korozji w zbrojeniu stupow.

Stan elementéw istniejgcych wg ekspertyz zatgczonych do opracowania.

5. Zakres opracowania

— Projektuje sie wykonanie wzmocniern czesci stupéw stalowych poprzez odcinkowg wymiane
uszkodzonych fragmentéw stupéw, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wymalowania
wraz z istniejgcg ozdobng przewiazka w kolorze szarym -kolor nalezy dobra¢ do koloru zastatego
stupow,

— Projektuje sie wzmocnienie stupéw zelbetowych w czesci podziemnej Hali Ptaskiej za pomocg
ptaskownikow i katownikow stalowych. Po zakonczeniu prac wzmacniajgcych stupy, projektuje sie
odtworzenie wyprawy za pomocg tynku cementowego.

- Projektuje sie wykonanie naprawy uszczelnienia zadaszenia przy pomocy lokalnych reprofilacji koryt
sciekowych, utozenia nowej hydroizolacji z papy termozgrzewainej.

Szczegoly rozwigzan wg projektu technicznego.

6. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowy zespét budynkow jest wpisany do wojewodzkiego rejestru zabytkéw pod nr 1044 oraz
znajduje si¢ w historycznym ukfadzie urbanistycznym srédmiescia wpisanym do rejestru zabytkow pod
nr 1815. Pozwolenie konserwatorskie zatgczone do opracowania.

7. Charakterystyczne dane

Czes¢ wschodnia zadaszenia o wymiarach 78 x 39 m, zajmuje powierzchnie ok. 2902 m?. Czes$¢ zachodnia
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zadaszenia o wymiarach 40 x 36 m, zajmuje powierzchnie ok. 1430 m?. W o4 a\mh YN.
Ze wzgledu na charakter projektowanych prac (roboty remontowe) charaktﬁ}g‘wg%j%
zmianie. [tektoniczno- %q.lé\owhn‘
Aleja Marszalka Pitsudskiego 52/54
8. Informacje o sposobie posadowienia w-&m -

Stupy posadowione na stopach fundamentowych, przekazujgcych obcigzenie bezposrednio na grunt — bez
zmian. Projektowane prace nie bedg miaty istotnego wptywu na istniejace posadowienie zespotu budynkow
i nie zwiekszajg sit obcigzeniowych na grunt. Nie projektuje sie ingerencji w istniejace fundamenty
konstrukgiji.

9. Zapewnienie dostepu dla osdb niepetnasprawnych

Przestrzen pod zadaszeniem dostepna z poziomu ulicy — bez zmian. Projektowane zmiany nie majg wptywu
na dostepnos$c¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego

Nie wprowadza sie zmian w zakresie:

—  zapotrzebowania na wode uzytkowg

—  sposobu odprowadzania $ciekdw;

~  sposobu odprowadzania wody deszczowej;

~  emisji zanieczyszczen, w tym gazowych, pytowych, ptynnych;

— rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw;

— emisji hatasu, drgan, promieniowania;

—  wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

11. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Nie wprowadza sie zmian w zakresie instalacii.

12. Whnioski i zalecenia z ekspertyzy technicznej

1) Hala Plaska:

- przewazajaca czes¢ stupow kondygnaciji podziemnej nie wykazuje zadnych uszkodzen;

- na niektérych powierzchniach bocznych stupoéw, w gtdwnym korytarzu podziemia, wystepuja
zarysowania, spekania i niewielkie uszkodzenia mechaniczne;,

—  Stwierdzono zarysowanie podiuzne stupa w pomieszczeniu pompowni przeciwpozarowe;j;

— Stan ogéiny stupéw podziemnej kondygnacji Hali Plaskiej uznaje sie za zadowalajacy. Zuzycie
elementow ocenia sie w przedziale 16-30%. Elementy budynku utrzymane sa nalezycie.

— Celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwacii,
impregnaciji.

2) Zadaszenie Placu Targowego

— konstrukcja zadaszenia placow targowych nie sygnalizuje problemow zwigzanych z wadliwym
fundamentowaniem lub nieprawidlowg praca fundamentéw -stan techniczny fundamentéw ocenia sie
jako dobry;

- na niektorych stupach zadaszenia stwierdzono uszkodzenia powtok malarskich, ogniska korozji oraz
uszkodzenia mechaniczne -stan techniczny stupow zadaszenia ocenia sie jako $redni;

— stan techniczny rygli poprzecznych i podtuznych ocenia sie jako dobry;

- stan techniczny lekkiej padkonstrukciji poszycia dachowego ocenia sie jako dobry;

— poszycie zadaszenia tukowego z poliweglanu ocenia sie jako zadowalajgcy;

- stwierdzono miejscowe nieszczelnosci koryta sciekowego i jego warstw wykonczeniowych, odspojenia
izolacji przeciwwodnej od poszycia dachu, uszkodzenia i zamakania jej oraz zanieczyszczenia
biologiczne -stan techniczny koryt $ciekowych ocenia sie jako $redni.

— zaleca sig niezwtocznie naprawic¢ stupy znajdujgce sie w zlym stanie technicznym, z uwagi na
postepujaca degradacje stwarzajgcg zagrozenie awarii konstrukcji,

- w celu naprawy uszkodzonych stupow zaleca sie wyciecie uszkodzonych fragmentow stupow
i wspawanie nowych wraz z wykonaniem nowych powltok antykorozyjnych, do klasy korozyjnosci min.

C4 ?
[rewizja z dn. 10.09.2024, podpis wﬁ‘ ]
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13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej URZAD MIASTA GDYNI

Woprowadzane zmiany nie majg wplywu na istniejgce rozwigzania przeuwpozarcmﬁdﬂa‘ Architektoniczno-Budowlany

Istniejgca konstrukcja zadaszenia Placu Targowego w obecnym stanie !
przeciwpozarowo. Planowany remont ma na celu odtworzenie stanu p|erwotnego,'
przewiduje sie wykonania dodatkowych zabezpieczen przeciwpozarowych.

W przypadku zelbetowych slupow przeznaczonych do remontu, w podziemnej czesci Hali Plaskiej,
zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji polegaé bedzie na uzupelnieniu ubytkdw otuliny pretow
zbrojeniowych oraz wykonaniu tynku.

[rewizja z dn. 10.09.2024; podpis

14. Rozwiazania w zakresie zabezpieczenia ludzi i mienia oraz wskazanych elementéw budynku
w trakcie wykonywania robat budowlanych.

Budynki, w ktérych projektowane sa roboty budowlane, pozostajg w ciggtym uzytkowaniu, Na czas remontu
nie przewiduje sie zamkniecia obiektu, a jedynie lokalne wytaczenia go z uzytkowania, na czas prowadzenia
prac. Teren wokot strefy robot powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz wygrodzony lub
w inny sposob skutecznie zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych.

Przed przystapieniem do prac naprawczych elementow konstrukcyjnych, nalezy podstemplowac konstrukcje
w obrebie wzmacnianego slupa, w celu jego odciazenia. W trakcie prowadzenia prac nalezy monitorowac
stan konstrukgji calego obiektu. )

Ve
[rewizja z dn. 10.09.2024; podpis....... J17..... ]

15. Rozwiagzania w zakresie zabezpieczenia prowadzonych robdt budowlanych, uwzgledniajace
potrzeby ochrony gatunkow roslin i zwierzat podlegajgcych ochronie prawnej

Podczas wykonanej wizji lokalnej w obiekcie (ul. Wéjta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia), nie stwierdzono
zasiedlenia go przez chronione gatunki ptakéw, nie zaobserwowano wystepowania gniazd legowych ptakow
oraz wystepowania gatunkdw roslin objetych ochrona. W przypadku wykrycia, podczas prowadzenia robot
budowlanych, bytowania ptakow objetych ochrong, prace nalezy rozpocza¢ dopiero po okresie legowym.
Rozpoczecie robét nalezy poprzedzi¢ oceng obiektu, wykonang przez kierownika robdt, pod katem
wystepowania:

— ptakow (np. jezyk zwyczajny, wrobel zwyczajny itd.) nietoperzy (np. mroczek pézny, mroczek
posrebrzany itd.) iinnych ssakéw oraz innych zwierzat wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat. Roboty nalezy
zaplanowa¢ w sposoéb uwzgledniajacy potrzeby ochrony gatunkéw.

— roslin wtym np. bluszczu pospolitego, rokitnika pospolitego, jarzgba szwedzkiego oraz innych
wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin.

16. Opis sposobu zagospodarowania materiatdw rozbiérkowych, potwierdzajacy wypetnienie
obowigzkéw wynikajgcych z ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012r.

Zgodnie z Art. 3 ust.1 pkt 6a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przez odpady budowlane
i rozbiorkowe rozumie sie odpady powstate podczas robét budowlanych.

Odpady budowlane i rozbidrkowe powstate w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji zostang
zagospodarowane zgodnie z w/w ustawa.

Zgodnie z Art’101a. 1. w/w Ustawy, odpady budowlane i rozbiérkowe zbiera sie oraz odbiera selektywnie,
z podzialem co najmnigej na: drewno, metale, szklo, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym
beton, cegte, plytki i materiaty ceramiczne oraz kamienie.

Wytworca odpadow budowlanych juz na etapie wytwarzania odpadéw dokona wstepnej segregacji odpadow
na szes¢ wiw frakcji. Wstepnie posegregowane odpady zostang wywiezione z miejsca budowy przez
specjalistyczne, koncesjonowane przedsiebiorstwo.

Zgodnie z Art. 2 pkt.3 wiw Ustawy, przepisow ustawy nie stosuje sie do niezanieczyszczonej gleby i innych
materiatow wystepujacych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robot budowlanych, pod warunkiem,
ze materiat ten zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktorym

zostat wydobyty.
/i
[rewizja z dn. 10.09.2024; podpis. ... MCYY ]
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17. Uwagi i zalecenia

a)

b)

c)

d)

Przed przystgpieniem do prac remontowych w zakresie prac remontowych nal%&%%bﬁoﬂﬂié‘ﬁ GOYNI
z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Gdyni. Nydzial Architektoniczno-Budowlany

Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowa¢ w porozumieniu z przedstawiciele MisgowbisEieubiblego 52/54

Zabytkow w Gdyni ~—ny,, 01-363 _G_(I!Mmm"'” i

Cafos¢ robodt nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, sztukg budowlang, aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawniania, zgodnie
z zasadami BHP.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty: znak jakoéci Polski “B” lub Unii
Europejskiej "CE”, deklaracje zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.
W celu ochrony zycia i mienia osob postronnych miejsce wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ na czas
ich trwania. Jako przyktadowy sposéb zapewnienia ochrony wskazuje sie:

— ustawienie rusztowan z barierkami zabezpieczajgcymi, przestrzenie miedzy barierkami wypetni¢ siatkg

chronigca przed ewentualnym uderzeniem spadajgcymi przedmiotami.
— obszar prowadzenia nalezy wydzieli¢ i zabezpiecza¢ przed wstepem oséb postronnych.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam 2uk mgr inz. Linda Weber
WAM/0005/PWOK/12 POM/0368/POOK/09
uprawnienia budowalne do projektowania uprawnienia budow a-da’[ﬁ:jektowania bez
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen —0 raniczen w specjalnosci kanstrukeyjno-
w specjalnosci kgnstrykeyjno-budowlanej uddwlanej
W
-/‘24‘)
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. CZESC RYSUNKOWA UKZAD MIASTA GDYNI
Alydziat Architektoniczno-Budowlany

Alejs Marszalka Pisudskiego 53/5¢
Nr Tytut VR

Z-1 SYTUACIA 1:500

K2 ZAKRES StUPOW ZELBETOWYCH HALI PLASKIE] 1:250
OBJETYCH OPRACOWANIEM

K-3 SPOSOB NAPRAWY SLUPA ZELBETOWEGO HALI PLASKIE) 1:25

K4 SCHEMAT LOKALIZACJI StUPOW TARGOWISK ZE WSKAZANIEM SPOSOBU 1:400
ICH REMONTU

K-5 SPOSOB WYMIANY USZKODZONYCH FRAGMENTOW StUPOW 1:10

K-6 SCHEMATY WYKONANIA ISTOTNYCH DETALI KORYT SCIEKOWYCH 1:10

7
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Sytuacja

URZAD Miasak GDYN
M persktoniczBo-Budowl

Y i3t '8
a Piispudgideg o Sll&t

MAPA DO CELOW INFORMACYJUNYCH

Nazwa organu prowadzqcego panslwofy Prezydent Miasla Gdyni |

z0s6b geodezypy i kartogroficzny

— N .PELE UWAGA !
Identyfikalor ewidencyjniy materiafu 24sBHD 66423 2 2024

Nazwa maleriatu z030bu Kopia mopy 2asadniczej i

e — —_—
Doala wykonanio kopil materiafu z¢s28R4 01.04 ket d

Imig, nazwiska i podpis asoby

e 5 o padinspeklor Anna Wasilewska

7/ Teren zamknigty
/1 ( wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

kdIO0

jEal__ck

5 -.

B i
e —— y A ; s

= L0

-

.

o b S Nazwa Inwestycji . Sprawdzajgcy: Podpis
[ﬁt (| ; Remont stalowych stupéw i elementéw odwodnienia x\\v ! mar in. Linda Weher .
i = zadaszenia Przemystowego i Rolnego Placu Targowego oraz |/ / )" ) uprawnienia do proj. B/O w spec konstrukcyjno - budowdan :d-—-——-—_____
o \20d K . 2elbetowych stupéw podziemnej kondygnacji Hali Plaskiej ~[Biure Projokiowie | Inzynietskiet nr ypr. POM/0368/POOKI09
zakres opracowania
° Obiekt Linda Weber | Opracowanie: Skala Data
zadaszenie - obszar remontu Zespdt Hali Targowej www.adnil.pl mgr inz. arch. Kajetan Herkt
stupow stalowych zadaszenia biuro@adnil.pl 1:500 27.12.2023
tel, 58 888 28 08
:3?631?&;;:2;?;&2&?::1ej Projcktant! ; Podpis Tytut rysunku Element Nr rys.
mgr inz. Adam 2uk
istniejace budynki uprawnienia do proj. i kireowania robotami bud. B/O w spec. . 1 0
konstrukcyjno - budowlanej nr upr. WAM/0005/PWOK/12 /a& Sytuacja PAB »
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Linda Weber

www.adnil.pl
biuro@adnil.pl

tel. 58 888 28 08
Podpis

Nr rys.

Podpis
Data: 27.12.2023

FAZA

PAB K-2

~Nazwa inwest

ycji:
REMONT STALOWYCH StUPOW | ELEMENT.

| ROLNEGO PLACU TARGOWEGO ORAZ ZELBET.

ODWODNIENIA ZADASZENIA PRZEMYSL.,

SLUPOW PODZIEMNEJ KONDYG. HALI PLASKIEJ. _

| Obiekt:

2ESPOL HAL TARGOWYCH

ul. Wejta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia

projektowat:

mgr inz. Adam Zuk

uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen
| w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

| nr upr. WAM/0005/PWOK/12

i .

LEGENDA:

| ZAKRES StUPOW ZELBETOWYCH HALI PLASKIEJ

| OBJETYCH OPRACOWANIEM
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SKALA 1:25

PRET GWINTOWANY ¢12
+ZAPRAWA INIEKCYINA "\
(GLEBOKOSC 100mm)

DO USUNIECIA i

o e 3

ZAPRAWA MONTAZOWA
(NP. CERESIT CX20, [
LUB ZAPRAWA ROWNOWAZNA, !
NIEGORSZA) \

ZBROJENIE_WRYSOWANE _/:/

KOLEJNOSC WYKONANIA ROBGT:

WYTRASOWAC W PIONIE | POZIOMIE MIEJSCE WZMOCNIEN SEUPGW STALOWYCH.
ZDEMONTOWAC LOKALNIE ISTNIEJACY ZBIORNIK P.POZ.
SKUC ISTNIEJACY TYNK, ZNAJDUJACY SIE NA SEUPIE.
PRZELOZYC ISTNIEJACE INSTALACJE, BY NIE PRZECHODZILY PRZEZ WZMACNIANY
SEUP A TAKZE NIE UTRUDNIALY WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROBOT NAPRAWCZYCH.
USUNAC ISTNIEJACE SKORODOWANE KATOWNIKI, POWODUJACE ROZSADZANIE SEUPA.
WYKONAC BRUZDOWANIA POD OBEJME, STALOWA.
WYPEENIC ZAPRAWA MONTAZOWA BRUZDY, POWSTALE W SKUTEK USUNIECIA KATOWNIKOW.
WBUDOWAC ELEMENT E-3 NA ZAPRAWE MONTAZOWA,
WBUDOWAC ELEMENT E-1 NA ZAPRAWE MONTAZOWA.
, ROZEPRZEC ODSPOJONA CZESC SLUPA O SEUP W OSE "V/p".
. WBUDOWAC ELEMENT E-2, NA ZAPRAWE MONTAZOWA | SPAWY WYKONANE NA MIEJSCU.
. ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE ELEMENTY STALOWE | BETONOWE CEMENTOWA ZAPRAWA ANTYKOROZYUNA NP. PCI NANOCRET AP,

[DOTYCZY StUPA W OSIACH: v/r]

SPOSOB NAPRAWY SEUPA ZELBET. HAL) PLASKIE:

Vydaziat ArchiteSiGaicAnot BaBowlany
Aleja Marszalka Pitsudskiego 52;’2‘1

— 8!'”2 %,.srﬂ"‘"

SCHEMAT MONTAZU

ELEMENTOW

PRET GWINTOWANY ¢12

+ZAPRAWA INIEKCYINA \
(GLEBOKOSC 100mm)

E~3 ~BL6x80x2900 /, L100x100x6 /

E-3 -BL.6x80x2900 | _L100x1QQx_§\

t _E=2 —BL6XBOKS70
. Y (R "
=1 N

=\ L3

~ BL.6x80x425

......

PRET GWINTOWANY @12 _/['

| [

“\_E-2 -BL.6x80x570

+ZAPRAWA INIEKCYINA
(GLEBOKOSC 100mm)

LUB PRODUKT ROWNOWAZNY, BADZ O LEPSZYCH PARAMETRACH.

POGLADOWO | ' ‘ SPOSOB NAPRAWY NR5 llos¢: 1
(NlE INWENTARYZOWANO GO) 4 — — — o | oz [S2tuk| Nazwa profilu Diugos¢  |Cigzar |Cigzar sum (Gat mat
PRET GWINTOWANY ¢12 /40 ||, 40 80 | || 20 ) [mm] _ [Tkg/m]| [kl
+ZAPRAWA INIEKCYJNA g : T 51| 2 |L100x100x6 3020 926 | 5593 |S235JR
(GLEBOKOSE 100mm) },?2_0_ y M0 52.| 12 |BL.6x80 570 377 | 2577 | S23502
i | | 70" =60 53.| 6 |BL.Bx80 425 3.77 961 | 523502
- L 630 % 56| 1 |DODATEK NA SPOINY 2% | - 2 i
(l‘j }I — CIEZAR JEDNEGO ELEMENTU: 93 kg
. CIEZAR WSZYSTKICH ELEMENTOW:| 93 kg

. WBUDOWAC SIATKE, STALOWA PODTYNKOWA (LEDUCHOWSKIEGO, BADZ RABITZA).
. WBUDOWAC TYNK CEMENTOWY.
. OTWORZYC WCZESNIEJ LOKALNIE ROZEBRANY ZBIORNIK P.POZ. WRAZ Z JEGO POWLOKAMI ANTYKOROZYINYMI.

STAL PROFILOWA:S235.R
| STAL NA BLACHY:S235.2

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBST NALEZY POTWERDZIC WSZYSTKIE WYMIARY

UWAGH:
W NATURZE.

2. SPAWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ WYKONYWAC PRZEZ OSOBE, DO TEGO

UPRAWNIONA.

“Nazwa inwestycji

REMONT STALOWYCH StUPOW | ELEMENT.

ODWODNIENIA ZADASZENIA PRZEMYSL.
I ROLNEGO PLACU TARGOWEGO ORAZ ZELBET.
SLUPOW PODZIEMNEJ KONDYG. HALI PLASKIEJ.

NIL

| Obiekt:

! ZESPOL HAL TARGOWYCH
| ul. Wéjta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia

' projektowat:

. mgr inz. Adam Zuk
uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. WAM/0005/PWOK/12

Linda Weber

www,adnil.pl

biuro@adhnil.pl
tel. 58 888 28 08
_Podpis

| sprawdzit_
mgr inz, Linda Weber
uprawnienia budowalne do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
R,

nr upr, POMI0368/POOK/08

N

__Podpis

.,—-—"'_'-“/—

;@ala rysunku: 1:25

Data: 27.12.2023

| Tytut rysunku:

FAZA: Nr_ry_s_.m

SPOSOB NAPRAWY SLUPA ZELBETOWEGO
HALI PLASKIEJ

PAB K-3




SCHEMAT LOKALIZACJI SLUPQW TARGOWISK ZE WSKAZANIE
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LEGENDA:

@,
L

- StUPY STALOWE WYMAGAJACE
ODNOWIENIA POWEOK MALARSKICH
(ZUZYCIE ELEMENTU 16-30%)

- SLUPY STALOWE WYMAGAJACE
MIEJSCOWYCH NAPRAW
SCIAN BOCZNYCH
(ZUZYCIE ELEMENTU 31-50%)

- StUPY STALOWE WYMAGAJACE
WYMIANY USZKODZONYCH
FRAGMENTOW
(ZUZYCIE ELEMENTU >51%)

REMONTU
URZAD SRS Y

vydziat Architektoniczn
Aloja Marszalka Pilsudskiego 52

T §1-382 Gelynip s, e

Nazwa inwestycji —
REMONT STALOWYCH SEUPOW | ELEMENT.
ODWODNIENIA ZADASZENIA PRZEMYSt.

I ROLNEGO PLACU TARGOWEGO ORAZ ZELBET.
SLUPOW PODZIEMNEJ KONDYG. HALI PLASKIEJ.

Biuro Projeklowe | Inzynierskie

mgr inz. Linda Weber

uprawnienia budowalne do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. POM/0368/POOK/09

Obiekt: Linda Weber
ZESPOL HAL TARGOWYCH wing,adnil,pl
ul. Wéjta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia biuro@adnil:pl
tel. 58 888 28 08
| projektowat ~ Podpis
mar inz. Adam Zuk
uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczenr {
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. WAM/0005/PWOK/12
| sprawdzit. S Podpis

:_Skala rysunku: 1:400

Data: 27.12.2023

A8

| Tytut rysunku FAZA: Nrrys.
SCHEMAT LOKALIZACJI SLUPOW TARGOWISK PAB K
ZE WSKAZANIEM SPOSOBU ICH REMONTU -




ISTNIEJACA CZESC KONSTRUKCJI POZOSTAJACA POZA ZAKRESEM WZMOCNIEN

ISTNIEJACA CZESC KONSTR. NOWY FRAGMENT

SPOSOB WYMIANY USZKODZONYCH FRAGMENTOW StUPOW
WIDOK Se————— —_—————————— ———————— —gRZAD-MIASTA GO N
_WIDOK StUPA ZADASZENIA TARGOWISKA [DOTYCZY StUPOW NR:109;116;120] Vydzlat ArchiteiikAolBlowt
SKALA 1:25 Aleja Marszalka Pitsudskiego 53/ A
i 21:902 Gaywle_ue”
[
| KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT:
| 1. WYTRASOWAC W PIONIE | POZIOMIE MIEJSCE WZMOCNIEN StUPOW STALOWYCH.
1 2. POTWERDZIC PRZEKROJ POPRZECZNY SEUPOW, PRZED ZAMOWIENIEM STALI PROFILOWEL.
| 3. PODSTEMPLOWAC KONSTRUKCJE W OBREBIE WZMACNIANEGO SEUPA- ODCIAZYC GO.
| 4. WYKONAC ODKRYWKE StUPOW ZNAJDUJACYCH SIE PONIZEJ TERENU, DO WIERZCHU FUNDAMENTU.
5. DOKONAC WYCIECIA FRAGMENTU SEUPA, O WYSOKOSCI 300mm | ZWERYFIKOWC STAN SCIANEK POSZCZEGOLNYCH GAYEZI SLUPA WYSTAJACYCH
' 7 FUNDAMENTU. W PRZYPADKU ZNACZNYCH UBYTKOW W GRUBOSCI SCIANEK PROFILI STALOWYCH SEUPA NALEZY JE ODCIAC W TAKI SPOSGB,
I BY MOZLIWA BYtA DO ULOZENIA SPOINA CZOLOWA. JESLI KOROZJA SCIANEK POSZCZEGOLNYCH GALEZI OKAZE SIE ZNACZNIE SKORODOWANA,
| NALEZY POWADOMIC PROJEKTANTA W CELU WERYFIKACJI ZAtOZEN PROJEKTOWYCH.
6. WYKONAC WYCIECIE SEUPA O WYSOKOSCI ZGODNEJ Z NINIEJSZYM RYSUNKIEM.
7. 0CZYSCIC | ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE WEWNETRZNA CZESC GAtEZI SEUPA.
8. ZWERYFIKOWAC, POTWIERDZIC PRZEKROJ POPRZECZNY StUPA (UKEAD POSZCZEGOLNYCH GALEZI StUPA WZGLEDEM SIEBIE). W PRZYPADKU
ISTNIEJACYCH IMPERFEKCJ GEOMETRYCZNYCH, NALEZY PRZYtO2YC NOWE GALEZIE StUPA W MIEJSCE ICH WBUDOWANIA | PRZY POMOCY SPOIN
- SZCZEPNYCH | "ZDJAC™ ISTNIEJACY UKEAD GAEEZ.
SZCZEGOE "A 9. SPAWANIE PODEUZNE POSZCZEGOLNYCH GALEZ WYKONAC NA WARSZTACIE.
e 10. WBUDOWAC NOWY FRAGMENT SEUPA W DOCELOWE MIEJSCE.
SKALA 1:10 11. ROZSTEMPLOWAC KONSTRUKCUE,
12. OCZYSCIC StUPY STALOWE, W ZAKRESIE WSKAZANYM DO MALOWANIA.
13. WBUDOWAG ANTYKOROZYINE POWEOKI MALARSKIE.
14. WBUDOWAC OZDOBNA OPASKE, SLUPA.
ELEMENT ZDOBNICZY 15. WBUDOWAC ANTYKOROZYJNE POWLOKI MALARSKIE NA OZDOBNA OPASKE, StUPA | W MIEJSCA USZKODZONYCH POWLOK MALARSKICH NA SEUPIE.
| PRIEWAZKA O\ T - \ 4 ‘ - 16. ODTWORZYC WARSTWY UTWARDZENIA POWIERZCHNI.
ey U
Et% o3m 3 Lt 4 ¢ 1 .
G| PR AN
ay |
o3|' | | | | 1
D R 51 51 T 52 : T
= R = e RO 114,3x3,2 BL3x80
! | o AT A £=500, szt.3 |\ | =702, szt1 [\
3 a 3 [ 1 S3550R 523542
i g o. Z o o
o g b
o = : ' ﬂ S0 —POZIOM TERENY T WZMOCNIENIE SLUPA llos¢ 5
| " CZD : 1 : ) Poz |Sztuk| Nazwa profilu |Diugo$¢ jmm]| Ciezar [ka/m]| Ciezar sum_ [kg]| Gat mat
rE o I o : =~ 51 3_[RO 114,3x3.2 500 8.77 4.39 S356JR
] < | i })_1_,_/ vr L ~ 52| 1_|BL.3x80 702 1,884 1.32 5235)R
AR ! L) CIEZAR JEDNEGO ELENENTU 6 kg il
o B NN ! - - CIEZAR WSZYSTKICH ELEMENTOW: 17 kg
i D ! ! i
¥ wS 3B : ! - N | STAL PROFILOWA:S355JR
1t Hi ! {0300 == _ | STAL NA BLACHY:S35542
1 [ ! [ — o 1 ) . WALl
{1t [ -' 1 1143 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT | ZAMAWIANIA MATERIALU, NALEZY
) A/ | POTWERDZIC PRZEKROJ POPRZECZNY SLUPA.
WERZCH ISTMIEJACEGO | 2. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ZESTAWEM FARB MALARSKICH DO KLASY
N FIEREL S FL R = = KOROZYINOSCI: C4.
o FUNDAMENTU J'—jgr—-.r 80 3. KOLOR KONSTRUKCJ STALOWEJ TOZSAMY Z ISTNIEJACA KOLORYSTYKA,
v 7{'114,-.30 1 M 4, SPAWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ WYKONYWAC PRZEZ OSOBE DO TEGO
| e B _ UPRANGH,
: : ' | Nazwa inwesltycii: o
r— f Bl S S 1‘ REMONT STALOWYCH SLUPOW | ELEMENT.
R PRZEKROJ 1-1 'ROLNEGO PLACU TARGOWEGO ORAZ ZELBET.

“ —1— | R T | SLUPOW PODZIEMNEJ KONDYG. HALI PLASKIE. P E—
L RN SKALA 1:10 | Obek - Cinda Weber
= ISTNIEJACA NAWERZCHNIA | ) | 1) 0,000 —POZIOM TERENU ZESPOL HAL TARGOWYCH veww.adnil.pl
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1. Zakres robdt URZAD MIASTA G .

_ o ) _ o . Mydzlat Architektoniczno-Budowlan
Projekt zaktada remont czesci stupdw stalowych i uszczelnier zadaszenia oraz ﬂﬁﬁi'ﬂ'&ﬁ%?&[hﬁﬁw&e;o 52/54

pod Halg Ptasky. Podczas realizacji przewiduje sie nastepujace typy prac budowlanygh:, El'm mp? e
-
— roboty ziemne;

— roboty spawalnicze;
— roboty tynkarskie;
—  roboty malarskie;

—  roboty pokrywcze.

2. Istniejace obiekty budowlane
Obecnie na dziatce znajduje sie zabytkowy zespdt Hali Targowej, przejazd wewnetrzny, zadaszenie placu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia ludzi

Teren prowadzenia prac przedziela przejazd udostepniony dla ruchu kotowego — w jego obrebie nalezy
zachowad szczegdlng ostroznosé oraz odpowiednio wygrodzi¢ teren prac. W przypadku prowadzenia
wykopow w okolicach przebiegu sieci lub instalacji nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosé i wykonywaé
prace recznie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
a) uderzenie ciezkim przedmiotem;
b) skaleczenia ostrymi narzedziami;
c) upadek pracownika z wysokosci;
d) szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na prace wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi;
e) porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania prac przy pomocy urzgdzen mechanicznych;
f)  obrazenia ciata spowodowane uzytkowaniem elektronarzedzi;
5. Instruktaz pracownikow

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét szczegédlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona powinna przeprowadzacé instruktaz pracownikow, wskazujgc przedmiot
zagrozenia i Srodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu unikniecia danego zagrozenia. Ponadto instruktaz
powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
—  koniecznosc stosowania $Srodkéw ochrony indywidualnej,

— zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,

— zapewnienie sprawnej komunikacji,

— postepowania na wypadek pozaru, awarit i innych zagrozen.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisana przez instruowanych pracownikéw. Pracownicy przed
przystapieniem do wykonywania roboty powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych
ze specyfiki wykonywanych robdt (szkolenia ogélne i stanowiskowe).

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami 8 z zdrowia
pracownikow,

—  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.

282023 ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO -3



6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom URZAD MIASTA GO SN

a)

b)

9)

h)

)

k)

m)

n)

P

282023

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w niezbedne narzedzia oraz odziez roboézgi(tisiniiekitatyioekawioeBudowlan:
ochronne, nauszniki) stosowanie do zakresu wykonywanych prac. \hll Marszalka Pusudsldego 52/54

Nalezy zapewnic staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, apteczki oraz Sradkal
POZ.

Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

Prace na wysokosci powyzej 5m nalezy wykonywac przy odpowiednich zabezpieczeniach i asekuracji
osobistej; pasy, szelki bezpieczenstwa i inne zabezpieczenia.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem os6b postronnych i wyposazony w tablice
ostrzegawcze informujgce o pracach na wysokosci i wynikajgcych z tego zagrozeniach.

Nalezy wiasciwie zaplanowac¢ plac budowy, wydzielic stanowiska robocze, miejsca sktadowania
materiatéw budowlanych, odpadoéw, itp.

Wejscia do budynku powinny posiada¢ zadaszenia chronigce przed uderzeniem spadajacymi ewentualnie
przedmiotami.

Kazdorazowo, przed przystgpieniem do prac, nalezy dokonywac przegladu zabezpieczen.

Do prac na wysokos$ci dopuszcza¢ wytacznie pracownikéw posiadajgcych zaswiadczenia lekarskie
zezwalajgce na podejmowanie prac na wysokosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stosowac instruktarz pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Punkty Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewnialy
rébwnomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olénien osob.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z szeroko pojetg sztuka budowlana pod nadzorem osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Projektant: i Sprawdzajacy:
£
. . A aE
mgr inz. Adam Zuk - mgr inz. Linda Weber
WAM/0005/PWOK/12 POM/0368/POOK/09
uprawnienia budowalne do projektowania uprg\;vn\renia-%udawa o projektowania bez
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen ograniczen wspecjalngsci konstrukcyjno-
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej budowlanej
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URZAD MIASTA G2
. KOPIA POZWOLENIA KONSERWATORSKIEG@uzial Architektonicano-Budowlan:

Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54
o B Theage . §1-383 , SR
-.ew A
Pomorski Wojewoédzki Konserwator Zabytkow
Gdansk, dnia roki

ZN 5142 795 1 2024 RK

DECYZJUA

Dzialaiac na podstawie przepisow nastepujacych akiow prawnych

(1) ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku - Kedess pastepowania administracyjreqo (tekst jednoity Dz U z
2024 poz. 572) [KPAL: art 104 8§12, 107§ 1i 2,

(2) ustawy 7 dnia 23 lipca 2003 r. o ochrenie zabytkdw | opiece nad zabytkami (teks! jednolity: Dz 1. z 2023
roxu poz. 951) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art BY pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art § ust. 1 pki 11, ¢, art. 7
pkt 1, 2.4, arl 35ust. 1 pkt 1 art 36 ust 3,

(3) ustawyz dnia 7 lipca 1394 1. - Prawo budowlare (tekst jednolity Dz.U. 7 2024 roku poz. 725 7 pozniejszymi
zmianami) [Prawo budowlane] art. 39 ust 1

{4) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r, w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich | badan xonserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albe na Listg Skarbéw Dzedzictws oraz robot cudowanych, badad architektonicznyeh i innych
dzialai przy zabytku wpisarym do reiestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych | poszukivan
zabylkow (D7 U 2z 2021 roku poz.8*) [Razporzadzenie|: § 17,

Pomaorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
(dale] lez zwany: PWKZ")

ac rozparzeniu podania wnioskodawey: Gmina ‘Midsta Gaynt, " ul. Pisudskiego 52154, 81-382 Gdynia,
datvczacego: o N\ _H-/y /) e
(1) dnia 21.06.2024 roku {ztozone dnia 26.06,2024 Giku),
{2} zabytsu, e
a} dotyczacego nastepujacego zabytku nieruchamego: zespat Hali Targowe] / hala gidwna i hala rybna /.
wpisany co rejestru zabytkow pod numerem 825 decyzjy Wojewddzkiego Konserwalora Zabytkow w
Gdansku z dnia 15.02.1983 r. -~ obecny numer 1044,
b) historyezny uklad urbanistyczny srodmiecia Gayni (..., wrisany do rejestru zabylkdw pod rumerem
1815 decyzja Wojewsdzaiego Konserwalora Zabytkéw w Goansku z dnia 21 wizesnia 2007 roku:
{3) lokalizacji. Wopta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia, dz. nr 984 985, 986, 987, 588, 989, 990, ob. 0025
(4) sprawy. 0 wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych przy zabytsu woisanym do rejestru
zabytkow lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow - remont stalowych slupdw 1 elemeniow
odwodnienia zadaszenia Przemystowego i Rolrego Placu Targowego oraz zelbetowych stupow
podziemne) kendygnaci Hali Piaskie;

POZWALA

wnioskodawcy Gmina Miasta Gdyni, ul Piisudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, przy zabytku zespdl Hali
Targowe ! hala glowna i hala rybna /, woisany do rejestru 2abytkdw pod numerem 895 decyzjg Wojewadzkiego
Kenserwatora Zabytkaw w Gdansku z dnia 15.02 1983 r - obeeny numer 1044, historyczny uktad urbanistyczny
srodmiescia Gdyn' (..), wpisany do rejestru zabyt«ow ped numerem 1816 decyzia Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 21 wizesnia 2007 roku, iokalizac) Wojta Radtkeqo 36/38/40, 84-355
Gdynia. na prowadzenie:

»  robdt budowlanych

WIIEWOLLRIURZAD CC~RONY ZAIYTROU W 0ArSKL

WYDZIAL DS ZABYTKGW NIERUCHOMYC H ey
w Dyrekcyne M4, 0057 Gdadisk, l: 5B 31 24T /5
Wi chronazabykw, o f€, e-nanl geanskzabyleomai zl F
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URZAD MIASTA GOY Nt
Wydziat Architektoniczno-Budowlany
Aleja Marszatka PHsudskiego 52[544
T, 91302 GRmER w2 obot budewlanych
1. odeinkowa wymiana uszkodzonych fragmentdw stupdw, wykonanie zahezpieczenia antykorozyjnego,
malowanie,
2. wzmocnienie stupow Zelbelowych w czesci podziemne] za pomocy ptaskownikdw i katownikow
stalowyen, odtworzenie wyprawy,
3 uszczelnienie zadaszenia

7 ustaleniem nastepujacych warunkow pozwolenia;

1. wiym majacych na celu zapobiegrigeie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku polegajacych na obawiazku
Wnioskedawey:

(1) niezwloczrego zawiadomienia woiewodzkiego konserwatcra 7abytkow o wszelkich zagroZeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakeie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu dziatan,

Sposob prowadzoria ww. prac - zgodnie z dokumentacia: PROJEKT ARCHITEXTONICZNO-BUDOWLANY
remont stalowrych stupow ( elementow odwodnienia zadaszenia Przemysiowege | Rolnego Placu Targowego
oraz zefbetowych siupd podziemnef kondygnacy Hali Plaskiej opr mgrinz. Adam Zuk, 27.12.2023 1.

Termin waznosci niniejszego pozwolenia: 31.12.2026 raku

Opieczetowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja jest integralna czescia niniejsze;
decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Miasta Gdyni, ul. Pilsudskiego 52/64, 81-382 Gdynia, wnioskiem z dnia 21.06.2024 roku, (2lozane dnia
26.08.2024 roku), wystapila o pozwolenie na prowadzenie rohdt budo wlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow lub na obszarze woisanym do rejestru zabytkow - remont stalowych shupdw i elementow odwodnienia
zadaszenia Przemyslowego | Roinego Placu Targowego oraz zelbetowych slupow podziemnej kondygnacii Hali
Plaskiey, w lokalizacii: Wajta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia. Po rozpoznaniu wniesku ustalono, ze sprawa
dotyczy zabytku: kosci zespd! Hali Targowej / hala glowna i nala rybna /. wpisany do rejestru zabytkow pod
numerem B35 decyzja Wojewadzkiego Konserwalcra Zabylkow w Gd arsku 7 dnia 15.02.1983 1. - obecny numer
1044, historyczny uklad urbanistyezny srodmiescia Gdyni(...), wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem 1815
decyzja Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku z dnia 21 wirzesnia 2007 roku. '
QOcena formalna wniosku: Wniosek oceniono jako kompletny pod wzgledem formalnym.

Ocena meryloryczna: Whiosek oceniono jako kompletny pod wzgiedam merytorycznym. Planowane prace nie
viplyng negatywnie na zabytek.

N Swietle powyzszei analizy formalnej oraz oceny merytoryczne], wydanie decyzji pozwalajace] zgodnie z
Zadaniom strony bylo mozliwe.

Pod wzgledem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 Ustawy o ochrenie zabytkéw | opiece nad
zabytkami

W zwiazku z powyzszymi okolicenosciami organ orzek! jak w sentency.

POUCZENIA

1 Od decyzi niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury 1 Dziedziclwa Narodowego za
posrednictwemn tutejszego organu w terminie 14 dniod dnia doreczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA),

2 W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania struna moze zzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, jako organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje, skiadajac o$wiadczenia o zrzeczeniy Sig prawa do wniesienia

WOUEVIODZK] SRZAL COHROHY ZABY THOW W GOANSKL
WYDZMAL 08, ZARYTKOW NIERUCHOMYCH
Ul Dryekoyina 204, 80-857 Cdatsi, bl 58 015237
iy CCronazatikin. gda 9, el gdanski@zany ki ekl

o
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. _ , o  JRZAD MIALS A GO .
adwolfania. Z dniem dorgczenia organcw! administrac,i publicznej oswiadczenia Oyagest AR RIBWECIHo-Budowlan:
wriiestenia odwolania przez oslatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie C’“W‘ﬂﬁ‘ﬂﬁlﬁl&’?%ﬂskiego 52’5,,-_‘
127a § 112 KPA}, a ponadto pedlega wykonaniu {art 130 § 4 KPA} s 363 2, SO

3 Pozwolenie ninigjsze nie zwaln:a od obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe a0
4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Qchronie Zabytkow, PIWKZ moze wznowié postepawanie w sprawie

przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego

wydanege pazwoenia, o ktdrym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je luo cofnad, w drodze decyzj,
jezeli v trakcie wykonywania badan, prac, robot lub innych dzia‘an okreslonych w pozwoieniu wystapy nowe
fakty i okolicznosei, mogace doprowadzié do uszkodzenia lub zniszezenia zabytku.

9 W toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele | celnomocnicy maja obowiazek zawiadomic organ
administracji publicznej o kazdej zmiane swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. VW razie
zaniedbania tego obowiazku, doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny {art, 41 §
112 KPA).

B. Napodstawie art. 162 § 1 Kodeksu Postepawania Administracyjnego PWKZ stwiercza wygasniecie decyzj
w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopeinienia orzez strong okreslonego w te] decyzji
warunku. a strona nie dopelnila tego warungu.

Zvicinione z opraly skarbowe; na podstawie arl 7 pkt 2 fub pkt 3 ustavey z ania 1811 2006r. o optacie skarbowgj,

Nie podiega oplacie skarbowe] na podslawio art. 2 ust- § pk: 2-ustawy Z-dria 16 13,2008 0 aplacie skarbowe);

Liszczong oplatg skarbows na podstawio art 4 ustawy 2 daia 16-11.7006r. o oplace skarhowej w wysckoéet 82 2

£walnigne- 2 opiaty-skarbowe) na podslawia czeseht ush-S3-kok-4-pkt 1-zatasrnia-do—ustawy2-dnia-16-43-2000s0 aplace
Skaroewe);

Otrzymuja;

1. Gmina Wiasta Gdyni, pelnomocnik Ewelina Bugieda al 2wyciestwa 9598, budynzk 2, piatfcema D18, B1-451 Gdyria,
2. Urzad Miasta Gdynia, al Marszatka Pitsudskisgo 52/54 81-382 Gdynia

3. WUOQZ w Gdansku - a‘a (K

Klaueuwa inlormagyra

Zgndmie z art. 13 ust. 112 razporzadzema Padamarty Eurogepskiego | Rady (UE) 201879 2 dn a 27 keiatnia 2016 ¢ w sprawie oorrony oach
fizyeznyer w 2wiazky z oractwarzaniom danych oscbowych | w sprveie swebodnego preeoryves Bhch danych wiaz uiryania ayreaysy
D5/M4BINE (De 1 119 ¢ & 18 201Rr ) #4aryeh dale) RODD, intarmug 7o

11 Admnlsiratorer przetwarzajgcyr PanilPana cane usobowe jesl Pomorse  Wojewddzki Konsewalor ZabylkGw 2 sienziog w
Gearisky, 10 Dyrakeyna 2-4,

2] W Wojewdderim Uregaze Ochruny Zabytedw wyznaszony zostas Inspektar Qchreny Canyoh, 2 ktarym mo2na skuntacowat: sig

przez emai | ied@zatyki. mail gl lut

- fistowenie na adres Jyre<cyjna 2-4, £0-852 Sdansk

31 preetwarzacie danych oSCHOWYCh Raslgpu e w O 1 ICwagzen a4 postepowan adminisiacy rych na oxdstawe przepists prana-
uslawy z dnia z uslawy 7 dnia 23 ipca 20031 gachrome zabytkow | opiece nad zabylvami ofaz orzee sév wykenawzych do ustawy
ustawy z dria 7 l:pca 1524 r. Prawn budosiane, uslawy 2 dnia 18 keele 4 2004 ¢ g oohrenie prryiecy  uslawy 2 dnia 14 czerwca
1360 v Kodeks pestapowania admin sitacyj~ege Zoodniz z art & ust * it o RODQ, preetwarzan s Jest niezbgd~a da wypelr ania
obowizzku prawneq cigzqueyn nd gdmin sl-dlose

4) W zwiazku 2 przctwarzaniem danyct wocelu wskazanym powyte, ParitPasa dane osctows rmoga byC udestenniang ineyre
adbarcom lub <ategericm cdoiorodw danych osooawydh, Klorye mogg byti— padmialy klore preetwarzag Pa ‘ana dane

WOJERDDZK URZA QUHRCHY ZABY T <0 W GOANGA
WYDZIAL DS, ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
it Dyrakeyna 24, 80837 Gdarzk, e 56 30" 6267
i ochipoazaliviked,yoa g, e-rMst jaangk@@zabyle mal pi
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ziat Architgktonlﬁﬁﬂ*ﬂ&dmw”uisr‘u!or;t ra padsiawie zowartej umawy powarzen.a przelwarzania dangch osobowych (taw, odmicy
M Ot ANHEAES R /84 powainione cigany ub instylucie pukiane
Ililﬂlli g7 117 10 2 US t nie Deda prekazywane do panstwa irzeciec | ob oraan zac) FUgyNErCanwny
’ "™ bl 3 1 e AR

P absn?G Cscoowe buon RIEEIWVRATZENG PU2e7 CRies niesbaaty do realizac) wikzzanego powy el caly przotwamzana, w tym
(Canez coowinzhu achwnzacyinesa wyn kajacago z przopisow poana.

I Posiada PaniPan prawo Zadania dosigpu do tredel swaich danyeh, pramo ich Sproslewania, usunesa oqraniczenia przatwarzania
WIS (RN A SPrABciveL WO przetwir A0 a. prawe €o przenoszania dan yeh, orawe do cofnigaa zgady na przetwarzanie w dowolnyat
mosnencie bez wolpwu na rgodnode 2 prawem przelwanania “ROrego dakanano na podstawie zoody przed fe; colnigoem

81 Ma Paniii"an prawo vmiiesienia skara do organu nadzorczage, 1, Prezesa Urzgdu Ochreay Danych Osobawych

8 Podanic pzez PocigPana danyeh osobowyes est waninkienr Depalrzenia spEwy  (preopowaczenia. postopowana
duminssiracyiegn) przez Pomorskiego Wojewidzkiega Konserwatora Zabytkow w Gdansky + wynika 7 przepisiw prawa, co ¢¢
casady jost cobowone, jednak nigztgdne oo zalatwenia sgreawy w Wojewddzdm Urzeszie Cchicany Zabiylkow w Gdansku, o ile z
praegisuw ustawy 0'e wynika oramny obiowazel udosipprinnia Pumoeskien. Weiawbdzkiemu Konsarnwatarow Zabiylicow canych
oseoawych (w szezeginodcr w awiazku 7 obwiazkam: dysponents zitbythi) o kloryeh mowa w art 28 ust. 1 ustany o oshronic
zabytedw | opeci nal zabyliami |

16 Proswarzanio podeayeh praoz Paniytana danyeh osabowyen i bede e pudlogale cautom sy rawanemy pode mowarin iecyzj w
fym praliowan u, @ ki mowe w2208t 114 ogorego razporadzonia o ochrone danyeh senbowych 2 ania 27 kwiuinia 2018
r

WOCEWLDZKI GRZAD GOHACNY 2% FROW W GOANSKL
WYDZIAL 05, ZABY TKOW NIERUCHOMYCH
ul Crnakeyna 204, B 952 Gdarsk, t3t 58 301 67 &7
& e celmiaalylow ada g, e e grarshiE ek ma, i

[
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ﬁPmMano-Budoﬁiaw
u% & Mi¥hdskdego 52/54
'L-L o
wvnv adn | pI

Biurc Projektowe i imzynierskie bruro@adnil pl
NAZW A
iEer) | PROJEKT ARCHITEKTGNICZNO-BUDOWLANY
BUDOWLANEGL; |
NAZWA Remont stalowych stupow i elementéw odwodnienla 2adaszen)a Przemyslowego §
ZAMIERZERIA | Rolnege Placu Targawego oraz zeibetowych stupéw podziemnej kondygnacji Hall

BUDOWLANEGD:

ORITKT:

ADRES:

IDENTYFIKATORY
DZIALEK:

IMWESTORZY:

KATEGORIA
DRIEXTU
BUDODWI ANTGO:

PROJEKTANT

| SPRAWDZAJACY

282023

282023

Maskie].

Zespot Hall Targowej

ul Wata fadskego 36/38/20
B1-355 Gdynia

226201 _1.0026 984 228201_1.0026 085,226201_1,0026 686 226201_1 0026.987 226201_1
1026 988,226201_1 0026 289,226201_1 (026 990

Gimina Miasia Gdyms
Al Marszatka Pitaudskiego 52/54
&1-382 Gdynia

X' — BLIDYNKI HANDLLI, GASTRONOMIL | USELG

“oy]
Wt 4.},5!"-.,"-&\.»

34.0) Doty
y -*":';”
'."’I
/
KONSTRUKCJA
S ,
AUTORZY ,
OPRACOWANIA MR UPRAWNIEM PODPIS
WAM/ODOS/PWORS 2 { 7
uprawnlenia budowalne do E "":
myr inz. Adam Zuk projekiowania | kierovania robotam ( a/'( -
budowlanymi bez agranczen
w spacjalnascl konstrukeyjno budowlane) | N -
POMI0368/POOKICY
in® Li ) wprawnienis budowalne do— ) -
mgr in. Linga Veber projektowania bez agraniczen e {Alf‘
I w specjalnosci konstrukeyjina-budowlane
27.12.2023 o
&y
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' iﬁﬁﬁj@wﬁ gzhy do decyzji PWKZ 7\(
' Z di 9.2024: podpis e S e
dpi ok ]

Al

URZAD MIASTA GDYN!

eja Marszalka Pil
— Ol

SPI5 ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

W om N e W N e

[
o

11
12,
13

DOKUMENTY FORMALNE ,.......oove1verressssrrns rescenssasanrersersersns

OSWIADCZENIE PROJEKTANTIW. .. cco.ecaemsvoirertpsnmsurissnressnetanssasarst ier s tasess rnmasvarens
OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNQSCI DO SAMORZADU ZAWQOOWEGD .......conn.. .
CZESC OPISOWA . cccus v tieemestostitsssisins pifwasssammars s vecess coamnnse s rans e ess sass rsannt ses e benmeas e nrn s rmerss
PODSTAWA DPRATOWANIA .....cooovureimnriss rorss s ssssmss oresssassasms ssasssssess oaarssusss s sssasss osssess 1) EsALISELbdosbrt e b dmich
RODZAI | KATEGOR|A OBIEKTY BUDOWLANEGO ...,

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY .. ..., . ceoneecoee e iemecvuemscenmsyeesscssanss s 12 sesses v encss eesetapecns osens
UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCRITERTONICZNA . ......o..cvveeerecemrcsvans ot e vemsnar s smeces e ioses v snms 1es
ZAKRES OPRACOWANIA ......o. .oeyirmmisimenrses enssissssess iasersssserssssss sinsssssas s

P T PR R Y T

QCHAONA KONSERWATORSIA .o.ooeiiirinriasimencssiamsassiems subs somep sess biens pant s s
CHARAKTERYSTYCZNE DAME . ccocvnees i siani e ranes R TR s areuduria VTN 5
INFORMAGIE O SPOSOBIE POSADOWIENIA 1o...ocreriiomsrrasarssmss risssnsssms s sassss esessss dsmeonsns immat serstshansssansss semes 6
ZAPEWNIENIE DOSTEPU DLA OSOB MEPEENOSPRAWNYCH ..c..oovrvirensrsimmr e sast e snanssis s msasnrassrassnst i
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGD ......coooonyiremeammsecommrae saameresacaems

WYRPOSATENIE BUDQWLANO-INSTALACYINE ..o nes
DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] oo cecs e senssn vesesss s nmnesss
ROZWIAZAMIA W ZANRESIE ZABEZPIECZENIA PROWADIONYCH ROBAT  BUDOWLANYLH,

UWZGLEDNIAJACE POTRZEBY OCHRONY GATUNKOW ROSLIN tzwmzm PODLEGAIACYCH OCHROMIE

PRAWNEI

14.
11K

282023 PROJEKT ARCHITEKTONMICZNG - BUDOWLANY -2
d‘///'

282023

UWAGH | ZALECENIA .....ocmmrirnn
CZESC AYSUNKOWA ...,
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URZAD MIASTA GOYNL

vydziat Architektoniczno-Budowlany
I DOKUMENTY FORMALNE Adoja Marszalka Pilsudskiego 52/54
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW e 91382 L a——

282023

Goynia 27 12.202%¢

OSWIADC2ENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy 7 dnia ? lipca 19941 - Prawo budowlane
Oéwladczam, 2e projekt pt

Remont stalowych stupdw i elementéw odwodnienia 2adaszenia
Przemystowego i Rolnego Placu Targowego oraz ielbetowych stupow
podziemnej kondygnacji Hali Ptaskiej.

ul. Wojta Radtkego 36/38/40;
81-355 Gdynia

identyfikator dz. ew.. 226201 _1.0026.984; 226201_1.0026.985; 226201 _1,0026 986; 226201_1.0026 987,
226201 1.0026.988; 226201_1.0026.985; 226201 _1.0026.990;

zostal sporzadzony zgodnie z obawizzujgcyimi priepisami oraz 235adami wiedzy technicznej,

Projektant Sprawd2alqcy:
mgr int. Adam Zuk mgr ini. Linda Waber
WAM/000S/PWOK/12 POM/0368/POOK/DY
uprawnienia budowalne do projektowania uprawnienia budowalne do prajektowania
| kierowania robotaml budowlanymi bez bez ngraniczen w specjalnosci
ograniczet w specjalnosc konstrukcyjno- konstrukcyjno-hudowlane)
budowlane|
PROJEKT AACHITEKTONICZNO-BUDOWILANY L]

ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO -11



URZAD MIASThiAptren b przvnaLengsc bo SAMORZADU ZAWODOWEGD
Jydzial Architektonicano-Budowlany

.\h}a Mm;:lg.;uuudmo 51/“; Geymia, 27 12 2023

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

2godnie z przepsami oswladezam, 2o nalaztam/-em sie w tystemie e-CRUB i zostalam/f-em zwoiniona/-y
¢ dodaceania do projekiu kopéi decyzji o nadaniu mi, jako projektantowi, uprawniers budawlanych oraz kopii

aktualnego zatwiadczenia o przynaleinoici do samarzgdu 2awodowego Podstawa prawna: art. 12 ust. Shustawy
7 dnia 7 lipca 1994 1. = Prawo Budowlane.

mRr Inz, Adam Zuk
uprawnienia budowalne do projektowania
i kierowania robotami budowdanymi bez ograniczen
w specjalnedei konstrukcyjna-nodawlane)
WAM/QMOS/PWOK/12

mge Ini. Linda Weber
uprawnienia hudowalne do projektowanis bez
ograniczen w specjainoicl konstrukeyino-budowlanaj
POM/026R/PO0K/09

PROJEKT ARCHITEKTONICING -BUCGOWLANY

282023 ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
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e ESESC ORISOM JKZAD MIASTA GDYNi

1. Podstawa opracowania ‘ydzfat Architektoniczno-Budowlan;
- elecene Inmustory, Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/5¢
- wizja hakalna, b, 31362 Gilynle .

— bksperty2d Techricea:  Zadaszenia Preemyslowego i Rolnego Placu Targowego™ ¢ wirzeénia 2023 .
autorzy: merini. T. Sokotowski, mg- iné. L. Weber, mgrinz. A, 2uk
Ekspertyza Techniczna: Hala Plaska” z wrzednia 2024 r,
autorzy: mgr a7, Sokotowskl; mgeind | Weber; mgring & 2uk
— DDhOWRZUALE NOrmy | przepisy
2. Rodzaji kategaria obiektu budowlanego

Elomenly kensirkoyjne oraz elemerty Zadaszenia ala 7espoiu hal targowych, kategona XVl - BUDYKK:
HANDLL:, GASTRONOMI | USLUG

3. Przeznaczenie i program uzytkowy
Przeznaczenie inwestycy na pelrreby prowadzenia ushsg araz handlu - bz zmian.

4. Ulkdad przestrzenny i forma architektoniczna

Zadaszenia placu w syl konsiruktyazmil, ezodzialora przejszdem wawrgirznym na dwe czedal -
WELhediiia 2najduje sie w tezpobradnim agsiedztwie Hali Lukowej | Hali Plaskiej, zachodnia przy Hali
Rybnej Od stioey petudaiowe, zadaszenic ograncza ul. Whijta Radtkegqo. Podiie ulwardzorme 2 kostk
teloncwe] Woda opadowa odprowadzana wpustam , a nastepnie rurami spusiowymi mocowanym do
czabch shupdw,
Elemenly <onebukcyjne zadaszenia stalowe patad dachu z paneli paliweglanowych., Kszialt
salaszenia w formie fukdw twarzgcych kolebk prosiapadie do ulicy Wota Radtkego. Bazujac na
ekspertyzien 2ataczone) do opracowania stwerdza sie uszkodrena usozalmiema  przosryco
JACNAWEGE Uraz wysiEpowanie przaciekiw
Slupy zadaszeria statowe skiadaig sie 2 3 profd o przexraiu nkraglym z 3 ozdobnymi prrewigzkam)
Na elementach zackraglonych lezg podluzre elementy nodne dla kanatnukcji pokaci zadaszenia. Stupy
peknig rdwrila2 rolg oswictenia dzigki zamoniowanych na nicn po 2 coprawach odwetlon:owych,
Bazwjgc na nkspailyzie zataczone] oo opracowania stwierdzono uszkodzenia czgéci siupdw wywotane
koroz)g 812l w czescl przyziema

- W czeidd podziemne) Hali Maskie; znapduja s'2 slupy zelbetowe ofyniowere, wykodczone plytkami
ceramiczrymi pomalowanymi biala farha Bazujac na ekspenyzie zataorang) do opracowania
stwierdzeno wyslppowanie rys na cresc slupdw na elementach konstrukcji araz wykorfczeniu.
Zaabserwowano rowniez ogriska korozji w zbrajeniu shapom

Stan elementdw istriefacydh wy eksperlyz eatgezonych do opracowania

S. Zakres opracowania
Proektuje sie wykananie wzmocnich czesa stupdw stalowych poptzes adoinkows wymiang
uazkodzonych fragmentdw slupdw. wy<ananie zaberpieczena antykorezyineqo otaz wyhaiowanio
wraz 7 isinigjqcy ozdobna preewaskg w kolorze szanar. RAL 7004 ~ kokor nabezy dobrad do kalory
Zaglateno shupew,
Frojektuje sip wzmacn:enie stuptw zedbetoaych w czesc podzemre) Hali Plaskiey za pomocy
praskovenkow @ kgtownindw stalewych Po zakodczeniu prac wzmacriaiacych ashupy projekiuje sie
odiworzenle wyprawy za pomocs tynku cemeniowsge
Projekluge sie wykonanle napravwy usczolrionia fadaseon:a 2a pomocy sikkony lynkarskego oiaz
papy 1eMmozgrzevhing

Szczeglly rozwgzan wg projekiy 1echnzneyo

6. Ochrona konserwatorska

Przedmiolowy zespot budynkow o5t vpisany do woawdczkiago rojostru zabythow pod nr 1044 araz
najduje s w historycznym ukladzie urbanistycznym srédmiosca woisanym do reesbu zaoylkéw pod
nr 1815 Pozwolene konserwatorskic zalgozone do ppracowania

7. Charakterystyczne dane
Czy4c wachodn:a zadaszenia o wymiarach 78 x 39 m, zaymuje powiarzchnig ok, 2802 m® Czed$é rachodrea

PROJFKT ARCHITERTONICZMD BUDOWLANY 5
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e : E Gty et 20 « 36 m, zajmuje powiarzchaig ok 1430 m? Wysokad< zadaszenia ck 8 m,
Aydzial Ay Chi"‘“ﬂ“""‘_ ? %Eugﬂﬁxa-,_m, projektowsanych prac (raboly remontowe) chasakleryslyszne parametry nie Jlegna
Aleja Marszatka Psudshigg b

|

e o sposobie posadowienia
Slupy posadowiore na siopach fundamernlowych na gruncie — ber 2mian. Projektowane prace nie heda
mialy statnego widyau na istniejace posadowienie zespodu budynkow i e zwiekszaja ail obciazeniowych
ra grant. Nie prajekiuje sig ingesend w istniggos kandamenty konstrukcji
9. Zapewnienie dostgpu dla osdb niepetnesprawnyeh

Przestrzen pog 2adaszeniem destepns 2 pozomu Ukey ~bez zmian. Projakioware zm:any nie majg wplywu
na dostepncés nbiektu dla oadb niepelnospravmycn,

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego
Nig wprowadza sie zmiar w zakragia
- rapotizebowana na wode ukylkows
- sposobu adprowadzania dnekdw
- 800R00L OCProWACLANIY WOy UasICZone);
- BMisfi Z3nieczyR2cZen W IYM Qazowych, pykowych, plynngeh;
rodzaju : lodc vytwarzanych cdpaddwe;
emisji halaati, drgar, pronuseriwania,
wplywu adiekiu na isinisjacy drzawosian, powierzehnig ziem:, wody powierzchniowe | podziemne

11, Wyposaienie hudowlana-instalacyjne
Nie wprowadza sie 2nkan w zakresie instalacii

12. Dane dotyrzgce warunkdéw ochrony przeclwpoisrowe]
Whrowadzane zmiany nie majg wpdywu na istniejgce rozwiazania przecivporanae,

13, Rozwiazania w zakresle zabezpleczenia prowadzonych robot budowlanych, uwzglednlajace
potrzeby ochrony gatunkdw rodlin | 2wlerzqt poadlegajacych ochronie prawnej

Podozas wykanywana dokumenlac) i wej w leronie w przedmiotows irestycji (ul. Wajla Rad%egu
36/38/40 B1-355 Gdynia), ne ZaoDscrwowano, 2e j@s! on zasladlony przes chronione gatusk ptakow, nme
zauwazono wystepowara griazd legowych plakow an: wyslopowanin gaturkaw roslie chjgtych cchrong
w przypadku wykrycia podczea prowadzenia prac bylowania plakdw objstych ochrony, prace nake2y
rozpocz ¢ dopserc o okresse legowym

Rozpocegue mbdt nalezy poprzedzic ocens obiaktu. wykonang przez kierownika roodt pod Kawem
wy shgpowariy.

plakow (np jezys zwyczejny, wrdobel rwyczajny ild ) nietoperzy (np mroczek pdZny, mreczek
posreprzany i10.) mnych ssakow oraz wnych zwdsrzit wymienionych w Rozporzgdzeniu Minigira
Srodowiska z dnig 16 grudnia 20160 w spramiv ochrony galunkowej rwierzat Roboty nalety
zaplanowad w sposdb uw2gledmajgey pulrzeby ochrony gatunkows,

- rofhn wlym np bksazczu pospoklego  rokitnks pospobleqo, jarzaba sowedzkiego oraz nnych
wyrmignionyeh w Rozporzadzeniu Miniaira Srodowiske 7 dnia § paZdziemika 2044 r w sprawie ochrony
gatunkowej rodimn.

FROJERY ARCHITEXTOMICZINO-QUDOOWLANY

[xyl

I
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14. Uwag! | zalacania .UA\L'J'_\U MIAS A GUY N,

a)
bl
c)
d)

a)

fy

282023

izia} Architektoniczno-Budowlar:;,

Przed przystapenem do prac remaniowych w zakres» prac remontowych nalezy dokanat uzi

Biurem Migjskiego Konaerwatara Zabytxow w Goyrl Marszalka Pitsudskiego 52/5~
Wszelkic zmvany | odeiepsiwa konaufiowad w porozumisnic £ przedstawicielem Migjskiega AT 8];_-323 W-—H Irewe

Kanserwalora Zabytkow w Gdyni
Carobe robdt nalezy wykonywaé zgodnie 7 cokumeantacia projektowa s71uka budowlang, aktualnie
cbowigzujacym) przepsami, pod nadzorem nséd peamdajacyeh ndpoweadnie uprawniania, zgodrie 2
zasadarn 3HP
Robaty budowsane powinny byt wykonahe pod nadzorem osoby posiadaacej odpowednic uprawnseiia,
zgodnie z zagadam: aziuki budowlaney oraz oDOWIRZUISCYMI praempsami | normans.

Zaslasowane materigly butdowlane powinny posiadad odpowiednie alesty. znak @kodcl Polski 8" lub Uns
Europajskiej "CE", deklarage 2godnodai wykonania 2 przepisami prawa [ poiskimi normami
W telu ochrony zycia ¢ mienia oadb poatronnych migjace wykonywania robdt nalezy zahezpieczyt na czas
ich trwania Jako przykiadowy sposdb zepawnienia echrany wekazuje sig:

- ustawienie ruaztowar z barierkgmi zabezpiecza dcyvn, przesirzenie micdzy banerkami wypelnié ssatka

chroanigcq przed eweniuainym uderzeniem spadajgcymi pzedmiotami
- obazar prowadzenia nalezy wydzielid | zsbazpeczac przed wslepesm osdh poafronnych.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr [ni, Adam Zuk mgr Int, Linda Waber
WAM/0005/PWOK/12 POM/0368/POOK/09
uprawmierda budowalne do projektowania uprawriienla budaowalne do projektowania bee
I kiarowania robotam budawlanymi bez agraniczen agraniczen w specjalnadel xanstrukeyjna-
w specjalnadci kanstrukeyino-budowlang) hudowlane)
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUOOWLANY -7
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URZAD MIASTA GDYNI

Yydziat Architektoniczno-Budowlany i .ﬁ:‘,’,‘.’,:ﬂﬁ:ﬁ}ﬁl
Alsja Marssatka Pltsudsidego SW‘ I. Wiosty Ludéw 48
S, 81:382 Glyuly o= " 41450 Gayria

w » ' ) " wwey adnil.
Biuro Projektawe i Inzyniarskie biurn@acnil pi

NAZWA ELEMENTU

PROJEKTU | ZALACZNIKI PROIEKTU BUDOWLANEGO
BUDDWLANELY

) Remont stalowych slupdw | elementdw odwodnienia zadasienia
NAZW & ZAMIEAZENIA Pr " i Rol P T selbet h stuod
e e temystowego i Rolnego Placu Targowego oraz ielbetowych stupow
| podziemne] kondygnacjl Hall Plaskie}.
|

|
OBIEKT: Zespot Hali Targowej

ul. Wojta Radtkego 36/38/40
81-355 Gdynia

: | 226201_1.0026.984; 226201_1 0026.985; 226201_1,0026 986; 226201_1 0026.967;
IDENTYFIKATDRY DZIALEK: | 5262017 1.0026 988: 226201 _1.0026 989, 226201 1 0026 990;

Zarzad Budynkow i Lokalc Kornunainych

ADRES:

INWESTOH2Y: ut. Hugo Ka#ataja 1
81-332 Qdynia
KATEGORIA ORICKTY
BUOOWEANEGO: XVl - BUDYNKI HANDILU, GASTRONOMIL | UStUG

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

V.  EKSPERTYZA TECHNICZNA SEUPOW HAL! PASKIE) .....
Vi.  EKSPERTYZA TECHNICZNA StUPOW ZADASZENIA ...
Vil. KOPIA POZWOLENIA KONSERWATORSKIEGO ..., .

FURINIAARABUY LA4RCRERS 145 AL 14BN JASLBBIAIKIIRATICHY

2 H
-l [-1] L%, [ 4

282023 27.12.2023

Z
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JKZAL MIAS TA LY iV
vydziat Architektoniczno-Budowlar
Aleja Marszatka Pilsudskiego 52/8

V. INFORMACJA BIOZ

NAZWA ELEMEN U AP et
PROJEKTY INFORMACIA BIOZ T —
BUDOWLANEGO:
T T LT Remont stalowych sftupéw | elementdéw odwodnienia zadaszenla
l BUDOWLAKEGO: Przemystowego i Rolnego Placu Targowego ocraz ielbetowych slupdw
podziemne] kondygnacji Hall Plaskie}.
OBIEXT Zespot Hali Targowe|
- ul. Wéjta Radtkego 36/38/40
B 81-355 Gdynla 1.
. .| 226201_1 0028 D84; 226201_1.0026.985; 226201_1 0028 986; 226201_1 0026 987; |
IDENTYFIKATORY DZMEK: | 22620173 0026 088: 226201 _1.0026,889; 226201_1.0026 990;
— 4 1
Zarzgd Budynkow | Lokali Komunalmych
INWESTOAZY: ul Hugo KoMgtaja 1 |
81-332 Gdynia
| .
KATEGORIA GRIEKTY
sUoowLANEGD. | XVII - BUDYNKI HANDLU, GASTRONOMII | USLUG
AUTORZY ,
OPRACOWANIA NR UPRAWNIEN PODPIS
) ul. gen. B, Karpiriskiego 10B/10
PROJEKTANT mgr m2. Adam 2uk 81-173 Gdynia
. . . ul. Wiosny Luddw 49
SPRAWDZAJACY: | mgrinz Linda Weber B%-459 Gdynia
( _—
282023 ZALACZNIK! PROJEKTU BUDUWLANEGD -2
= (/_.,
282023 ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO -19



UKZAD MIASTA GDYNI
Vydzial Architektoriczikiadivitany

N"" Marszatka H'lummﬂ onl czescs stupdw staiowych i uszezelnien zadaszenia araz c7edo siLpdw astbetouwyrh
] ‘l m EIF dezas realitac)i przewiduje sie nastepujace typy prac budowlanych

2.

roboty riemneg;

raboty spawalnicze;

raboty tynkarskie;

roboty malarskie;

rototy pokrywcze
lstniejace oblekty budowlane

Obecnie na dzialce znajduje sig 2abytknwy 2e5pdt Hali Targowe|, przejard wewnels iy, 7adssiene piscu,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogqce stwarzaé ragrotenic bezpieczenstwa i

zdrowia ludzl

Teren prowadzenia orac przedziela prrejazd udostgpniony dla ruchu kotawego ~ w j2go obrehie naledy
achowst szczegoing astroingié nraz adpowiadnio wygrodzid 1eren prac. W preypadky prowsdzenrs
wykopdw w okalicach przebisgu slec lu instalacii natey zachowad seceegdirs ustroino$d | wykomywad
prace reczale

4, Przewidywane zagroienla wystepujjce podczas readizacji robdt budowlanych

a)  uderzerie cigikim priedmictem;
bt skaleczeria osteymi nariedeiarm;
f upddek pracownika ¢ wysokosci;
db  seczegding uwage nalezy Fvirdcld na prace wykonywane arry uéyciu clektronaregdei;

¢} porazenie pradeen  elektrycznym  podezas wykonywania  prac priy  pomacy  urzadzes
mechanicznych,

B obrazens cala spowndawan e wivtkowaniers elektronarzgdzic

5. Instruktai pracownikdw
Kaidorarowe priec praystapieniem do rahdt szozegdlinie niebeepizcanycl kierownik budowy Wb osobs
pri€z NIiego UPOWAZNIONA powhnd prieprowadead Instruktdé pracownikow, wskaaujge przedmot
zagrotenia 1 droded, Jakie naleiy preedsipwziad w celu uniknigeia danego zagrozenia. Ponadto instruitaz
powlelen obejmowad nastepujzce zagadnienia:
- rasady pastepnwania w preypadky wyslgpieniy tagroienia,
korslecznodé stosowaniz srackdw achrony indywiduaing],
1zsady prowadzema prac sreaegdinle niebezpieceayeh,
rapewnicnie sprawnej kamunikacji,
nostEpowaniad Ne wypadek pokacu, dwari: | innych zagrozern.
7 insleuklaiu nelety sparzadzic notatke podpisang prze? instruawanych pracowmhow Pracowincy przed
priystapieniem dn wykinnywania roboty powinni byd preesckoleni s ppucteni o ragrozenisch wynikajacych
2e specyl ikl wykonywanych robdt (s2kolenia ogoine | stanowiskowe)
Na placu budowy powinny byd udostepuone pracownikorm do slatego koreystania, aklualne instrukgje
bezmerresstwa | klgieny pracy dotyczgon:
wykonywania prac rwigzaniych ¢ 2agrozenlar| wypadkowyrl iub 2agrodeniam: B ¢ adrowia
pracownikdw,
cbslugi maszyn i innych urzadzan techacanyeh, pastepawania z matesalarni sikodivymi dls
rdrowia niebezpiecznymi,
udzieiania pierwszej pomocy
282023 ZALACZNIKI PROJEKTU AUDOWILIANEGD 3
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6. Srodkl techniczne i organizacyjne, tapobiegajace niebezpleczeristwom URZ/‘;L) M IAS " A O
/e L

al  Pratownicy pawinni by¢ wyposaien: w mezhedne sorredria oroz odeled mt:wﬂii\ﬂr?‘ - b
rekawice ochronne, auszaiv) stosowanie do zakress wykonywaryeh arac,

J YN
r’éﬁfﬂ'&ﬁtonlana-ﬂudowﬂm:
Aleja Marszalka PHsudskiego 52/5~.

0] Nalezy 2apewnit staly dusteo pracownikow do telefonu alarmowegao, apteczki oraz'sradkpwy s o -y
P PO2.

¢)  Nalety stosowad przewidziane przy robatach urzgdienla 2ahezpieczajace « achranne

dj  Prace na wysokasci pusvylej Sm nuledy wykonywaé przy odpowiednich zabezpieczeniach + asekuracji
asobiste); pasy, szelkl beepieceenstwa i inne rabezpieczenia

¢} Teren budowy powinien byé zabespreciony pried westiem usdb postronnych | wypossiony w tablice
ostrzegawcze informujace o pracach na wysakodel - wynikajgoych @ tego tagroiesiach,

f)  Naledy wdadciwie 2aplanowst piac budowy, wydziefic stanawiska robacze, misgca skfadowania
maleriafdw budowlanych, odpadow, itp.

gl Wejta do budynku powinmy posiadasé 2adaszenia chroniace przed uderzeniem spadajacymi
eweantualnle prredmiotami

ht  Xuidarazawo, przed preystapieniern do orac, nalely dokonywad prieglguu cabespieczes,

il Do prac na wysokodei dopuszczaé wylgcznie pracownikdw pasiadajacych zaswiadczenia lekarskie
zedwalaigee na podefmowanie prac na wysckosci.

i) Maszyny | inne uqdzensa techniczne oraz narzedzia tmeckanizoware powinny byd montocwane,
eksploatwane « obstugiwane zgodnie z instrukcy preducenta oraz spelniaé wymagania okreslone w
pezepisach dotyczgeych systemu oceny zgodnosc

k) Maszyny J inne urzgdzenia techniczne, podlegajgie dororowi technicenemu, mogg byd uzywane na
terenie budowy tylka wdwezas, jelell wystawiona dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

I} Operatorey lub maszyniict zurawi, maszyn budowlarych, klerowry wazkaw |innych maszyn o napedzie
silnikowyrn powinni posiadac wymagane kwaliflkacje

m} Stosawad in<truktarr aracovmnkdw

n}  Nie wolno dapuscic pracawniki do pracy, do ktore] wykonywaria nie pasiada wymsganych swalifikacji
Iun potrzebnych umigjatnascl, n tokie dostateczne) snajomosci preepisow oraz zasad BHP.

o} Punkly fwictlne przy stanowiskach montazawych powiany by tak rozmieszczone, aby zapevenialy
rownomierne oswietlenie, bez ostrych cier: 1 olnied vsdh.

n} Wseysthle prace nalety wykonywat zgodnie z szeroko pojetq szruka budowlana pad nadzarem osoby
pasiadajgce] odpowiednie uprawnienia budowlane

Projektant: Sprawdzajacy
mgr ini. Adam Juk mgr ind. Linda Weber
WAM/IOOS/PWOK/12 POM/0358/POOK/09
uprawnienia budowilne do grojektowania uprawnienia lkxowaine da projektowania bez
i kigrowania robotam: budowlanymi bez ograniczen ograniczen w specanoscl konstrukcy;no-
w specaindci konstrukeyjno budewlane) budowlanej
2820213 IALACZNIKI PROJEKTY BUODOWLANEGD <A
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

OBIEKT: HALA PELASKA

. ul. Wégta Radtkego 38
ADRES: 81-355 Gdynia
Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
71 ECENIODAWCA: ul. Hugo Koltataja 1
81-332 Gdynia

| AUTORZY OPRACOWANIA NR UPRAWNIEN PODPIS
WAM/IOCOS/PWOK/12
uprannienia budawalne ¢o projekiowania
| mgrinz. Adar Zuk i kiercavania robatant budowlanymi buz
ogranczert w specjalncdzi konstrukeyjno-
budowianaj
. POM07 1/PBKb/17
mgr inz, Tomasz uprawniama budowalne do projexiowania bz
Sokotowski ograniczen w specalnoécl kenstiukeyno-
budowianag
POMIDIBE/POCKIO9
. : uoranienia budowalne do projexinwana her
mgr in2. Linda Weber cgraniczen w spegalnosc konslrukeyno-
budowtanra)

WRZESIEN 2023
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L 91382G4mis -

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC FORMALNA . LN N o mmE . =St (P |
1. DANE OGOLNE ... e . _ _
2 ZAKRESICELOPRACOWANIA e e - 3
3. PODSTAWA OPRACOWANIA .. e e S R A s O
4. WYKAZ LITERATURY, NORMIPRZEP!SOW = 4
5 INFORMACJE O OBIEKCIE .. R S
. OCENASTANUTECHNICZNEGOKONSTRUKCJI o B .. B
1. INFORMACJE NA TEMAT PRZEPROWADZONYCH BADAN .............................................. 6
2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO SLUPOW | JEGO OCENA. ...« cocoe s et 1 G
3. PODSUMOWANIE et ST o’ 7
4, WNIOSKI ., RO PP ORPPPPRPROPPPRS .|
5. ZALECENIAIUWAGI SRS - o— : a
6. OSWIADCZENIEOPRZYNALEZNOSC! .................................................................. 10
7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. ...ooiiroeiiiiierieibieseeisissiesss et sssessssavis e nisss ssessansesseans 1
8  DOKUMENTACIA RYSUNKOWA . o oo it e ear s sen s anas s s e e 15
2z15
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URZAD MIASTA gG‘!DYNl

abiekt: Hala Piaska
ul. Wiijta Radtkego 38
81-355 Gdymia

autorzy ekspartyzy mgr inz Adam 2uk
upr. nr WAM/0005/PWOK/2

mgr inz Tomasz Sokolowsk:
upr. nr POMOOT1/PBKb/1Y

mgrinz Linda Weber
upr. nr POMO3BR/POOK/ID

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
2.1. Zakres opracowania:

Opracowanie swolm zakresem obejmuje analizg techniczna stanu slupéw w podziemiu Hali Plaskie).

HALA PLASKA I)jj:r'ﬁi T O
——— W T ey
T e TR T s
! @, ™ TNCR L
S m' (. I.Il\:)hﬁ?l]mﬁ nlgl
ST TSR
== UMy S
e UTole 03
R
w2l v,
=] R L
1 “ » |
R S )
R =]

zakres opracowania’ Hala tukowa — kondygnacja podziemna
2.2, Cel opracowania:
1) Ocena stanu technlcznego skupdw kondygnagji podziemnej Hali Plaskie]
2) Opis uszkodzen wraz 2 oceng przyczyn (ch powstania,

3) Przedstawienie wnioskow | zalecen koficawych,
4) Anahza stanu Istniejgcego ohiektu araz mozliwosc: jega remontu

3z 15

282023 ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO



3. PODSTAWA OPRACOWANIA

)

2}
3)

4)

5)

&)

T

8)
9

Zlecanie na wykonaniu okspartyzy lechniczng).

SRLAD MIASTA GDYNi
fydziat Architektoniczno-Budowiany
Aela Marszalka Pitsudskiego 52/54

Zleceniodawea:  Zarzad Budynkdw i Lokali Romupralnych /o
“fann 912302 Gdynig ., e

ul. Hugo Kottataja 1

£1-332 Gdynia
Inwentaryzacja budowlana: przekazana w formia akoklronicene), boz informac] ¢ jof adtorze,
Protaxot 2 okresowaj ranznej kontreli stanu technicznego obekhy: ,Zespdt Miejskich Hal Targowych
w Gdyni ul. Wdjta Radtkego 36,38,40 Hala tukowa, lala Plaska, zadaszony plac targowy. plac
targowy, Hala Rybna® 2 dria 15 bstopada 2021 roku, autarstwa: Andrzeja Janisza,
Pratokot z okresawej racznej kontroti stanu technicznego obiektu: Zespot Miejskich Hal Targowych
w Gdyni ul. Wagta Radtkego 36,38 40 Hala tukowa, Hala Praska, zadaszony plac targowy, plac
targowy, Hala Rybna® z gnia 21 listopada 2022 rake. avlorsiwa Andresja Janisza,

Prolokot z okresowej racznej sontroli stanu technicznego obeklu. . Zespdt Miejskich Hal Targowych
w Gdyni ul. Wota Radtkego 36,38,40 Hala tukowa, Hala Plaska, zadaszony plac targowy, plac
targowy. Hala Rybna® z dnia 31 maja 2023 roky, autorstwa: Andrzeja Janisza,

Wizja 'okalna przeprowadzona w dniu 17 sterpria 2023 roku, 31 serpnia 2023 roku 1 wrzednia 2023
roku oraz 7 wrzesnia 2023 roku

“Architekiura | Budownictwa" rr4/5 g 154-157
Whykonane odkrywki budowtane
Sporzgdzona dokumentacja fotograficzra

10] Obowiazujace normy | przepisy.

111 Wiedza techniczna
12) Wywad 2z pracawrikami Migjskich Hal Targowyeh

4. WYKAZ LITERATURY, NORM | PRZEPISOW

a)

b

(

282023

HZepisy.
Listawa Prawo Budowiane

Rozporzadzenie ministra infrastrukiury z 12 kwietnia 2002 r w sprawle warunkdw technicznych, jakim
pawinny edpowiadac budynkii ich usytuowanie

Ustswa z dnia 24 sierpnia 1891 r o ochronie pozarawej (tekst jecen Dz 1991 nr 81 poz 351
2 poZniejszyml zmianami)

Rozporzadzenie ministra spraw wewngtrznych i administracyi 2 daa 7 ezerwea 2010 1. w sprawie
achrany przeciwpoatarawe] budynkow, :nnych ebiektow budowlanych 1 terendw,

Rozparzadzenie Ministra Pracy i Polityki Sacjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisaw bezpieczaristwa i nigieny pracy {tekst jedn Dz \J 2003 nr 169 poz, 1850).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2603 r. w sprawse informacji detyczace)
bezpieczenstwa i ochrony zdrowa craz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowla (Dz.U 2003 Nr 120
poz. 112G).

Ustawa z dria 7 hpea 1424 ¢ Prawo Budowiana z pdznigjazyrm zmianami,

literatura;

Starosolski W., Konstruxcie zelbetcwe wig PN-B-03264:2002 i Eurckadu 2, TOM |, 1I, 1. PWN,
Warszawa 2007.

Nowy poradnik majsira budowlanego  Arkady, 2011

Budownictwo Cgélne tam 1, 2, 3, Arkady 2010,

L. Runkiewicz, Diagnostyka obiextow budowianych Zasady wykonywania ekspertyz, PWN 2422,
L. Runkiewicz, Diagnostyka obiektow budowlanych Czesé 2, PWN 2022,
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81-302 N

.
2007 Prefabrykaty 2 betonu. Piyty stropowe do zespolonych systemow stropowych
04 Eurokad Podstawy projaklowania konstrukeji

-EN 1891-1-1:2004 Eurckod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Czgsc 1-1. Oddzislywania 0gdine
Ciezar objetosciowy, cigzar wtasny, obcigzena uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurckod 1. Oddziatywania na koenstrukcje. Czeé¢ 1-3. Oddzalywania ogdine.
Obcigzenia Sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddzialywania na konstrukcje. Cz2géé t-4: Oddzialywania ogobine
Obcigzenia wsatrem.

PN-EN 1992-1-1 2008 Eurokod 2 Projektowanie konsirukcji z betonu - Czedc 1-1 Reguly ogodlne
i reguty dia budynkow

PN-EN 1992-1-2 2008 Eurokod 2: Projeklowanie konsirukcji z belonu - Czest 1-2 Reguly ogdine -
Projektowsnie z uwagi na warunki pozarowe.

5. INFORMACJE O OBIEKCIE
5.1. Lokalizacja obiektu

-‘-

54
=

o BN

3
0

Obiski zlokatizowany w Gdyni przy ul Wojta Radtkego 38. Budynek stanowi czes¢ wigkszego kompleksu
handlowego, na kidry oprocz Hall Plaskisj bedacej przedmiotem ninejszego opracowania, skfada se
Hala tukowa, Hala Rybna oraz zadaszone zewngtrzne largowiska. Haia Plaska kamunikacyjnie

i funkcjenalnie polgczona jest z Malg Lukows Kondygnacje podziemne Hall Plaskie) | Ryboney polyczone

sg korytarzem podziemnym- tunelem. Chot adres budynku wskazuje na ul. Wojta Radtkego, to obrekt
potazony jast bhze) ul. Jana z Kelna.

5.2. Dane liczbowe

dlugosé ~-64,70 m
szerokoéé: ~30,02 m
wysoka§¢  ~832m

9715
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* e L

5.3, Ogdina charakterystyka obiektu

Jego powstanie szacuje sig na 1938 rok. Jest lo dwukordygnacyjny budynek, 2 ip
podziamng W bryle budynku mazna wyrdinié czeié gidwng - wyzszg, stanowiac zdacy
wiekszos¢ calodcr oraz czesci boczne, realizowane symetryczrie zlekalizowanyr
przybudéwkami. Ghwng nadziemns konstrukee nadng cbiakly, stanowi dziewed dwuprzegubmvyrh
jetnonawawych ram stalowych, ze Sciggami w strope Zelbetowym podziemia Ramy o razplgiodao
22.0m, wbudowano w rozstawio co B,0 m. Przokrycie dachowe stanowl strop Kleina z pustakow
Foerstera, ktdrych belki stalowe, mocowane sa do rygli glownych ram nodnych. Stupy ram stalowych
aparte sa w poziomie zera budynku, na zelbetowe] konstrukcji jego czedci padziemne;j. Stanowig j§ slupy
w rozstawie 440 m x400m na Ktorych opierajy s zelbetowe podcagi, §ciagi | slropy. Sciany
2ewmoirzne nadziemne) czesci wykonang, jako murpwane W przybuddwkach stanawig ane giéwny uktad
konsirukcyjny, a w giowne; bryle budynku. wypetnienia przestrzani pemigdzy stupami

Il. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
1. INFORMACJE NA TEMAT PRZEPROWADZONYCH BADAN
1.1, Odkrywhki elementdw konstrukcyjnych

W ramacn przeprowadzone) wizjl ‘okalne; w obekcie, wykonano odkrywk: w miejscach
stwierdzenych uszkodzen stupdw, Mialo to na celu rozpeznanie | ustalenie prayczyn ich zewngtrzriych
uszkodzen Odkrywki w gidwne] mierze polegaly na skuciu istniesacego lynku na stupach, rzadziej skuciu
fragmentu sluliny prlaw 2brojeniswych

Pozyskane w ten sposdh informacie wraz z dokumentacjg fotograficzna, stanowia tresc
rinue|s2ngo opracowdnia

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO StUPOW | JEGO OCENA

W calu wykonarda oceny stanu technicznege istnigjgcych stupdw zelbetowych kundygnaci
pedziemne] Hali Plaskiaj, odbylo wizje lokalne, podczas ktdrych dekonanc ogigdzin stupdw. Ustalono, ze
igtniejace shupy zraalzawano, jako zelbetowe na siatce wymiarowe] 4,00 m x 4,40 m tch wymsary
pocprzeczne sq rozne. Wynika to ze sposchu ich wykonczenia. a takze z obecnej aranzacji przestrzeni
pedziemne| kondygracjl, w ktore; dokonano licznych zruen na przestrzeni czasu Wydzielenia
pemieszczer w podziemiu Hali Plaskie] dokonanc w ooarciu o istniejacy siatke stupdw, lokalizujgc siupy
w scianach dzialowych. \We wspomnianych pamieszczeniach bardzo czgsto 53 one zabudowane plytami
gipsawo-kartonowyrni, ktore uniemozliwiajg do nich dostgp, Domierzone wymiary paprzeczne shupdw
wraz z istnigjacymi tynkami, le miedzy innymi 40 x 40 {cm|, 45 x 40 [om]: 42 x 42 [cm]; 56 x 52 [cm];
52 x 80 [grnl; 7 x 50 {em]. 93 x 50 {cm]; 94 x 52 [cm). Stavierdzong, ze znaczna raznarodnost przekigjdw

poprzeczmych slupdw, znajduje svaje odzwierciedienia w ich wzmocniehiach ktérego dokonano praed
laty. przywracajgc do uzytkowania podz:emie Hali Ptaskiej Dokenano wiawczas wzmocnern skipdw
poprzez wykonanie cobejm zelbetowych. Z2azbrojono i cbetonowane stupy. po czym oiynkowano
(wykadiczana o wyprawami malarskimy, czy okladzinami

Przewarsjgca wiekszosé kontrolowanych siupdw nie wykazuje zadnych uszkodzed Ogledziny
konstrukcji porwoldy ustal:é e na nleklorych powierzonniach bocrznych siupdw, w gldwnyn korytarzu
podziemia, wyslepujg zarysowania, spekania i niewiclkle uszkodzerla mechaniczne, Zarysowania
orzewaznie posiadajy przebiey podiurny, wystepujas regulamie, w niewlelkie) odieglodci ad krawedz)
sfupdw. Po wykonaniu odkrywki nr 1 stwierdzone, 2e slupy oprocz okiadziny ceramiczney o lacznej
grubodei ok. 3 om, poslada)g rewnies tlynk comanipwa-wapianny o grubosci ok, 3 cm. Poradlo ustaiono,
ze krawedzie przekroju Zelbetowego slupa (obejmy relbstowe|), zostaly zabezpieczone stalowymi
katovmnikami osadzonymi podczas ich betenowania Odsloniete katowniki posiadaja delikatng korozje
powierzchniowa. Zarysowania ) pekniacia na wykoficzonych powierzchniach becznych tych stupow,
pokrywaja ste z obrysem kglownikdw osadzonych na naraznikach zeibetowega siuptw,

Szczegdlowym ogledzinom poddano takze siup znajdujacy s:e w pomieszczeniu pempovwri p.por,
w Kldrym zlokallzowano zbiornik na wode, stanowigcy mtegralng czest istaiac) ryskaczowe) obiektu.
Stalowy zbiornik wykonane wiérnie, w ceiu wyposazenia budyrku w instalacje tryskaczows. Trzy sciany
boczne opisywanege stupa, bezposrednio sas:adujg ze zhiomkiem wody, przykrytym jedynie piandeka.
Jestto jeden ze szczytowych slupdw nali, powiazanry ze $ciang zewnatrzng budynku. Na jego powierzchni
boczne|, powyze| zbiornika wody, wystepujg Slady po zaciekach, jak rgwnieZ enaczne obustronng
peknigcie. Z uwaqgi na zamontowany zbiomik, kidry styka sig bezposrednio ze slupem  nie ma mozliwosci
dokorama ogledzin nmzsze| czesci stupa. Odkrywia aznaczona numerem 2 poswolia ustalié, re obecny
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ydziat f\lthltthﬂmci L‘rﬁ Pamaszczane pumpowni przaciwpoarowe], w kiérym cbacnia znajduje sie
Mﬂja Mars2alka Pﬂl h.p, zlokalizowane jest w miejscy, gdzie w latach 5C-ych znajdawal sie schran
T—— §1-383 podwieszonego, zardwno ha spodzie stropu, jak | przeciwleglej $cianie, pozostaje
sla po wyburzons] grubej scianie, kibra zostala wykenana na slyk’ do istniejacego stupa. Przebieg
pekhigcia pakrywa sie z miejscem styku pozostaiogci fragmentu sciany zetbetowe| 2 1stmejgcym stupem.
Ustalona, ze siup w iym przypadxu takze posiada zabezpieczone naroza kgtownikami stalowymi, kidre
ulegly juz znacena; korozii Powstajges na powiarzchni kgtownika produkty karoz), zwigkszajy swoj
obietods | generuja naprezena w otulinie {w tym wypadku tynku). powodujgee pgknigtia, co zostalo
zaobsenwowane na elemancia. Povaerzehnie boczne stykajacych sie elementdw zelbetowych wyréwnano
wyprawar tynkarskimi. W migyscu pekniecia stwierdzona grubosd wypraw wynoszycg 4 - 8 em,
Wérdd slupdw knrytarza gldwnego, szczegétowym agledzinom | analizie poddana slupy, ktdre ze
wzgledu na swéj przekrd) paprzeczny, znacznie roznily sip od pozostalych. 53 lo stupy 2lokalizowane
w paiowie Hali Plaskie; W tym migjscu mozemy zaobserwowad roznice w konstrukcji stropow, z jedne)
i drugiej strony stupdw. Od paszerzanych slupdw, w strang Hali Rybnej. stupy pomiedzy sciggami Zostaly
wyposazene w growice. Z drugiey zas strony siupa, w strong Hall Lukowe). pomigdzy sciggami shipy
podpieraja belke zelbelowa. Ma powierzchm: boczne] shupa, na dluzszym boku przekroju poprzeczrego,
wyslepuje zarysowanie \Widaczrne jest ono 2aréwno na ckiadzime yak | ponad okladzinami ceramecznymi
W przestrzen: sufilu  podwieszonego, na niewykoficzonych powierzehniach, potwierdzono lakze
wystepowanie rysy. klore) przebieg pokrywa sie 2 tym, dastrze 2onym ponizej sufitu. Wykonana odkrywha
w migfacu 2arysowania, pozwolila ustalic, ze stup posiada obejme 2etketows, zbrojong statawymi pretami
o przekroju kwadratowym (16 « 16 mm) Zbrojene plonowe uzupeinia zbeojenie poziomie w postaci
plaskowrika, klory takze podezas odkrywki adsionigta, W odkutyrn migjscu natrafiono na lwardy plyle
pilsniowg stanowiaca przekladxe, dystans. pomiedzy dwoma elementami zelbetowymi Odkute zbrojenie
poziome w pastacs prfaskownika, e poslada w tym migjscu cigahesci, a przsbiag zarysowanla pokrywa
sie 7 lokalizacja piyty pilsniowe] Qdkrywka oraz przebieg zarysowania pozwela stwierdzi¢, ze do
istniegaceqo pierwotnie stupa zeloetowege, dalano inny, Wz pod 4ciggem | w pd2niejszym czasie catosd
zabezpirczang gbejma 2elbetowg
Stan cgdiny siupéw podziermne] kondygnacjs Hali Plaskiej uznaje si¢ za zadowalajgcy. Zuzycie
alamentdw ocenia sig w prredziate 18-30% Elementy budynku utrzymane s3 nalezycie. Celowy jest
remont biezacy poleqajacy na draobnych naprawach uzupetnieniach, konserwacji, impregnacii

=Eal reiYatiav

ecan,t smpa jest wynikiem wtbrnego wykonania {.datania’y inpnego elementu zelbetowege

3. PODSUMOWANIE

N& podstawie odbyte] wizji lokaingj, wykonanych odkrywek budawlanych i przegrowadzanych
analiz stwierdsona:

1) Qgolny stan techniczny stupdw podziemia Hali Piaskiej uznaje sie zadowalajgcy Celowy jast
remant biezacy hiektérych 2 nich, polegajacy na drobnych naprawach, uzupenieniach,
konserwacii i impregnacji.

2% Odkrywki budowiane isthiejgcych slupdw, wykonane w miejscach zarysowan | pekniec,
pozwalajg wykluczyt preyczyne ich powstahia, na skulek przekroszania przez stupy stardw
granicznych nosnosci, c2y uzytkowania.

3y Jakp przyczyne powstanie uszkodzen stupdw uznaje sie

zbyt grube wyprawy tynkarskie, ktdre odspajajg sie w narozech siupdw w miejscach
wystepowania  katownikédw  stalowyeh.  Wspomniane  kgtowniki  stanowig
zabezploeczenie, ochrone stupéw przed uszkodzeniami mechanicznymi | pawinny byt
elementam zewnetrznym ch naro2y. Jezel rdecydowana sig na ich dodatkowe
atynkowanie to naleialoby w miejscach ich wysigpowana wykanad tynki na
podiynkowe] siatce stalowaj {Laduchowskiego luk Rabilea).

-~ zoyt grube warstwy okladzinowes, kiore zostaly wykorane na grubych lynkach,
narazone sg na szybszg dekapitalizacje

~ uderzania, abicia | otarcia powstate w skutek codzennege uzytkowania podziemia
Hali Plaskiej, zwigzane 33 z prowadzonym tam handlem
duza wilgotnoéé powietrza np. w pomieszczeniu pompowni . poz. (ze zbiornikiem
woiny na oele instslaci lryskaczowe); jast powodem korazjl elemenldw stalovwysh.
Ma sie tu na mysli katowniki staiowe, stanowiace zabezpieczenie naroiy stupow
zetbetowych, W przypadku znaczne] karozji, pawstaiace na powiarzchrr elamentdw
stalowych produkty korozji, zwigkszajg swoja objglost i generujg naprézenia w otulinie

2%
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U tynku) powodujgce :ch pekan:e, rozsadzane ydziat Althur
~ prayxrycie wykaonano] dylatacyl {ockrywka nir 3} warstwami wy@{,ﬁqﬁtg‘%m‘mﬁr;?dinmif;ﬂ:}
A, 81-382 Griyvie
1. Ogélny stan tachmiczny shipdw acenia sig. jako zadowalagacy » nle zagraza on zdrowsu | 2yciu lusz
przebywajgcych w tym obiekcie

2. Peknigela | zarysowama $cian bocznych skapdw nie 93 wynikiemn przexroczenia, badz zolizania sie
ich do przekroczeria stanu grancznego nognodeci, czy uzytkowania Powstate uszkodzenia
spowodowane $3 korozja kalownikdw, stanowigcych wzmocnienie narczy siupdw oraz bigdnio
wykonanymi warstwami wykonczeniowymi stupow

5. ZALECENIA | UWAGI
5.1. Pomieszczenie pompowni p. po.

1. Nalezy zmniofs2yé wilgalnodl powietrza w pomieszozens pompown p. poz (ze zbiomikem wodnym
na cele nstalagji tryskaczowe)). W tym celu rekomenduie sie doszczelrienie zbiornika poprzez wymiane
lub modernizacie Jjego praykeycla. Dadateowo nalezy zwiekszyé ilosé wymlan powializa w samym
poImigszezeniu,

2. Malezy razebrac pozostatosci po wtdrnie wykonanej scianie, wykonarej na siyk do istniejgcego slupa
Oraz skuc tynk na jego bocznvch plaszezyznacks.

3. Nalery usunac skarodowanc katownikl, zatezpieczajace narcza stniesacego shupa

4 Nalezy wykonas nowq obejme zelbetowg na 1struejgeym stupie wraz z jego poszerzeniem w Kierurku
wadrnie wykonane| dciany v vk 15-20c¢m.

S 2 uwag na zasres : charakter konlecsnych prac remonfawych ich realzaca bedzie wymagata
czescinweqo demontazu scian boczrych zbiornika pray stupie,

6 Dalsza eksploatacja pomieszczenia bez wykonania naprawy bedzie skuthowata dalszg propagacjq
rozwarstwienia miedzy elementami spowodowana korozjg atalowyeh katoveikdw.

7 Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oasoby posiadajace uprawnienia do Kisrowania robotami budawtanymi
w spgatjainescs kanstrukoyno-tudowiangj

8 Pomimo dechowania starannoSci w rospoznaniy spesanega sipa, W pomIaszozeniu pompoar
przeciwpozarowe], roboty budowlane nalezy rozpoczal od podstemplowania stropu. Wyburzanie
fragmentu vAdenie wyXonanego elementu zelbetowego wykonywac ad gory. weryfikuac ustalenia
z ninigjszej ekspertyzy (wykonany widrie element zelbelowy pozostaje nie powigzany konstrukcynie
ze strapem i istaiejgcym stupem 2elbetowym) Jezel padezas prowadzonych robot budowlanych okaze
sie, e wiAdrnie wykonany element zeibetowy pozostaje konstruxcyjrie powigzany ze stropem
i Z istniejgcym shupem, nalezy natychmiast przerwaé roboty budowlane | niezwhlocznie powiadomié
auloréw ninigjszeqo opracowania w celu opracowania rozwizzania zamiennego.

5.2. Pozostate slupy czeéci podziemnej wykazujace uszkodzenla
1. W celu daiszege i bazproblomowngo uzytkowania obieklu, nalezy pizeprowadzié remont spekanych
shipdw, polegajacy na
skuciu spekanych | adspojanych tynkow poszczegainych slupow,

- oczyszczenie z Karczji elementow stalowych (katownikow), ktdre nie 55 w stanie zaawansowang]
koroz|i lub Ich usuniocie,

~ abezpieczenie anlykarnzyjne elementdw stalowych w przypadku podigeia decyzii o ch
zachawaniy,

w przypadku zachowdnia katownikdw stalowych w warstwie tynku w frakcle wykonywania
nowych fynkow nalezy wzmocnic miejsce styku katownika z tynkiem poprzez zastosowanie
stalowych siatek podtynkowyeh (Laduchowskego, Rabitea).

- odtworzeniy tynkaw jaka cementowo-wapienne,

B213
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Ntla Marszatka Pﬂlud'skivikug‘ awego 2abezpieczenia krawedzi pionowych shupdw

. 'I'NWWM wykonanie obecnych okladzin na stupach rekomenduje sk ich sukcesywne
w lrakclo planocwanych prac ramoniowych.

3. Z uwagi na ciggle ﬁzytkowanie pomieszczel czesci podziemnej hali oraz charakler genezy powstalycn
uszikodzert finaling loéé siupdw podlegajaece] naprawt naiezy okredlic bezpoéradnlo przed
przysigpleniem da prac naprawczych,

4 W calu paprawy estelykl rekomenduje sig w pierwszej kolejnosci naprawsg objaé stupy holu i kerylarzy.
5.3. Uwagl koricowe

1) Ninigiszr Ekspartyza Taechniczna nia stanowi projekiu budowlanago
2} Niniejsze Ekspertyza Techniczna okresla stan na dzwers 07.09 2023r

3) Nwiejsze apracowsnie sporzadzone zgodnie z przepisamii prawa budowlanego | standardami
zawodowymi Opracawanie moze by wykorzystywana przez Zamawiajacego bez 2adnych ograniczert.
Opracowanie nie maze byd modyfikowane i wykorzystane prze? Inne podmiaty ¢ do Inaych celow bez
ody autara opracowania, Dokument ten nie moze by¢ publikowany w calosci ani w czedciach, bez
uzgodnienia z autorami opracowania Wwacza sie odpowiedzialnodc autora niniejzzego opracowania
za ewentuaine ukryte wady prawne, ki6rych nie mo2na bylo zidentyfikewad na podstawie inform acit
przokazanych prrez Zamawiajgcego oraz z przekazane} dokumentac)i

Qpracowali:

mgr inz Adam Zuk
upr nF WAMQOISPWOK/1 2

mgr inz. Tomasz Sokolowski

uge, iy POMOUT1/PBKD Y

mgr inz, Lingda Weber
upr ar POMD3GE PCOK/0D
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6. OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSC! URZ AD MiASTA GDYNI
Yol At ROk gniczno-Budowlany
Vieja Marszalka Pitsudskiego 52/5¢

i S30302 GAyUID e

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zgodnie 2 przeplsami oswiadezam, e znalaztam/-em sig w systemie e-CRUB | zostatam/-em zwolniona/~y
z dolgczania do projektu kopii decyz)l o nadanlu projektantowl uprawnien budowlanych oraz kopii aktualnego
2atwiadezenia o przynaleiznodci do samorzgdu zawodowego. Podstawa prawna: art. 12 ust. Sh ustawy z dnia
7 lipca 1994 r, — Prawo Budowlane.

mgr ini, Adam 2uk
uprawnicnia budawalne do projekiowania i klerowania
rabotami budowlanyrmi baz ograniczen w spacjalnoedal
konstrukcyino-bugowlans)
WAM/O00S/PWOKS12

mgr ini. Tomasz Sokotowski
uprawreenia budowlane do peojcktnwania be: ogranicten
w ipecjalnadel konstrukcyjno-budowlanej
POMY0071/PBKOM 7

mgr Int. Linda Weber
uprawnienia budowiane do projelktlowania Hur ogtaniczen
w specjalnadel konstrukcy)no-butowlane
POM/0226/PO0K/07

10z15 .

282023 ZAtACZNIK!I PROJEKTU BUDOWLANEGO -31



URZAD MIASTA GD y'N{
Nydzial ArchitoktdniBREHIRNAMGYA FOTOGRAFICZNA
Aleja Marszatka Pit

Fol 1 Zarysawania « spekania podiuzne widoczne na Fol 2 Zarysovwarnua | spekania podiuzne widoczne rio
aklad2inach slupow okfadzirach stupdw

Fob 3 Odurpasa ne i No 2djgesy wideeena znaczna grubose tynku oraz powlarzchowrig skorcdowany satowrik
stanuwiycy zabimepleczene raruzy zelpetene) obejiny waraceacel sk
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peely
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Fot 4 Spekanie padiuzne slupa w pompown: Fol § Spekane podhizne shupa w pompowni p.poz - widok od
p ooz - widok od slrony pomieszczenia. strony koryairza {drzwa zewnaolrzne)

stup 2elbetnwy - glowna
konstrukeja noéna budynky

katownik slalawy (skoredowany)

wiykonany waarnie elfemant
zelbetowy

Fot 6 QOdkayvia nr 2 —ship w pompowni o2,

12z 15
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Fol B Poszerzony sup w kerylarza glédwnym podzemia Hali Plaskie|. Zaznaczana przebieg zarysowan:a §cany boczng|
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gy TC

ol. 10. Odkrywka nr 3 poszerzonega siupa. Wxioczne prety zbrojeniows | plaskown ki abojmy 2elbetaws) araz przektadka
dylatacyjra z plyty pilsniowe| zastosowena na styku dwdch elementdw 2ethetowych

14215
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Yydziat ArchitedioDRHUMENTANCUA RYSUNKOWA

Aleja Marsxalka Pitsudsklego SZI’S:'._
"~ 81:382 GATRE oo . |
NR. NAZWA RYSUNKU SKALA
k.1 | LOKALIZACJA ODKRYWEK BUDOWLANYCH W KONDYGNAC.I 1:250
PODZIEMNEJ HALI PLASKIE. ‘
K-2 | ZAKRES StUPOW WYMAGAJACYCH REMONTU 1:260
15215

Y
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

URZAD MiALIA G s

Vydzial Architektoniczno-Budowla

A ka Pitsudskiege 52/5
eI AR el

WV ntﬁﬂ”“_...:%z
O age. (4
lel 58 844 28 08

OBIEKT:

ZADASZENIA PRZEMYSLOWEGO | ROLNEGQ PLACU TARGOWEGO

ADRES:

ZLECENIODAWCA.

ul. Wejta Radtkego 36, 38
81-355 Gdynia

- Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych

ul. Hugo Koltataja 1
81-332 Gdynia

[ AUTORZY OPRACOWANIA

NR UPRAWNIEN

mgr in2. Tomasz
Sokotowski

PODPIS

POMJDC71/PBKE/17
uprawnen:a budowalne du projekleveania
bez ograrvczen w spacjalnoéo

konsirukcyino-budosang]

mgr inz. Linda Weber

POM/DIGB/IPOOKIOY
uprawnien:a budowadine du projoklowania
bez ograniczen w spacjalncéci
kanstrukeyino-budosdans;

mgr inz. Adam Zuk

WAM/IDDDSIPWOK/ 12
uprawnienia bucowaine do projekicwania
Ligrosania robotami oucowlanymi bez
ograniczed w apecjalncéo konsirukeyjno-
pudowlang

282023
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JKRZAL MIASTA UD:I\.
L CZESCIRGRMALNA ydzial Architektoniczno-Budowlan
E je]l Marszatka Pitsudskiego 52/5/

1. DANE OGOLNE 81302 Gdynlg_oom"
ol

Dane ogdine

obiekl: Hala Plaska
ul. Wéjta Radtkego 36, 34
81-355 Gdynia

aulorzy ckspartyzy: mgrin2. Temasz Sekolowski
upr. nr POM!007 1/ BKb/17

mgr inz. Linda Weber
upr. nr POM/D368/POOKIDG

mgr inz. Adam Zuk
upr. nr WAMIQODS/IPWOK!12

2, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

21. Zakres opracowania:
Opracowanie swoim zakresem obejmuje analize techniczng stanu konstruke;i 2zadaszenia zewnetrznego
placu targowsgo. Obejmuje ona finalnle dwis konstrukcje zadaszenia. jedna sgsiadujgca z Halg Rybna,
druga za$ z Halg tukowg i Plaska

sr 3 H g s R R

zakres opracowania: zadaszenle zewnetrznego placu targowego
2.2. Cel apracowania:
1) Ocens stanu techmicznego konstruke)i zadaszema zewnetrznego placu targowego
2) Przedstawienle wnioskow i zalecen koncowych
3} Opis uszkodzen wraz z oceng przyczyn ich powstania,
4) Analiza stanu istiejacego obieklu oraz mozliwosc jege remantu.

3718

77
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JKZAD MIASTA GDYN}
Wydzial Architekt3niROPSTAWAIRPRACOWANIA

-i“j‘ Mifl:ﬁ:kﬂ P‘g““;*méi FTifAvykoranie ekepertyzy techniczne]
—— s .m
eceniotawca:  Zarzgd Budynkdw | Lokali Komunalnych

2}

3

4

)
8)
7
8)
9

ul. Hugo KoHataja 1

81-332 Gdynia
Protokdt £ okresowej roczne] kortrali stanu technicznego obiextu: . Zespdl Miojsk:ch Hal Targowych
w Gdyni ul. Wajla Radikego 36 38 40, Hala tukowa. Hala Plaska, zadaszony plac 1argowy, plac
targowy, Hala Rybna' z dnia 15 hislopada 2021 raku, autorstwa: Andrzeja Janisza,

Pratakdl z okresowee| rocznej kontroh stanu technicznego obiektu: . Zespdt Miejskich Hal Targowych
w Gdyn: ul, Wijla Radikego 36,38 40, Hala tukowa, Hala Plaska, zadaszony plac targowy, plac
largowy, ~ala Rybna” z dnia 21 hstopada 2022 roku. autorstwa: Andrzaja Janirza,

Protoked 2 akresowe] roczne kantroli stanu technicznego abiektu: ,Zespdt Miejskich Hal Targowych
w Gdyni Ul Wojta Radikeqo 36.38.40. Hala tukawa, Hala Ptaska, zadaszany plac targowy, plac
targowy. Hala Ryona” 2 dmia 31 maja 2023 roku, autorstwa; Andrzeja Janisza,

Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 24 sierpnia 2023 roku oraz 7 wrzeénia 2022 roku
Wykonane odkrywki budowlana

Sporzadzona dokumentacja fotograficzna

Obawigzu|gee normy | przepisy

Wiedza techniczna

4. WYKAZ LITERATURY, NORM | PRZEPISOW

a}

b

!

c)

v

282023

przeplsy:

Listawa Prawc Budowlane.

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéaw technicznych, jakim
povdnny oapovaadac budynki i ich usyluowane.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o achronie pozarowe] (tekst jedn, Dz & 1991 v B1 poz. 351
z pd2nisjs2ymi rimanami)

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracii z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie
echrony przeciwpozarowej budynkdw , innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Miniztra Pracy | Polityki Socjalne| 2 dnia 26 wrzesnla 1997 r w sprawie ogoinych
przepisdw pezplaczensiwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz 1650].

Razporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawne informacgi dotyczace)
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia araz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {0z U 2003 Nr 120
poz. 1126).

Ustawa z dnia 7 lpga 1994 r. Prawo Budawlane 2 poZniejszymi zmsanami.

jiteratura:

A Kozowska, Konstrukcje statowe. Czesé 3. Hale | wiaty. Przyktady obliczen wediug PN-EN 1963-1,
COficyna Wydawnicza Poliechnikl Rzeszowskie, 2017/

Konsirukeje stalows Wybrane zagadnienia obliczania | projektowania PWN 2009/

Starosolski W., Kanstrukeje reibetowe wg PN-B-03264 2002 i Surokodu 2, TOM 1, 11, 11l PWN,
Warszawa 2007

Nowy poradinik majsira budowlanego, Arkady 2011

Budowrictwa Ogolne fom 1, 2, 3, Arkady 2010.

L. Runkiewicz, Diagnostyka abiekiow budowlanych, Zasady wykanywama eksperyz, PWN 2022
L. Runkiewicz, Diagnostyka ohiektdw budowlanych Czeéé 2 PWN 2022

normy:

4718
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URZAD MIASTA GDYNi
Nydziat Architektoniczno-Budow
PN-EN 1990:2004 Eurokod. Pudslawy projktowania konstrukei 5 “*i' Marszatka Pilsudskie;:gz;;:y
- PN-EN 1991-1-1 2004 Eurokod 1 Oddz:alywania na konstrukcie Czesé 1-1 Oddaa?ywar'm:;
Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w oudynkach.

PMN-EN 1991 1.3 2005 Eurokod 1 Oddezalywania na kanstrukcje Czesé +-3: Oddzialywama ogéine.
Obcigzania $meglem.

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurcokod 1 Cddzialywania na konstrukcie Czeéé 1.4 Oddziatywania ogélne
Obciazenia wiatrem.

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projeklowanie konstrukcji z betonu - Czeéé 1-1 Reguly ogoine
i reguiy dis budynkdw

PN-EN 1962.1.2:2008 Curokod 2 Projektowanie kanstrukeji z belonu - Czesc 1-2 Reguly ogddne -
Projektowan:e 2 uwagi na warunk: pnzarowe.

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokad 3. Projoklowsae konstruke) slalowych - Czesd 1-1 Reguly ogdine
1 requty dla budynkow,

- PN-EN 1996-1-1:2010 Eurckod & Projoktowanie konsirukeji murowych - Czesé 1-1° Reguly ogélne
dia zbrojonycn + nlazbrajonych konslrukeji murgwych,

PN-EN-1997 Eurokod 7 Projekioasnie geatechninzne
- PN-B-02000:1982 Obciazenia budawh. Zasady ustalania wartoscl
- PN-B-02001:1982 Obclgzena budawli - Obcigzenia stale

- PN-B-02003:1882 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne — pocdstawowe
obcigzenia technologiczne s montazawe

- PN-B-02010°1980 Oncigzenia w obliczeniach statycznych — Qbcigzenie $niegiem (z Az1-2006)
- PN-B-020111977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem (z Az1:2009)

PN-B-032684 2002 Konstrukcje betonowe, 2eibetowe (| sprezore - Obliczenia slalyczne
i Projektowanie,

- PN-B-03150:2000 Konstrukele drawniane - Obliczania stalyezne i projextowamia (2 Azt 2001,
Ar2:2003, Az3:2004)
PN-B-03002:2007 Konstrukeje murowe - Pragsklawanie | obliczanie

- PN-90-B-03200 Konstrukcje slalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81-B-03020-Grunty budowdana. Posadowienic bezposradnia pudowll. Obliczenia slatyczne
i projeklewaria.

5. INFORMACJE O OBIEKCIE
§.1. Lokalizacja obiektu

ettt D . ia

Zadaszenie zewngtrzne Przemysliowego | Rolnego Placu Targowego

5z 18

1
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URZAD MIASTA GDYN!

Gdyni, w bezposrednim sgsiedziwie Migjskich Halach Targowych mieszczgoych

Yydzjat Archﬂel&’ﬂl‘?l’éﬁﬂ'&f-‘ﬂﬁﬁb‘ﬂﬁ L ,
B kego 36/38'40. Zadaszania zewnetrznych placdéw targowych stanowg czets
ndiowege, na kidry sklada sie takze Hala Plaska, Hala tukowa | Hala Rybna

Alefa M.n\sulh@ __
\-&. ¥ piac targowy przebiega droga wewngtrzna kidra dzieli go ra dwie czedci Mnigjsza

czeat bezpoérednlo sasiadujaca z Hala Rybna. stanowiaca Przemyslowy Plac Targowy oiaz wieksza
bezposrednio stykajacy sie 2 Hala Prasky | tukowa, czylt Rolny Plagz Targowy Ka2dy z plactw posiada
swaje zadaszenie, stancwigce niezalezng konstrukejg

5.2. Dane liczbowe

Przemyslowy Plac Targowy

dlugoée: =4G,00 m
szerokodc: ~3700m
wysokosd: -550m

Rolny Plac Targewy:

dlugosé: ~78.00 m
szerokase  ~39.50 m
wysokos¢ ~580m

5.3. Ogbina charakterystyka obiaktu

Zadaszenie Przemystowega i Rolnego Placu (argowego wykonano w 1883 roxu. Opa zadaszzenia
zaprojeklowana : wybudowano w t8j samej spawane]j konsirukcji stalowsj, ujednolicajgc tym samym oba
place targowe  Giownym ukiadem konstrukcyjnym jest wieloprzeslowa rama z  uhwierdzonym:
w fundamentach sluparr. Siatka shupow jes! migjscami zré2nicowans, lecz [ako typowy wymiar dis abu
podkanstrukeji, nalezy przyjaé wymiar 6.00 m x 8,00 m. Skupy wykonano z trzech rur sialowych
zespawanych ze subg na cale) divgosci. W glinej czesai siupa, dwie z lirech ni wygmte 53 na noki,
stanowigc oparcie dla rygli (rur) podtrzymujacych koryto $ciekowe z dachu oraz lamp oSwietleniowych
Trzeca gatq2 slupa przechodza grzez korylo sciekowe | o2y sle 2 rygiem ramy, ktory wykonany (est
z arurowego dwutegwnika waicowanego, Do wspomnianego rygia, prostopadie przyspawane sq
dwuteaws rygle azurowe, stanowiace aparcie dia gérnej czedci koryta scinkoweqo oraz czesci ckapowej
lukowago zadaszenla, Ma tych rygiach spoczywa lekka, lukawa konstrukeja stalowa, do ktore] macowany
jest poliweglan. stanowiacy poazycie dachu fukowego.

). OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
1. INFORMACJE NA TEMAT PRZEPROWADZONYCH BADAN
1.1. Odkrywki elementéw konatrukcyjnych

W ramach przeprowadzone; wizji lokalne w oblakcie, wykonano odkrywake podslawy stupa, woalu
rozpoznan:a | weryhkag)i sposobu aparcia slupa ne tundamencie. W tym celu rozebrane istniejacq kostke
betonowg, stanowigcg posadzke placdw largowych, wraz z jej pedbudowa. Odslonigta wierzch
fundarantu, usiaiono sposob potgezenis shipa z fundamentem oraz ustalono stan zachowania czgso
stupa Znajdujacega sie pod posadzkg «w gruncie.

Pozyskane w len sposdh informacye, wraz dokumentaciq fotograficzng, stanowig tresd niriejszeqo
Dpracowania

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | JEGO OCENA

Oceny stanu technicznegs poszczegdinych elementdw konstrukcyjnych dokenarc w oparciy
o przedatawiong nizej skale, klasyfikacje. Liczoa elamentdw paddanych ocene zostala ograniczana do
niezbedne; o) llase: wyczerpujace] zakres niniejszej ekapertyzy

&N 7
74
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JIVCADL MIASTA GUYM
. - _ __ ¥ydziat Architektoniczno-Budowlany
| Klasyfikacja stanu technicznego i kryteria oceny elementow bud}ﬂitﬂarsz&l% Pltsudskiego 52/5¢

Klasyfikacja stanu | % zuycie 81-342 Gdyn'e . .on--

Kr i
technicznego elementu eI CEenyIE]Smenti

Elernent budynku (lub rodzaj korstrukc)i, wykcrczenia,
DOBRY 0-15% wyposazenia) — jest cobrze ulrzymany, konsarwawany, nig
wykazuje zuzycia i uszkodzen.
Element budynku utrzymany jest nalezycie, Celowy jest remant
ZADOWALAJACY 16-30% | biezacy polegajgcy na drobrych naprawach, uzugetnieniach,
kenservacj, impregnacii |
W elementach budynku wystepug niewielkie uszkodzenia
SREDNI 31-50% | | ubytki miezagrarajqce bezpieczersiwu uzytkowania Celowy
| jest czgsciowy remont kapitalny -
' W elementach budynku wyslepujg znaczne uszkodzenia
(g LSt | i upytki. Cechy i wiasciwosci wbudowanych matenglow maja
a‘ﬁ. 2 >51% obnizong  klsse. Wymagany jesl kompleksowy remont
kagitalny, wzglednie wymiana

2.1.FUNDAMENTY

W ramach wykonane; odkrywki ustalono, 2e istnisjacy obiekt posiada posadowienie bezposrednie,
na zelketowych stopach fundamentowych Odkrywka podstawy stupa stalowego wykazala, e tury
okragte z ktoryeh wykormanmo siupy, zostaly zabetonowane w fundamencie Sposth rozwigzania
potgczenia slupa stalowega z fundamentem wskazuje na jego utwierdzenie w nim. Omawiana konslrukc)a
zadaszenia placdw targowych nie sygnalizuje problemow zwiazanych 7 wadliwym findamentowaniem
lub nieprawidiowa praca fundamantéw. Shupy zachowuja swojg ponowosd, ne wychylajac sie
zauwatgnie w £adng ze siron Nie zacbserwowsno takze nadmiernych osiadar flundamenidw rapadlisk
posadzki, czy niecek w kidrych gramadzitaby sie woda opadowa.

Stan techniczny oceniam, jako dobry.

2.2.8LUPY

W ramach wykonanej wizji lokalre], skontrolowane kazdy dostepny slup zadaszenia obu placow
targowych Ustalona, 28 slupy wykonano, jako stalowe ¢ przekroju zbozonym z trzech cur @ 1143 x 3,2
mm, zespawanych ze sobg na diugosci. Przekrdj poprzeczny siupa tuz pod jeqo glowicy sie 2mienia,
Dwie rury z przekroju poprzecznege stupa, zostaly wygiete lukawo na boki i stanowia podparcie dia
rurowych rygli podirzymujacych koryto scickowe oraz lampy adwietleniowe Kaidy ze shipdw, na swolg]
wysoka$ci posiada trzy opaski stalowe. wykonane 2 blachy o gruboéci ~3 mm. Rozmieszczono @ na
dule, w $rodku i u gory stupa. Elementy e, nalezy lraktowad jako dekoracyjne, zabieg architekioniczny,
nie wplywajacy na noénosé siupa staloweqgo oraz nie peinig funkeji keastrukeyinej. Trzacia z rur przekroju
paprzacznego. pozostaje prostoliniowa, pionowa | przechodz) przez wapomniane kotylo ¢iekowe. Ponad
korytem laczy sig ona 2z azurowym, dwuteowyrn ryghem. Wszysikia potaczenia wykonane sa, jako
spawane Konstrukcja zabezpieczona antykorezyjnia zestawem powdok malarskich Podczas kontroli
stwierdzono na niektarych siupach uszkodzenia w postac:

a) uszkodzenia powtok malarskich: przyczyna graku ciaglosei powlok malarskich sg uszkodzenia
mechaniczne, diugotrwata wystawa na warunki atmosferyczne, wtym zacieksnie shupdw
pawstalymi nieszezelnosciami, w miejscach przejscia slupa przez karylo dclekowe

b} sladéw po zaciekach wody opadows]: niektére stupy posiadajg &lady, po zaciekach wody
apadowe;, kidra zacieka nieszczelnymi przejiciam stupa przez karyta $ciekowe zadaszenia
Znajduje to swoje odzwierciedlenie w zanieczyszczeniu biolagicznym  stupéw  (glony),
uszkodzeniu powlock malarskich i koroz]i staii

¢) korozfi: stare, uszkodzone | nieodnawiane powtoki malarskie nie zabezpieczaja w pelni stali z
jakiej wykonano siupy. \szkodzenia powlok malarskich wraz z zaciekaniem konstrukc)i, wystawa
skrajnych siupow na hezpodrednie dzialanie warunkéw atmasferycznych, czy Srodkow
ndladzajgcych chodniki w zime (chlorki), znajduje swoje odzwierciedienie w uszikadzeniach
karozyjnych stupdw zadaszenia. ‘Wiekszoié ognisk korozji wystepujacej na powierzchni stupow:
punkiowo przewaznie w gornej czesdé shupa fJub powierzechniowo w jego dolnegj czesci Pojadyncze

7218
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URZAD leé\s'rl‘{:\&c DXNF}' e skorodowane siupy w czedc dolnej, tuz nad powierzchnig chodnika
Nyd_zml Archltektgﬁ ﬁeﬁgﬁyﬂv :'ubyluk toianek rur, 2z jakich wykonano siupy. Szacuje sie korozyine
.ﬂ-"la Marszatka I;‘ ol }ﬁiﬁr‘? | pojadyncze; gatezi slupa w —78%,

"‘*‘f“wﬁécﬂauﬂu%ﬂ mecfﬁﬁicznych: pod zadaszeniem stupy nie sa specjalnie chrenicre przed
uszkodzeniami mechanicznymi.  Powstate uszkodzenia 1o przewaznie drobne otarcia
vagniecen:a scianek rur, wynikajgce 2z codziennego uzytkowania placu targowego. Zadne z
cbecnych uszkodzen mechanicznych nie jest uszkodzeniem krytycznym, wymagajgcym pine;
interwencli, raprawy Ponadte w rektéryeh siupach brakaje  lub sa usckedesone, czy
skerodowane dolne  opaski’ w slupach - element cekoracyjny”

= L

W zataczonyn do dokumeniaci rysunku, wskazana inwenlaryzacje shupdw wraz z ich uszkodzaniami. Ze
wzgladu na stapien degradacii niektdrych istniejacych slupdw, natezy je zakwalifikowac do pilne| naprawy.

Stan techniczny oceniam, jako gredni.

2.3.RYGLE

Wyszizegalnid tu mazermy dwa rodzaja rygli: poprzeczre | padiuzna. Za psprzeczny rygiel zaklada
slg len, kitwy lgczy sie 7 rurg stupa, przechodzgcy przez koryto dciekowe. Jest to elemen: wykonany
z belki azurowe], z dwuteowniXa zwyklego 240 Pozostale ryqie, bedgce prostopadie do tego rygla,
uznaje si¢ za podhi2ne, Wyszczegdinié tu mazemy ich dwa radzaje. Pierwszym rodzajem podiuznych
ryghi 53 rury okragle cpierajgce sie bezpodrednio na cdgietych .galeziach™ stupa, stanowiace podparcie
dia lukowego koryla dciekowego. Gdrme krawedzie wspomnianego koryta, igczone 54 do druglege
rogzaju rygla, wykonanego z azurowego dwuteownika zwykiego 1240. Rygiet ten, polaczony jest z ryglem
poprzecznym, ktéry starowi dia niego podpore. Podobrnie jak slupy, wszystkia rygle zostaly
zahespigczone anlykorozyjnie, zestawem farb malarskech. Podczas wizii lokalngj. nie siwierdzono
zadnych zjgwisk swiadczacych o niespetmeniu przez e elementy standw granicznych no$nogct
| uzylkowania. Nie zacoserwvowano nadmiernych ugied rygl, zwichrzenia, czy wyboszenia przekrajow.

Paowerzchnia elementow stalowych z miejscows korozjg powierzchniowy oraz zabrudzeniam: ptasimi
odchodami

Stan techniczny oceniam, jako dobry.

2.4. KONSTRUKCJA DACHOWA

Pomiedzy ryglami podiuznymi, do ktdrych mocowana jest gorna czedé tukowago odwodnienia
liniowago, islnieje iekka, melaiowa Xonsirukcja dachu, Jej zadaniem jest nadanie pozadanego, lukowego
ksztaltu zadaszenia przestrzeni pomiedzy ryglami podiuznymi. Od szczytu, przestrzen tukowa
zadaszenia, domknieta Jest lekkg podikonsirukejg Do konstrukeji dachowe] macowane sa wygiete piyty

poliweglanowe, stanowiace poszycie dachu. Konstrukcia walna od korozji, pozbawiona uszkodzer
meochanicznych.,

Stan techniczny oceniam, jako dobiry.

2.5.KORYTO SCIEKOWE

Clement ¢ tukowym przekroj) poprzecznym. zamknigte od szozytow Koryla Sclekowe dafern
anarte sg na podtuznych rurowych ryglach. Gérg natomiast, mecowane €3 do podiuzrych, azurowych
rygli. Wa wnetrzu koryt sceekowych wykonane warstwy spadkowe | zaizolowann 8 przesiweodnie
Panadte, porigdzy azurowymi, podluznymi ryglami, na dolnych stopkach, oparo profie stalowe,
stanowigce pedpory dia krat pomostowych. Keryta Sciekowe zachowuja swajg gecmetrg- nie
zaphserwowang zadnych wigkszych deformac)i. Podczas wizii lekalne] stwierdzons miojscawea
niaszczelinosc koryta $ciekowego i jego warslw wykorczeniowych, Przewaznie wysigpuje to w migjscu
przejscia przez koryte stupdw utrzymujgcych zadaseenie. Nieszczeino$cl tych przej$é wplywajy
degradujgen na stalowe siupy zadaszenie znajdujgce sie ponizej Podczas wizji lokaine), w karytach
sciekowych, stwierczane liczne naprawy izolacji przeciwwadnych, kidre wywiniete na istrisjgce pokrycle
¢ polweglanowych plyl. Spiywajaca woda cpedows, po poszyci dachawym z poliweglandw, trafia
bezposrednio w krawea? izolagji, cowodujac je| stopniowe niszczenie Zaobserwowiano odspojenia
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zolacii prrec weiodnej oo poszyc:s dachu, uszkodzenia, zamakania je] oraz zaniecaysdsiah Arobitakzoniczno-Budowlan
rozwijajace sie w powstalycn szczelinach Uejs Marszatka Pitsudskiego 32/5%

+ < 51:352 Gyalg_pmm”

Stan techniczny aceniam, jako gredni.

2.6.POSZYCIE DACHOWE

Poszyciem dachowym, kaldege zadaszonega placu targowegs, jesl phyla pohweglanowa,
Mocowana jest ana do Wwkowej, metalowe] kanstnikgji Gachu Mie stwiergzono uszkazert mechancznych:
w poszyciu dachu Stwierdzono powierzchniowe zabrudzenie catega poszyc:a wplywajace 2nacznie na
doswictienle zadaszonych placéw (argowych

Stan techniczny oceniam, Jako zadowalajacy.

3. PODSUMOWANIE

Na podstawie odbylej wizji 'Okalrej, wykonanych odirywek budowlanych s orzeprowadzonych
analiz stwisrdzono

1) Glownag przyczyna powstalych uszkodzer siupdw, 83 nieszczelnodci przejscia jednej z galezi
slupa przez koryte $ciekowe oraz brak poprawneyo raswigzania hydroizelacii lege miassca
Zacwekajaca po slupie woda. przyczynia sie bezposrednio da uszkodzen powlok malarskich,
zanieczyszczen biologicznych, a w konsekwenc) doprowadza do Koozl siupdw
W zalezrioscl od wielkosci nieszczelnosci | spasobu zaciekania wdd opadowych, shupy
zawilgacane s3 takze odbita woda od kostki chodnikowej, kiéra wylozony jest plac targowy

2) NMalpzenie skorodowanych podsiaw shipdw, nasione jest w skrajnych rzedach, ktdre
bezposredno narazone sg na warunki atmosferyczne i érnodki adladzajace stosowvane zimg
Ogdlrie dostgpne i niezabudowane siupy. 2natujace sie prey chodnikach, nara2one sy
takze na oddawany przez rwierzela mocz Amoniak w mm zawarty takze znacznie
przyspiesza zjawiske kocozyl.

3) 2astosowane i istniejgce powloki malarskie antykarazyjne, od lat me byly odnawiane
Powstate ubytki w wich ciagtesci przyczyrialy sie przez 1ala do zwiekszania zakresu
i glebokadei keroz)i elementéw statowych.

4} Zly stan techniczny slupdw jest konsekwencig niewykonywania przez lata biezacych
konserwacyi | nagraw poszczegdinych elomentdw

5} Z braku regularneqo czyszczenia poszycia konstrukeji dachowej z plyt poliweglanowych,
utracity one zdoknosé do waekszego dodweetlans zadaszonych placdw targowyeh,

4. WNIOSKI

1. Stan techniczny poszczegdinych elementdw
fundamently - dobry slan tachiniczny
- stupy - $redr stan techniczny
- rygle - dobry stan techniczny
konstrukcja dachawa - dobry stan lechniczny
koryto sciekawe - sredni stan lechn:czny
~ poszycie dachowe - zadowalajacy stan techriczny

2 Obacnia, stan zachawania kilku wskazarych, w dokumentacji rysunkowej, slupow |est ziy
[przadawaryjny) i nalezy je niezwlocznie naprawic (nr stupéw: 109, 116, 120). Brak podjetych
dzialars w tym zakresle, wkrotkim czasie spawodue awarie konstrukeji a w konsekwenc;i. wylaczenie
obiektu 2 uzytkowania. Zaleca sie wyciecie uszkodzonyeh fragmentdw shipdw | wspawanie rowych
wraz z wykonaniem nawych powtok antykorozyjnych do kiasy korozyjnosci min C4

5. ZALECENIA | UWAG]

1) W celu dalszega i bezpiecznego uzylkowania zadaszen placdw targowych nalezy przeprowadzié remant
obiekiu, palegajacy na:

niezwlocznej naprawie wskazanych slupéw w zalaczone| dokumentacji rysunkowej {nr slupow:

9«18
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Nydziat Architektonlczno-Budowlany

Aleja Marszatka Pilou slupow naleidy wykonaé w przeciggu 3 miesigey oraz przed
S m&]’:m adow niegu; w pr staplenia opadow sniequ nalezy go na biezgco

usuwac z zadaszenia,
- wykonaniu nowych powtok matarskich ~ antykorozyjnych

~ naprawie warstw wykorczeniowych znajdujgeych sie w korycle Sciekowym. halezy wykonac nows,
szo2aing 1zolacje prieciwwodng 7 zachowaniem pravadiowych spadkow, umazliwigjgeych szybkie i
skiuteeane adprowadzenie wod opadowych. Naleky sie W przede wszystkim skupié na prawidiowym
razwiazani: miejsca przejicia przez koryto dciekowe siupa zadaszenia oraz poprawnym wykoraniu
detalu okapowego poszycia dachu z poliweglanu.

Usunigcie uszkodzer slupdw, zabezpieczenie ich antykorozyjnie oraz zapewnienie szczelnoici samego
zadaszenia, przyczyni sie do znaczne| poprawy stamu technicznego oplsywanych kenstruke)i | pozwoh
bezpiecznie uzylkowad |8 przez diug c2as.

2] Ninigjsze Eksperlyza Techniczna nie stanawi propektu budowianego.
31 Ninigjsze Ekspertyza Techniczna okresla stan na dzien Q7 09.2023r

4) Ninigjsze opracowanie sporzgdzono zgodnie z przepisami prawa budowlanego { stsndardami zawoedowymi
Opracowanie moze by¢ wykorzystywana przez Zamawiajgcego beg zadnych agraniczen. Qpracowan:e nia
moze byé modyfikowane | wykarzystane przez inne padmioty i do innych celow bez zgody sutora
opracowania. Dokument ten nie moze by¢ publikowany w calodci ani w czedciach, bez uzgodnienia z
autorami apracowania Wylacza sie odpowledzialnodd autara ninlajazege opracowanla za ewentuaine
ukryte wady prawne, ktérych nie mozna bylo zidentyfikowaé na podstawie informagj: przekazanych przez
Zamawiajaceqa oraz z przekazane] dokumentaci.

Cpracovali:

mgr in2. Tamasz Sokolowski

ups. nr POMYCOT 1 /PBEKBAT

mygr nz. Linda 'Webar

upr nr POMDIGAPOOK A

mgrin2 Adam Zuk
upr. ne WAMOQOSPWOK 12

0z 18
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6. OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI Vydziat Architektoniczno-Budowlany

SRR lsudsideso 52/5¢

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU 2AWODOWEGO

Zgodnie z przepisami oswiadczam, ie znalaztam/-em si¢ w systemie e-CRUB i zostalam/-em zwolniona/-y
¢ dotaezania do projektu kopii decyzji 0 nadaniu projektantowi uprawnies budowlanych oraz kopli ghtualnego
raswiadczenia o przynaleinoécl do samorzadu zawodowego. Podstawa prawna: art. 12 ust. 5h ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. -~ Prawo Budowlane.

mgr ini. Tarnasz Sckolowskl
uprawnienla indowlane do projektowanla bez ograniczed
v specinosci konstrukoyino-bedowlane
POM/CDT 1/PBKB/1F

mgr inZ Linda Weber
uprawnienla butowlane do projektowania bez ograniczern
v spacialnoic konstrukoying-budowlane|
PON/0226/POOK/0?

mgr ini, Adam Zuk
ugrawnienia budowaine do projektowaniz i keerowania
rabotami budowlarymi bez ogranicren w spocalnosci
wonstrukeyjnn-hudovdane;
WAM/D005 PWOKS12

11718
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¥ydziat Architektoniczno-Budowlany
Abuja Marszalka Piisudskiego 52/54
e 70 IDBMUMBNT AGUAFOTOGRAFICZNA

- 1

Fot 1 Uszzodsenia zolac preascivweding) w okap: zadas2enia Jurowegu

ot 2 Uszkodzinri 2ol preucrsssodne v usspie zadaszenia rukowego

128
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fydzial Architektoniczno-Budowia:
Aluja Marszatka Plisudsiiece S 2/,

» ey

Fol 4 Koryto Sclekows ~ widok ogdiny
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#ydziat A:chltc_ktolctno'nudow
Sleja Marszalia PRSSEREES SR

%

282023

RG24

Fot 6 Koryto $ciekows w miejscu wystepowania siups zadeszenia
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JRLAD MIASIA G2
Vydziat Architektoniczno-Budowlar.
&leja Marszatka Plisudskiege 52 /-

i 31°333 !

Fot 7 Rygel poprzeczny- 3posob wykonana 12018¢) przecivwwodne|

Fal. 8. Stan zachowania stupa nr 108 (uz nad koslka beionowa

15218
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iat Architektoniczno-Buddwiany
vqﬁ’.f. Pityudsklege 32/84

g2 L

Fur @ Stan zachowania siupa nr 116 ez cad koslka baionowg

Fo: 10 Sian zachowama sdups o 120002 nag keetka bainnowg

15718
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vydziat Architektoniczno-Budawlany
“efa Marszalka Pilsudskiege 52/54

£1.382 Gdvnie e

Fot 12 Odkrywsa podstawy adupa nr 20

Wetd
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Wydziat Agch

Hz;zalMal sa@?%ﬁp‘i%aYSUNKOWA
T, 51:382 Gdyuly oo

N& NAZWA RYS UNKU

SCHEMAT STOPNIA ZUZY CIA SLUPOW ZADASZEN ZEWNETRZNYCH

K1 | PLACOW TARGOWYCH

W
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