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l. DOKUMENTY FORMALNE
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE

Gdynia 27.12.2023r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

Oswiadczam, ze projekt pt.:

Remont stalowych stupéw i elementéw odwodnienia zadaszenia Przemystowego
i Rolnego Placu Targowego oraz zelbetowych stupéw podziemnej kondygnacji Hali

Ptaskie;.

ul. Wojta Radtkego 36/38/40;
81-355 Gdynia

Identyfikator dz. ew.:

226201_1.0026.984;226201_1.0026.985;226201_1.0026.986;226201_1.0026.987;2

26201_1.0026.988;226201_1.0026.989;226201_1.0026.990

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Adam Zuk

WAM/0005/PWOK/12
uprawnienia budowalne do
projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez

ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

Sprawdzajacy:
mgr inz. Linda Weber

POM/0368/POOK/09
uprawnienia budowalne do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

-BUDOWLANY



2. OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

Gdynia, 27.12.2023 r.

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zgodnie z przepisami o$wiadczam, ze znalaztam/-em sie w systemie e-CRUB i zostatam/-em zwolniona/-y
z dotgczania do projektu kopii decyzji o nadaniu mi, jako projektantowi, uprawniern budowlanych oraz kopii
aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego. Podstawa prawna: art. 12 ust. 5h ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

mgr inz. Adam Zuk
uprawnienia budowalne do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
WAM/0005/PWOK/12

mgr inz. Linda Weber
uprawnienia budowalne do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
POM/0368/POOK/09
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. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania
—zlecenie Inwestora,
—wizja lokalna,
— Ekspertyza Techniczna: ,Zadaszenia Przemystowego i Rolnego Placu Targowego” z wrzesnia 2023 r.
autorzy: mgr inz. T. Sokofowski; mgr inz. L. Weber; mgr inz. A. Zuk
— Ekspertyza Techniczna: ,,Hala Ptaska” z wrzesnia 2023 r.
autorzy: mgr inz. T. Sokofowski; mgr inz. L. Weber; mgr inz. A. Zuk
—obowigzujgce normy i przepisy.
2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Elementy konstrukcyjne oraz elementy zadaszenia dla zespotu hali targowych, kategoria: XVII — BUDYNKI
HANDLU, GASTRONOMII | USLUG

3. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przeznaczenie inwestycji na potrzeby prowadzenia ustug oraz handlu — bez zmian.

4. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

— Zadaszenie placu w stylu konstruktywizmu, przedzielone przejazdem wewnetrznym na dwie czesci -
wschodnia znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie Hali tukowej i Hali Ptaskiej, zachodnia przy Hali
Rybnej. Od strony potudniowej zadaszenie ogranicza ul. Wojta Radtkego. Podioze utwardzone z kostki
betonowej. Woda opadowa odprowadzana wpustami, a nastepnie rurami spustowymi mocowanymi do
czesci stupow.

— Elementy konstrukcyjne zadaszenia -stalowe, pota¢ dachu z paneli poliweglanowych. Ksztatt
zadaszenia w formie tukéw tworzacych kolebki prostopadte do ulicy Wéjta Radtkego. Bazujgc na
ekspertyzie zatgczonej do opracowania stwierdza sie uszkodzenia uszczelnienia przekrycia
dachowego oraz wystepowanie przeciekow.

— Stalowe stupy zadaszenia sktadajg sie z 3 profili o przekroju okragtym, z 3 ozdobnymi przewigzkami.
Na elementach zaokraglonych lezg podtuzne elementy nosne dla konstrukcji potaci zadaszenia. Stupy
petnig réwniez role o$wietlenia dzieki zamontowanych na nich 2 oprawach oswietleniowych. Bazujgc
na ekspertyzie zatgczonej do opracowania, stwierdzono uszkodzenia czgsci stupéw wywotane korozjg
stali w czesci przyziemia.

— W czesci podziemnej Hali Ptaskiej znajdujg sie stupy zelbetowe otynkowane i wykonczone ptytkami
ceramicznymi pomalowanymi biatg farbg. Bazujgc na ekspertyzie zalgczonej do opracowania,
stwierdzono wystepowanie rys na czesci stupdw, na elementach konstrukcji oraz wykonczeniu.
Zaobserwowano réwniez ogniska korozji w zbrojeniu stupow.

Stan elementow istniejgcych wg ekspertyz zatgczonych do opracowania.

5. Zakres opracowania

— Projektuje sie wykonanie wzmocnien czesci stupdéw stalowych poprzez odcinkowg wymiane
uszkodzonych fragmentéw stupéw, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wymalowania
wraz z istniejacg ozdobng przewigzkga w kolorze szarym -kolor nalezy dobra¢ do koloru zastatego
stupow.

—  Projektuje sie wzmocnienie stupéw zelbetowych w czesci podziemnej Hali Plaskiej za pomocg
ptaskownikow i kgtownikéw stalowych. Po zakohczeniu prac wzmachiajgcych stupy, projektuje sie
odtworzenie wyprawy za pomocg tynku cementowego.

— Projektuje sie wykonanie naprawy uszczelnienia zadaszenia przy pomocy lokalnych reprofilacji koryt
Sciekowych, utozenia nowej hydroizolacji z papy termozgrzewalnej.

Szczegodty rozwigzan wg projektu technicznego.

6. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowy zespdt budynkéw jest wpisany do wojewodzkiego rejestru zabytkdw pod nr 1044 oraz
znajduje sie w historycznym uktadzie urbanistycznym Srédmiescia wpisanym do rejestru zabytkéw pod
nr 1815. Pozwolenie konserwatorskie zatgczone do opracowania.

7. Charakterystyczne dane

Czes$¢ wschodnia zadaszenia o wymiarach 78 x 39 m, zajmuje powierzchnie ok. 2902 m2. Cze$¢ zachodnia
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zadaszenia o wymiarach 40 x 36 m, zajmuje powierzchnie ok. 1430 m2. Wysoko$¢ zadaszenia ok. 8 m,
Ze wzgledu na charakter projektowanych prac (roboty remontowe) charakterystyczne parametry nie ulegng
zmianie.

Informacje o sposobie posadowienia

Stupy posadowione na stopach fundamentowych, przekazujacych obcigzenie bezposrednio na grunt — bez
zmian. Projektowane prace nie bedg miaty istotnego wptywu na istniejgce posadowienie zespotu budynkéw
i nie zwiekszajg sit obcigzeniowych na grunt. Nie projektuje sie ingerencji w istniejgce fundamenty
konstrukciji.

9. Zapewnienie dostepu dla oséb niepetnosprawnych

Przestrzen pod zadaszeniem dostepna z poziomu ulicy — bez zmian. Projektowane zmiany nie majg wptywu
na dostepnos¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego

Nie wprowadza sie zmian w zakresie:

zapotrzebowania na wode uzytkowg

sposobu odprowadzania sciekow;

sposobu odprowadzania wody deszczowej;

emisji zanieczyszczen, w tym gazowych, pytowych, ptynnych;

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw;

emisji hatasu, drgan, promieniowania;

wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnig ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

11. Wyposazenie budowlano-instalacyjne

Nie wprowadza sig¢ zmian w zakresie instalacji.

12. Whnioski i zalecenia z ekspertyzy technicznej

1

Hala Ptaska:

przewazajgca czes¢ stupow kondygnacji podziemnej nie wykazuje zadnych uszkodzen;

na niektérych powierzchniach bocznych stupéw, w gtéwnym korytarzu podziemia, wystepujg
zarysowania, spekania i niewielkie uszkodzenia mechaniczne;

Stwierdzono zarysowanie podtuzne stupa w pomieszczeniu pompowni przeciwpozarowej;

Stan ogdiny stupéw podziemnej kondygnacji Hali Ptaskiej uznaje sie za zadowalajgcy. Zuzycie
elementow ocenia sie w przedziale 16-30%. Elementy budynku utrzymane sg nalezycie.

Celowy jest remont biezgcy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwaciji,
impregnacji.

Zadaszenie Placu Targowego

konstrukcja zadaszenia placéw targowych nie sygnalizuje probleméw zwigzanych z wadliwym
fundamentowaniem lub nieprawidtowg pracg fundamentéw -stan techniczny fundamentéw ocenia sie
jako dobry;

na niektorych stupach zadaszenia stwierdzono uszkodzenia powtok malarskich, ogniska korozji oraz
uszkodzenia mechaniczne -stan techniczny stupéw zadaszenia ocenia sie jako sredni;

stan techniczny rygli poprzecznych i podtuznych ocenia sie jako dobry;

stan techniczny lekkiej podkonstrukcji poszycia dachowego ocenia sie jako dobry;

poszycie zadaszenia tukowego z poliweglanu ocenia sie jako zadowalajacy;

stwierdzono miejscowe nieszczelnosci koryta sciekowego i jego warstw wykonczeniowych, odspojenia
izolacji przeciwwodnej od poszycia dachu, uszkodzenia i zamakania jej oraz zanieczyszczenia
biologiczne -stan techniczny koryt sciekowych ocenia sig jako Sredni.

zaleca sie niezwlocznie naprawi¢ stupy znajdujgce sie w ztym stanie technicznym, z uwagi na
postepujgcag degradacje stwarzajgcg zagrozenie awarii konstrukciji;

w celu naprawy uszkodzonych stupdw zaleca sie wyciecie uszkodzonych fragmentow stupow
i wspawanie nowych wraz z wykonaniem nowych powtok antykorozyjnych, do klasy korozyjnosci min.
CA4.
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13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Wprowadzane zmiany nie majg wptywu na istniejgce rozwigzania przeciwpozarowe.

Istniejgca konstrukcja zadaszenia Placu Targowego w obecnym stanie nie jest zabezpieczona
przeciwpozarowo. Planowany remont ma na celu odtworzenie stanu pierwotnego, w zwigzku z czym nie
przewiduje sie wykonania dodatkowych zabezpieczeh przeciwpozarowych.

W przypadku zelbetowych stupéw przeznaczonych do remontu, w podziemnej czesci Hali Ptaskiej,
zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji polega¢ bedzie na uzupetnieniu ubytkéw otuliny pretow
zbrojeniowych oraz wykonaniu tynku.

14. Rozwigzania w zakresie zabezpieczenia ludzi i mienia oraz wskazanych elementéw budynku

w

trakcie wykonywania robot budowlanych.

Budynki, w ktorych projektowane sa roboty budowlane, pozostajg w ciggtym uzytkowaniu. Na czas remontu
nie przewiduje sie zamknigcia obiektu, a jedynie lokalne wytgczenia go z uzytkowania, na czas prowadzenia
prac. Teren wokot strefy rob6t powinien byé oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz wygrodzony lub
w inny sposob skutecznie zabezpieczony przed dostepem os6b postronnych.

Przed przystgpieniem do prac naprawczych elementéw konstrukcyjnych, nalezy podstemplowac konstrukcije
w obrebie wzmacnianego stupa, w celu jego odcigzenia. W trakcie prowadzenia prac nalezy monitorowac
stan konstrukcji catego obiektu.

15. Rozwigzania w zakresie zabezpieczenia prowadzonych robét budowlanych, uwzgledniajace
potrzeby ochrony gatunkdw roslin i zwierzat podlegajgcych ochronie prawnej

Podczas wykonanej wizji lokalnej w obiekcie (ul. Wéjta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia), nie stwierdzono
zasiedlenia go przez chronione gatunki ptakow, nie zaobserwowano wystepowania gniazd legowych ptakéw
oraz wystepowania gatunkow roslin objetych ochrong. W przypadku wykrycia, podczas prowadzenia robot
budowlanych, bytowania ptakéw objetych ochrona, prace nalezy rozpocza¢ dopiero po okresie legowym.
Rozpoczecie robot nalezy poprzedzi¢ oceng obiektu, wykonang przez kierownika robot, pod katem
wystepowania:

— ptakow (np. jezyk zwyczajny, wrébel zwyczajny itd.) nietoperzy (np. mroczek pdzny, mroczek
posrebrzany itd.) iinnych ssakéw oraz innych zwierzgt wymienionych w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat. Roboty nalezy
zaplanowaé w spos6b uwzgledniajgcy potrzeby ochrony gatunkow.

— roslin wtym np. bluszczu pospolitego, rokitnika pospolitego, jarzagba szwedzkiego oraz innych
wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin.

16. Opis sposobu zagospodarowania materiatow rozbiérkowych, potwierdzajagcy wypetnienie
obowigzkéw wynikajacych z ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012r.

Zgodnie z Art. 3 ust.1 pkt 6a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przez odpady budowlane
i rozbiorkowe rozumie sie odpady powstate podczas robo6t budowlanych.

Odpady budowlane i rozbiérkowe powstate w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji zostang
zagospodarowane zgodnie z w/w ustawa.

Zgodnie z Art. 101a. 1. w/w Ustawy, odpady budowlane i rozbidrkowe zbiera sie oraz odbiera selektywnie,
z podziatem co najmniej na: drewno, metale, szkto, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne, w tym
beton, cegte, ptytki i materiaty ceramiczne oraz kamienie.

Wytwoéreca odpadow budowlanych juz na etapie wytwarzania odpadéw dokona wstepnej segregacji odpadéw
na sze$¢ wiw frakcji. Wstepnie posegregowane odpady zostang wywiezione z miejsca budowy przez
specjalistyczne, koncesjonowane przedsigbiorstwo.

Zgodnie z Art. 2 pkt.3 w/w Ustawy, przepisow ustawy nie stosuje sie do niezanieczyszczonej gleby i innych
materiatéw wystepujgcych w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robét budowlanych, pod warunkiem,
ze materiat ten zostanie wykorzystany do celéw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym
zostat wydobyty.

17. Uwagi i zalecenia

a)

b)

c)

Przed przystgpieniem do prac remontowych w zakresie prac remontowych nalezy dokona¢ uzgodnien
z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Gdyni.

Wszelkie zmiany i odstepstwa konsultowac¢ w porozumieniu z przedstawicielem Miejskiego Konserwatora
Zabytkow w Gdyni

Catos¢ robdt nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektows, sztukg budowlang, aktualnie
obowigzujagcymi przepisami, pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawniania, zgodnie
z zasadami BHP.
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d) Roboty budowlane powinny byé wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
e) Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty: znak jakosci Polski “B” lub Unii
Europejskiej “CE”, deklaracje zgodnosci wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.
f) W celu ochrony zycia i mienia os6b postronnych miejsce wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ na czas
ich trwania. Jako przyktadowy sposdb zapewnienia ochrony wskazuje sie:
— ustawienie rusztowan z barierkami zabezpieczajgcymi, przestrzenie miedzy barierkami wypetnic siatkg
chronigca przed ewentualnym uderzeniem spadajgcymi przedmiotami.
— obszar prowadzenia nalezy wydzieli¢ i zabezpieczac przed wstgpem o0s6b postronnych.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Zuk mgr inz. Linda Weber
WAM/0005/PWOK/12 POM/0368/POOK/09
uprawnienia budowalne do projektowania uprawnienia budowalne do projektowania bez
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j budowlanej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -8



CZESC RYSUNKOWA

Nr Tytut Skala

Z-1 | SYTUACIA 1:500

(o | ZAKRES StUPOW ZELBETOWYCH HALI PLASKIE) 1250
OBJETYCH OPRACOWANIEM

K-3 | SPOSOB NAPRAWY StUPA ZELBETOWEGO HALI PtASKIEJ 1:25

«a | SCHEMAT LOKALIZACII SLUPOW TARGOWISK ZE WSKAZANIEM SPOSOBU 1.400
ICH REMONTU

K-5 | SPOSOB WYMIANY USZKODZONYCH FRAGMENTOW StUPOW 1:10

K-6 | SCHEMATY WYKONANIA ISTOTNYCH DETALI KORYT SCIEKOWYCH 1:10

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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ZAKRES StUPOW ZELBETOWYCH HALI PYASKIEJ OBJETYCH OPRACOWANIEM
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SPOSOB NAPRAWY SKUPA ZELBET. HALI PASKIEJ

[DOTYCZY StUPA W OSIACH: v/r]
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220
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1620

ZAPRAWA MONTAZOWA

(NP. CERESIT CX20,
LUB ZAPRAWA ROWNOWAZNA,
NIEGORSZA)

ZBROJENIE. WRYSOWANE

POGLADOWO |
(NIE INWENTARYZOWANO GO)

PRET GWINTOWANY 012

40

+ZAPRAWA INIEKCYJNA
(GLEBOKOSC 100mm)
\

[STAN |STN|EJACY] [STAN NOWOPROJEKTOWANY]
SKALA 1:25 SKALA 1:25
1 1 ; 1 Il i
I S : E-3 =1
1 | A 1
I 1 M0 _14/ ] 1
| S o o so | Al 20 o
| ; o | % g\l \T | N
| 5 g 1oy Sl —— - -~
| b ol omeadmAlll N\E2 |
| /< sl | i | 3
I 2% S Y 0| Ao °
| S T gk AT
<IN o — N
| <5 g -y Ao ——t- - —
| o8 L1 2e a3/ Al E-2| |
| 2 — o 52 M - | )
| = | | ” | o 2
2 7AV‘ N L u
| | % |i gﬁ%_ |4 — f4| 777777 N
4 22 a3m/ Al E=2 | |
| ° e I i | 4 ! o
| 3 S : \ S|
=] 159 | | B8
| e e [ ‘zo
2 ﬁ'{ .
: e
| o Beteem T e[
| sl | T | S
~ | n
A A w
S TN ﬁ: I Y NN | N
| % gleue i E-2 -
: 1 ZfAVll,:;i,Tf (| 2
2 - | 2
| AN sl flo | °
| T8k U
| g 1- oy - -
: 7Av+,.—9ré—!,_‘t. E=2 ) | R
il ‘ ll EE I ‘
ffffff I R < S 0 IR AR
T = 40 (L] 40 T
220 | 400 1
ﬂ
620 20 4L 410
70 560
" 63
|
PRZEKROJ 1-1 PRZEKROJ 2-2
SKALA 1:25 SKALA 1:25
PRET GWINTOWANY #12
+ZAPRAWA INIEKCYINA
o ISTNIEJACY KATOWNIK STALOWY (GLEBOKOSC 100mm) 80 20
T \ DO USUNIECIA £2
\
I R B _ 707

Q)

KOLEUNOSC WYKONANIA ROBOT:

SKuC

SCHEMAT MONTAZU

ELEMENTOW

PRET GWINTOWANY ¢12

+ZAPRAWA INIEKCYJNA

(GLEBOKOSC 100mm)

PRET GWINTOWANY ¢12 /U

E-3 —BL.6x80x2900 /| L100x100x6

E-2 —BL.6x80x570

._I

E-3 —BL.6x80x2900

E-1

| L100x100x6

i

: E-2 —BL.6x80x570

+ZAPRAWA INIEKCYJINA
(GLEBOKOSC 100mm)

MONTAZOWA,

WYTRASOWAC W PIONIE | POZIOMIE MIEJSCE WZMOCNIEN StUPGW STALOWYCH.

ZDEMONTOWAC LOKALNIE ISTNIEJACY ZBIORNIK P.POZ.

ISTNIEJACY TYNK, ZNAJDUJACY SIE NA StUPIE.
PRZELOZYC ISTNIEJACE INSTALACJE, BY NIE PRZECHODZILY PRZEZ WZMACNIANY
StUP A TAKZE NIE UTRUDNIALY WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROBOT NAPRAWCZYCH.
USUNAC ISTNIEJACE SKORODOWANE KATOWNIKI, PONODUJACE ROZSADZANIE SEUPA.
WYKONAC BRUZDOWANIA POD OBEJME, STALOWA,
WYPEENIC ZAPRAWA MONTAZOWA BRUZDY, POWSTALE W SKUTEK USUNIECIA KATOWNIKOW.
WBUDOWAC ELEMENT E-3 NA ZAPRAWE MONTAZOWA.
WBUDOWAC ELEMENT E-1 NA ZAPRAWE

. ROZEPRZEC ODSPOJONA CZESC SKUPA O StUP W OSI: "V/p”.

. WBUDOWAC ELEMENT E-2, NA ZAPRAWE MONTAZOWA | SPAWY WYKONANE NA MIEJSCU.

. ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE ELEMENTY STALOWE | BETONOWE CEMENTOWA ZAPRAWA ANTYKOROZYUNA NP. PCl NANOCRET AP,

LUB PRODUKT ROWNOWAZNY, BADZ O LEPSZYCH PARAMETRACH.

SPOSOB NAPRAWY NR5 llogé: 1
’ Dilugos$é  [Ciezar [Cigezar sum.|Gat. mat

Poz [Sztuk| Nazwa profilu [ kg/m] lka]
51.| 2 [L100x100x6 3020 9,26 55,93 S235JR
52.| 12 |BL.6x80 570 3,77 25,77 S235J2
53.| 6 |BL.6x80 425 3,77 9,61 S$235J2
56.| 1 |DODATEKNASPOINY 2% | -— 2

CIEZAR JEDNEGO ELEMENTU: 93 kg
CIEZAR WSZYSTKICH ELEMENTOW:| 93 kg

. WBUDOWAC SIATKE STALOWA PODTYNKOWA (LEDUCHOWSKIEGO, BADZ RABITZA).
. WBUDOWAC TYNK CEMENTOWY.
. OTWORZYC WCZESNIEJ LOKALNIE ROZEBRANY ZBIORNIK P.POZ. WRAZ Z JEGO POWLOKAMI ANTYKOROZYJINYM.

UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY POTWIERDZIC WSZYSTKIE WYMIARY

W NATURZE.

2. SPAWANIE KONSTRUKCJ STALOWEJ WYKONYWAC PRZEZ 0SOBE DO TEGO

UPRAWNIONA.

SKALA 1:25

STAL PROFILOWA:S235JR
STAL NA BLACHY:S235J2

Nazwa inwestycji:

REMONT STALOWYCH SLUPOW | ELEMENT.
ODWODNIENIA ZADASZENIA PRZEMYSL.

| ROLNEGO PLACU TARGOWEGO ORAZ ZELBET.
SLUPOW PODZIEMNEJ KONDYG. HALI PLASKIEJ.

NIL

Obiekt: Linda Weber

ZESPOL HAL TARGOWYCH www.adnil.pl

ul. Wéjta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia biuro@adnil.pl
tel. 58 888 28 08

projektowat: Podpis

mgr inz. Adam Zuk

uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. WAM/0005/PWOK/12

sprawdzit: Podpis

mgr inz. Linda Weber

uprawnienia budowalne do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

nr upr. POM/0368/POOK/09

Skala rysunku: 1:25

Data: 27.12.2023

Tytut rysunku: FAZA: Nr rys.
SPOSOB NAPRAWY StLUPA ZELBETOWEGO
HALI PLASKIEJ PAB K-a




SCHEMAT LOKALIZACJI StUPOW TARGOWISK ZE WSKAZANIEM SPOSOBU ICH REMONTU

SKALA 1:400
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LEGENDA: Nazwa inwestycji:
REMONT STALOWYCH SLUPOW | ELEMENT.
ODWODNIENIA ZADASZENIA PRZEMYStL.
- SLU PY STALOWE WYMAGAJACE | ROLNEGO PLACU TARGOWEGO ORAZ ZELBET' Biuro Projektowe i Inzynierskie
ODNOWIENIA POWLOK MALARSKICH SLUPOW PODZIEMNEJ KONDYG. HALI PLASKIEJ.
(ZUZYCIE ELEMENTU 16-30%) Obiekt: Linda Weber
ZESPOL HAL TARGOWYCH www.adnil.pl
ul. Wéjta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia biuro@adnil.pl
- SLtUPY STALOWE WYMAGAJACE i : tel. 58 888 25 08
MIEJSCOWYCH NAPRAW projeionat____ Podpis
SC|AN BOCZNYCH um[?r;w;igni:rgudl::walng do projek_towgnia i kierowania
(ZUZYCIE ELEMENTU 31-50%) W specialnose kenstrukeyinabudowlane;
nr upr. WAM/0005/PWOK/12
sprawdzit: Podpis
- SLUPY STALOWE WYMAGAJACE mgr inz. Linda Weber
WYMIANY USZKODZONYCH uprawnienia budowalne do projektowania
FRAGMENTOW Ronstukcyinorbudowianel
(ZUZYCIE ELEMENTU >51 %) nr upr. POM/0368/POOK/09
Skala rysunku: 1:400 Data: 27.12.2023
Tytut rysunku: FAZA: Nrrys.

SCHEMAT LOKALIZACJI SLtUPOW TARGOWISK PAB K 4
ZE WSKAZANIEM SPOSOBU ICH REMONTU -




SPOSOB WYMIANY USZKODZONYCH FRAGMENTOW StUPOW

WIDOK SYUPA ZADASZENIA TARGOWISKA [DOTYCZY SEUPOW NR:109;116;120] SKALA 1:10

SKALA 1:25

KOLEUNOSE WYKONANIA ROBOT:

. WYTRASOWAL W PIONIE | POZIOMIE MIEJSCE WZMOCNIEN StUPGW STALOWYCH.
. POTWERDZIC PRZEKRGJ POPRZECZNY StUPGW, PRZED ZAMOWENIEM STALI PROFILOWEL.
. PODSTEMPLOWAC KONSTRUKCJE W OBREBIE WZMACNIANEGO StUPA- ODCIAZYC GO.

. WYKONAC ODKRYWKE, StUPGW ZNAJDUJACYCH SIE PONIZEJ TERENU, DO WIERZCHU FUNDAMENTU.

. DOKONAC WYCIECIA FRAGMENTU SEUPA, 0 WYSOKOSCI 300mm | ZWERYFIKOWC STAN SCIANEK POSZCZEGOLNYCH GAEEZI SLUPA WYSTAJACYCH
Z FUNDAMENTU. W PRZYPADKU ZNACZNYCH UBYTKOW W GRUBOSCI SCIANEK PROFILI STALOWYCH SLUPA NALEZY JE ODCIAC W TAKI SPOSOB,
BY MOZLIWA BYtA DO ULOZENIA SPOINA CZOLOWA. JESLI KOROZJA SCIANEK POSZCZEGOLNYCH GALEZI OKAZE SIE, ZNACZNIE SKORODOWANA,

ISTNIEJACA CZESC KONSTRUKCJI POZOSTAJACA POZA ZAKRESEM WZMOCNIEN

(S0 SN TN\ R

NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA W CELU WERYFIKACJI ZArOZEN PROJEKTOWYCH.

. WYKONAC WYCIECIE StUPA O WYSOKOSCI ZGODNEJ Z NINIEJSZYM RYSUNKIEM.

. OCZYSCIC | ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE WEWNETRZNA CZESC GALEZI SEUPA.

. ZWERYFIKOWAC, POTWIERDZIC PRZEKRGJ POPRZECZNY StUPA (UKEAD POSZCZEGOLNYCH GALEZI StUPA WZGLEDEM SIEBIE). W PRZYPADKU
ISTNIEJACYCH IMPERFEKCJ GEOMETRYCZNYCH, NALEZY PRZYtOZYC NOWE GALEZIE StUPA W MIEJSCE ICH WBUDOWANIA | PRZY POMOCY SPOIN
SZCZEPNYCH | "ZDJAC" ISTNIEJACY UKLAD GALEZI.

00 4O

P4 » »
' S/C/EGOr A 9. SPAWANIE_PODEUZNE POSZCZEGOLNYCH GALEZI WYKONAC NA WARSZTACIE.
\ 10. WBUDOWAC NOWY FRAGMENT StUPA W DOCECOWE MIEJSCE.
- SKALA 1:10 11. ROZSTEMPLOWAC KONSTRUKCLE,
12. OCZYSCIC StUPY STALOWE, W ZAKRESIE WSKAZANYM DO MALOWANIA.

- -~ 13. WBUDOWAC ANTYKOROZYINE POWLOKI MALARSKIE.
‘ 14. WBUDOWAC 0ZDOBNA OPASKE StUPA.

ISTNIEJACA CZESC KONSTR., NOWY FRAGMENT

EPR ‘ TS ELEMENT ZDOBNICZY : 15. WBUDOWAC ANTYKOROZYJINE POWLOKI MALARSKIE NA OZDOBNA OPASKE SEUPA | W MIEJSCA USZKODZONYCH POWLOK MALARSKICH NA SUPIE.
7/ NN\/1/ A\ » " _ 7‘7 7‘7 — 16. ODTWORZYC WARSTWY UTWARDZENIA POWERZCHNI.
AVA PRZEWMAZKA I N
! S uEEn
‘ ‘ @ 3 od™ A | | | | o
T T (75} | | [} | |
T 7 s Yot/
| | \‘ X | A/
n oot
o o=/ I A TN L 4
e o 51 51. | r 52, r
N = T /‘f‘ RO 114,3x3,2 BL.3x80
R % o I g S L=500, szt.3 | L=702, szt.
e — 8 1 T 1 S359JR ‘ 523542
& 2 R
T T = o | | [} | | ‘
i s 8 R
| E EREE
} } % } } H } } WZMOCNIENIE SLUPA llos¢: 3
} } = } Poz. |Sztuk| Nazwa profilu |Dtugo$¢ [mm]|Ciezar [kg/m]| Ciezar sum. [kg]| Gat. mat.
} } o | S 51. 3 |RO 114,3x3,2 500 8,77 4,39 S355JR
N L } ~ 52. | 1 |BL3x80 702 1,884 1,32 S235JR
} } ¢ } CIEZAR JEDNEGO ELEMENTU: 6 kg
} } o } CIEZAR WSZYSTKICH ELEMENTOW: 17 kg
ol 2. }
R s B | STAL PROFILOWA:S355JR
Il g | STAL NA BLACHY:S355J2
1 E | UWAG:
G 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT | ZAMAWIANIA MATERIALU, NALEZY
POTWIERDZIC PRZEKROJ POPRZECZNY StUPA.
WERZCH ISTNIEJACEGO 2. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ZESTAWEM FARB MALARSKICH DO KLASY
/1N =, = —% KOROZYJNOSCI: C4.
e FUNDAMENTU f 80 3. KOLOR KONSTRUKCJI STALOWEJ TOZSAMY Z ISTNIEJACA KOLORYSTYKA.
R 11‘@,30 4. SPAWANIE KONSTRUKCJI STALOWEJ WYKONYWAC PRZEZ OSOBE DO TEGO
ol SZCZEGOL "A” UPRAWNIONA,
} } / ‘ Nazwa inwestycji:
— ] REMONT STALOWYCH StUPOW | ELEMENT.
Ir Bl | PRZEKRO J -1 ODWODNIENIA ZADASZENIA PRZEMYSL.
] - | ROLNEGO PLACU TARGOWEGO ORAZ ZELBET. | 5o broarions | 1o ol Ly
] I I Ry SEUPOW PODZIEMNEJ KONDYG. HALI PEASKIEY, |1 © roekiowe tinsyniersi
< | i i | SKALA 1:10 Obiekt: L|nda Weber
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1. Zakres robot

Projekt zaktada remont czesci stupdw stalowych i uszczelnien zadaszenia oraz czesci stupow zelbetowych
pod Halg Ptaska. Podczas realizacji przewiduje sie nastepujace typy prac budowlanych:

—  roboty ziemne;

—  roboty spawalnicze;
— roboty tynkarskie;
— roboty malarskie;

—  roboty pokrywcze.

2. lIstniejace obiekty budowlane
Obecnie na dziatce znajduje sie zabytkowy zespét Hali Targowej, przejazd wewnetrzny, zadaszenie placu.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Teren prowadzenia prac przedziela przejazd udostepniony dla ruchu kotowego — w jego obrebie nalezy
zachowac szczegdlng ostroznos$¢ oraz odpowiednio wygrodzi¢ teren prac. W przypadku prowadzenia
wykopow w okolicach przebiegu sieci lub instalacji nalezy zachowac¢ szczegdlna ostroznos¢ i wykonywac
prace recznie.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
a) uderzenie ciezkim przedmiotem;
b) skaleczenia ostrymi narzedziami;
c) upadek pracownika z wysokosci;
d) szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na prace wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi;
e) porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania prac przy pomocy urzgdzen mechanicznych;

f)  obrazenia ciata spowodowane uzytkowaniem elektronarzedzi;
5. Instruktaz pracownikow

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona powinna przeprowadzaé instruktaz pracownikow, wskazujgc przedmiot
zagrozenia i $rodki, jakie nalezy przedsiewzig¢ w celu unikniecia danego zagrozenia. Ponadto instruktaz
powinien obejmowac nastepujace zagadnienia:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
—  konieczno$¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej,

—  zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,

—  zapewnienie sprawnej komunikacji,

— postepowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Z instruktazu nalezy sporzadzié notatke podpisang przez instruowanych pracownikédw. Pracownicy przed
przystgpieniem do wykonywania roboty powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach wynikajgcych
ze specyfiki wykonywanych robét (szkolenia ogdlne i stanowiskowe).

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami 8 z zdrowia
pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych, postepowania z materiatami szkodliwymi dla
zdrowia i niebezpiecznymi,

— udzielania pierwszej pomocy.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom

a)

b)

c)
d)

e)

9)

h)

)

k)

m)

n)

p)

282023

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w niezbedne narzedzia oraz odziez roboczg (hetm, okulary, rekawice
ochronne, nauszniki) stosowanie do zakresu wykonywanych prac.

Nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz srodkéw i urzadzen P.
POZ.

Nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

Prace na wysokosci powyzej 5m nalezy wykonywa¢ przy odpowiednich zabezpieczeniach i asekuracji
osobistej; pasy, szelki bezpieczehstwa i inne zabezpieczenia.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem os6b postronnych i wyposazony w tablice
ostrzegawcze informujgce o pracach na wysokosci i wynikajgcych z tego zagrozeniach.

Nalezy wiasciwie zaplanowaé plac budowy, wydzielic stanowiska robocze, miejsca sktadowania
materiatow budowlanych, odpadéw, itp.

Wejscia do budynku powinny posiada¢ zadaszenia chronigce przed uderzeniem spadajgcymi ewentualnie
przedmiotami.

Kazdorazowo, przed przystapieniem do prac, nalezy dokonywac¢ przegladu zabezpieczen.

Do prac na wysokosci dopuszczaé wytgcznie pracownikéw posiadajgcych zaswiadczenia lekarskie
zezwalajgce na podejmowanie prac na wysokosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkoéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stosowac instruktarz pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Punkty $Swietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
réwnomierne oswietlenie, bez ostrych cieni i ol$nieh osoéb.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z szeroko pojetg sztuka budowlana pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Adam Zuk mgr inz. Linda Weber
WAM/0005/PWOK/12 POM/0368/POOK/09
uprawnienia budowalne do projektowania uprawnienia budowalne do projektowania bez
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j budowlanej
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KOPIA POZWOLENIA KONSERWATORSKIEGO

L

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow 3107 a3

Gdansk, dnia roku
ZMN.5142 795.1.2024. RK

DECYZJA

Dzialajgc na podstawie przepisow nastepujacych aktow prawnych:

(1) ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz, U. z
2024 poz. 572) [KPAL: art. 104 §1i2, 107§ 1i 2,

(2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw | opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz U. z 2023
roku poz. 951) [Ustawa o Ochronie Zabytkow]: art. B9 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit, ¢, art. 7
pkt1, 2,4, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 3,

(3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz U. z 2024 roku poz. 725 z pdzniejszymi
zmianami) [Prawo budowlane]: art. 39 ust. 1,

(4) rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Liste Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych | innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych | poszukiwan
zabytkow (Dz. U. z 2021 roku poz.81) [Rozporzadzenie]: § 13,

oy R
jew ‘EI;ki Konserwator Zabytkow

e}

f J}?ﬁ”@?ﬁw}

st GAyE! ul. Pisudskiego 52154, 81-382 Gdynia,
[ 3

1 Maga

o
po rozpatrzeniu podania wnioskodawcy: \Bm
dotyczacego: ‘51

. .
(1) dnia21.06.2024 roku, (zlozone dnia ;B.ﬁbﬁt]?d' ];/r
(2) zabytku: .

a} dotyczacego nastgpujgcego zabytku nieruchomego: zespdl Hali Targowe / hala giowna i hala rybna /,
wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 895 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zahytkow w
Gdanisku z dnia 15.02.1983 r, — obecny numer 1044,

b) historyczny ukfad urbanistyczny $radmiescia Gdyni (...), wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem
1815 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 21 wrzesnia 2007 roku:

(3) lokalizacji: Wojta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia, dz. nr 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, ob. 0026:

(4) sprawy: o wydanie pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow — remont stalowych slupow i elementow
odwodnienia zadaszenia Przemyslowego i Rolnego Placu Targowego oraz zelbetowych stupow
podziemne] kendygnacji Hali Plaskig]

POZWALA

wnioskodawcy Gmina Miasta Gdyni, ul. Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, przy zabytku: zespdl Hali
Targowej / hala glowna i hala rybna /, wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 895 decyzja Wojewod zkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 15.02.1983 r, — obecny numer 1044, historyczny uklad urbanistyczny
$rodmiescia Gdyni (...), wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 1815 decyzja Wojewodzkiego
Konserwalora Zabytkow w Gdarisku z dnia 21 wrzesnia 2007 roku, lokalizacji: Wijta Radtkego 36/38/40, 81-355
Gdynia, na prowadzenie:

e robét budowlanych.

WOJEWODZKI URZAD QCHRONY ZABYTHOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZARYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeying 204, B0-852 Gdansk, fel: 58 3015267
wenw.achronagabyikow gda pl, a-mail; gdanski@zabytc mad. pl

282023 ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO



Zakres prowadzenia rabot budowlanych:
1. odcinkowa wymiana uszkodzonych fragmentow stupow, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,
malowanie,
2. wzmocnienie stupow Zelbetowych w czesci podziemnej za pomoca plaskownikéw i katownikéw
stalowych, odtworzenie wyprawy,
3. uszczelnienie zadaszenia

z ustaleniem nastgpujacych warunkow pozwolenia:

1. wiym majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszezeniu zabytku polegajacych na obowiazku
Whioskodawcy:

(1) niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach lub
nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu dziatar.

Sposob prowadzenia ww. prac - zgodnie z dokumentacja: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
remont stalowych sfupow i elementow odwodnienia zadaszenia Przemystowego | Rolnego Placu Targowego
oraz Zelbetowych stupdw podziemnej kondygnacii Hali Plaskiej apr. mgr inz. Adam Zuk, 27.12.2023 r.

Termin waznosci ninigjszego pozwolenia: 31.12.2026 roku.

Opieczgtowana ze stanowiska konserwatorskiego dokumentacja jest integraing czescia niniejszej
decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Miasta Gdyni, ul. Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, wnioskiem z dnia 21.06.2024 roku, (ZloZone dnia
26.08.2024 roku), wystapita o pozwolenie na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym dao rejestru
zabytkow lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow - remont stalowych stupdw i elementow odwednienia
zadaszenia Przemyslowego | Rolnego Placu Targowego oraz zelbetowych slupow podziemnej kondygnacji Hali
Piaskiej; w Iokalizacji: Wojta Radtkego 36/38/40, 81-355 Gdynia. Po rozpoznaniu wniosku ustalone, ze sprawa
dotyczy zabytku: kosci zesp&l Hali Targowej / hala glowna i hala rybna /, wpisany do rejestru zabytkow pod
numerem 895 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gd afisku 7 dnia 1 5.02.1983 r. - obecny numer
1044, historyczny uklad urbanistyczny sradmiedcia Gdyni{(...), wpisany do rejestru zabytkdw pod numerem 1815
decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw w Gdarisku z dnia 21 wrzesnia 2007 roku. )
Ocena formalna wniosku: Wniosek oceniono jako kompletny pod wzgledem formalnym.

Ocena merytoryczna: Wniosek oceniono jako kompletny pod wzgledem merytorycznym. Planowane prace nie
wplyna negatywnie na zabytek.

W $wietle powyzszej analizy formalnej oraz oceny merytorycznej, wydanie decyzji pozwalajace] zgodnie z
Zgdaniem strony bylo mozliwe.

Pod wzglgdem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 Ustawy o ochronie zabytkdw | opiece nad
zabytkami.

W zwigzku z powyzszymi okolicznoéciami organ orzekl jak w sentencji,

POUCZENIA

1. Od decyzji niniejsze] przysiuguje stronom odwolanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Marcdowego za
posrednictwem tutejszego crganu w terminie 14 dni od dnia dorgczenia (art. 129§ 11§ 2 KPA).

2 W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strana moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwolania wobec Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, jako organi
administracji publicznej, ktory wydal decyzje, skladajgc oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia

WOJEWODZKI URZAD DCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS, ZABY THOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyina 204, 80952 Gdansk, tel- 58 3016267

sy pehronazabtkow goa.ol, e-mail: gdansk@zatyik mail pl
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odwotania. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne] oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna (art
127a§ 112 KPA), a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

3. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwelenia na budowe albo zgloszenia, w
przypadkach wymaganych przepisami Prawa Budowlanego.

4. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Ustawy o Ochronie Zabytkéw, PWKZ moze wznowié postepowanie w sprawie
wydanego pozwolenia, o ktbrym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub cofnag, w drodze decyzji,
jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robot lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe
fakty i okolicznosci, mogace doprowadzié do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

5 W toku postgpowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majg cbowiazek zawiadomi¢ organ
administracji publiczne] o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
ianzlegbama tego obowiazku, doreczenie pisma pod dnt:.rchczasuwm adresem ma skutek prawny (art, 41 §

i 2 KPA)

6. Na podstawie art, 162 § 1 Kodeksu Postepowania Administracyjnego PWKZ stwierdza wygasniecie decyzj
w przypadku, gdy zostata ona wydana z zastrzezeniem dopeinienia przez strone okreslonego w te] decyzji
warunku, a strona nie dopelnila tego warunku,

Zwalnione z oplaty skarbowe] na podstawie art.7 pki 2 lub pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o optacie skarbowe);
Mie-podiaga oplacie-skarbowej na podstawie-art.-2-ust—1-phi-2 ustawy -z dnia16.14.2006r o oplacie skarbowej;
iszazono-oplate skarbowy na deSIE'HIB—EI’I4IIM%MMEFGEBHWFME]%WBSE%
Awolnione-z-oplaty-skarbowaj na podsiawis c2eds :
skarbewe

Pomorski We jewdds g
onsprwator Zabytfow

fsr Chatielewski

Otrzymuja;

1. Gmina Miasta Gdynl, pelnamocnik: Ewelina Bugieda, al. Zwyciestwa 96/98, budynek 2, platforma D18, 81-451 Gdynia,
2. Urzad Miasta Gdynia, al. Marszatka Pitsudskizgo 52/54, 81-382 Gdynia,

3. WUOZ w Gdansku - ala RK

Klauzuia informacyina

Zgodnie z art, 13 ust. 1§ 2 rozporzadzenia Padamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/579 2 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych oscbowych | w sprawie swobodnego przepiywu takich danych oraz uchylenia dyrestywy
S5MEWE (Dz.U.L 119 2z 4.06.2016r.) zwanych dalej RODO", informuje, ze:

1} Administratorem przetwarzajgcym PaniPana dane osobowe jest Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabylkbw z siedzibg w
Gdarsku, ul. Dyrekeyina 2-4,

&) W Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkdw wyznaczony zostaf Inspektor Ochrony Danych, z kidrym moina skoniaktowat sig:
- przez email: iod@zabytkimail.pl lul
—listownie na adres: Dyrekcyjna 24, 80-B52 Gdansk

3)  prectwarzanie danych oscbowych nastepuje w calu prowadzenia postepowan administracyjnych na podstawie przepiséw prawa-
ustawy zdnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o cchronle zabylkdw | oplece nad zabylkami oraz przepisdw wykonawczych do uslawy,
ustawy z dnia 7 ipca 1954 r, Prawo budowtane, ustawy 2 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrogy , ustawy 2 dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania adminisiracyjnego. Zgodnie z art. & ust. 1 it ¢ RODO, przetwarzanie jest niezbgdne do wypelnienia
obowigzku prawnego cigiqeego na administralorze

4) W zwigzku z przotwarzaniem danych w celu wskazanym powydel, PaniiPana dane oscbowe moga byc udostgpniane inaym
odbiorcom (ub kategoriom cdoiorciw danych oscbowych, klorymi mogs byt~ podmioty, kidre przeiwarzajg Pa “ana dane

WOJEWODZHI URZAD OCHRONY ZABY TROW W GDANSKLU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 24, B0-852 Gdastsk, tel: 58 301-62.67
v achronazabyikow gda pf, e-maik goansk@zatytdmail pl
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10)

osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przefwarzania danych asobowych (tzw. podmioiy
praelwarzajace),- inne upowainione ergany lub instylucie publicane.

PanifPana dane osabowe nie bpda praekazywane do pafslwa trzeclego lub organizac] miedzynarodows,

Pani/Pana dane oscbowe bgdg prestwarzane przez okres niezbedny da realizacy wekazanego powyzel calu przstwarzania, w tym
réwniek obowiazku archiwizacyjnegn wynikajaceqo z praepisow prawa.,

Paosiada PaniiPan prawo 2adania dostepu do tredel swaich danych, prawo ich sprosiowania, usuniecia ograniczania przelwarzania,
wiiesienia spraeciwy wobec przahwarzania, prawe do przanaszenia danych, prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodnost z prawem preetwarzania, kidrego dokanano na podstawie znody przed je) cofnieciem.

Ma PanifPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczeqo, |j. Prezesa Urzgdu Cchrony Danych Oscbowych,

Podanie przez PenigfPana danyeh osobowych jesl warunkiem roZpalrzenia sprawy [(praeprowadzenia  postopowania
adminislracyjnege) przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku | wynika z przepistw prawa: co o
zasady jest dobrowoing, jednak nizzbedne do zalatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzgdaie Ochrony Zabylkéw w Gdansku, o ile z
przepistw ustamy nie wynika prawny obowiazek udostgpnienia Pomorskiemy Wolewddzkiemy Konsenwatorowi Zabylkbw danych
osooowyeh (w szczegiinodcl w zwiazky z obwigzkami dysponenta zatythu o kborych mowa w art. 28 usl. 1 ustawy o ochronie
zabytkdw i opigca nad zabytiami )

Praetwarzanie podanych przaz Panis/Pana danych osobowych nie bedzie podiegalo zautomatyzowanemu podajmowaniu decyzji, w
tym peofilowaniu, o kisrym mowa w art. 22 ust. 1 | 4 ogéinego razporzadzenia o ochronie danych ozobowych z dnia 27 kwigtnia 2016
I

WOUEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GOARSKU
WYDZIAL DS, ZABY THOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekeyina 214, 80-852 Gdahsk, tel - 58 301-62.67

srww.cchronazabylkow.ada.gl, e-mai gdanshi@eabylkl. mail.
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ADNIL

Biurc Projektowe i Inzynierskie

Biuro Projektowe
i Ingynierskie ADMIL

ul. Wiosny Luddw 49
B1-459 Gdynia
wwrw.adnil pl
biuro@adnil pl

HAZWWA
ELERENTL
PRBIEETL PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
| BUDOWLAMEGD:
MATWA Rement stalowych stupow i elementdw odwodnienia zadaszenia Przemystowego i
IZAMIERZEMIA | Rolnego Placu Targowego oraz ielbetowych stupow podziemnej kondygnacji Hali
BUDOWLANEGO: | plaskiej.
QBIEKT: Zespod Hali Targowwe|
. ul- Wijta Radikego 36/38/40 N
ABRSS: E1-355 Gdynia
IDENTYFIKATORY | 226201_1.0026.984 226201 _1.0026 985,226201_1.0026.086:226201_1.0026. 987 226201_1.
DZIALEK: 0026.988,226201_1.0026 989.226201_1.0025.990
Gmina Miasta Gdyni
INWESTORZY: Al Marszatka Pitsudskiego 52/54
- £1-382 Gaynia
EATEGORIA
OBRIEETU W1 — BLIDYNKI HANDLLU, GASTRONOMII | USEUG
BLDOWLANEGD:
; 'li{i 3
EERE [l  E
VT 1 98 LT S
zeinia ... I‘; ﬂ'.}. l?ﬂ
Z
KONSTRUKC.JA
AUTORZY !
OPRACOWANIA MR UPRAWMIEN PODPIS
WAM/DDOSPWORS 12 B
) uprawnienia budowalne do L
PROJEKTANT: mgr inz, Adam Zuk projekiowania i kierowania robotami 1=t
budowlanymi bez ograniczed J
w specialnosci konstrukeyjno-budowlane|
POM/O368/POOK0S
SPRAWDZAJACY: inz, Linda W iy budowalne do
A mgrin. Linda Weber projektowania bez ugmnimﬁﬁ
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane|
282023 27.12.2023
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DOKUMENTY FORMALNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Gdynia 27.12.2023r,

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Odwiadczam, ie projekt pt.:

Remont stalowych stupow i elementéw odwodnienia zadaszenia
Przemystowego i Rolnego Placu Targowepo oraz ielbetowych stupow
podziemnej kondygnacji Hali Ptaskiej.

ul. Wojta Radtkego 36/38/40;
81-355 Gdynia

Identyfikator dz. ew.: 226201_1,0026.984; 226201 _1.0026.985; 226201_1.0026.986; 226201_1.0026.9E7;
226201_1.0026.988; 226201_1.0026.989; 226201_1.0026.390;

tostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgoymi prrepisami oraz zasadami wiedzy technlczne),

Projektant: Sprawdzajgcy:
rmgr int. Adam Zuk mgr ini. Linda Weber
WAM/O0D5PWOKS12 POM/O36E/POOK/0S
uprawnienia budowalne do prejektowania uprawnienia budowalne do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez bez ograniczer w specjalnodc
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- konstrukcyno-budowlane|
budowlane|

PROJEKT ARCHITEKTOMNICZNO-BUDOWLANY
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2. DSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

Gdynia, 27122023 T,

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zgodnle z przepisaml oawladezam, fe nalaztam/-em sig w systemie e-CRUB i zostalamf-em zwolnionaf-y
2 dofgcrania do projekiu kopii decyzji o nadaniu mi, jako projektantowi, uprawnied budowlanych oraz kopii

aktualnego zaswiadczenia o przynaleinodci do samorzgdu zawodowego. Podstawa prawna: art. 12 ust. 5h ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. = Prawo Budowlane,

mgr int. Adam Juk
uprawnienia budowalne do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlane]
WAMODOS5 PWOK/12

mgr ini. Linda Weber
uprawnlenla budowalne do projektowanla bez
ograniczen w specialnasici konstrukey jna-budawlana)

POM/O36E/POOESDS
PROJEET ARCHITEEKETONICZNO-BUDOWLANY -4
282023 ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
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Il. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

—zlecenie Inwestora,

—wizja lokalna,

— Ekspertyza Techniczna: ,Zadaszenia Preemystowego i Relnego Placu Targowego™ 2 wreetnia 2023 r,
autorzy: mgr ink. T. Sokotowski; mgrini. L. Weber; mgr in2. A, 2uk

- Ekspertyza Techniczna: ,Hala Plaska” z wrzesnia 2023 r.
autorzy: mgr ind. T, Sokotowskl; mgr ind. L Weber; mgr ind, A, Fuk
= obowigzujace narmy | przepisy.
2. Rodzaji kategoria oblektu budowlanego
Elamenty konstrukcyjne oraz elementy zadaszenia dla zespolu hall targowych, kategoria: XVI - BUDYNKI
HANDLU, GASTRONOMII | USLUG

3. Przeznaczenie i program wiytkowy
Przeznaczenie imvestycii na polrzeby prowadrenia usheg oraz handlu — bez zmian,

4. Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna

Zadaszenie placu w stylu konstrukhywizmu, preadzielona preejszdem wewnetrznym na dwie czedoi -
wachodnia znajduje sig w bezpotrednim sasiedziwie Hali bukowej | Hali Plaskiej, zachodnia przy Hali
Rybna). Od strony potudniowesy zadaszenie ogranicza ul Wajta Raditkego. Podioke ulwardzone 2 kastk
betonowe). Woda opadowa odprowadzana wpusiami, a nastepnie rurami spusiowymi mocowanymi do
czedci shupdw,

Elemanty konstrukcyjne zadaszenia stalowe, polsd dachu z paneli poliweglanowych. Ksziatt
radaszenia w formie hukdw tworzgcych kolebki prostopadie do ulicy Wajta Raditkego. Bazujac na
eksperyzie zalaczone| do opracowania stwierdza sie uszkodzenia uszezelmienia przekrgca
dachoweno oraz wyslepowanie preaciekiw.

Slupy zadaszenia sialowe skladajg sie z 3 prefili o preekroju okraglym z 3 cadobnymi przewigzkami,
Na elemeniach zackraglonych lezg podiuine elemeanty nosne dla konatrukcji polaci zadaszenia, Shupy
petnia rdwnie? role oSwiellenia dzigki zamontowanych na nich po 2 oprawach cdwietleniowych.
Bazuyas na eksperlyzie zakgczone] do opracowania stwierdzono uszkodzenia czesci shupdw wywotane
korazjg stall w eredel prayzlemia.

W czedci podziemne] Hali Ptaskiej znajdujg sie slupy relbetowe ofynkowana, wykofczone plytkami
ceramiczmymi pomalowanymi bizlg farba, Bazujge na eksperyzie zalgczone] do opracowsania
stwierdzono wyslepowenie rys na czedd slupdw na elementach konatrukgji oraz wykorficzeniu,
£aabserwowano rowniez ogniska korozji w zbrojaniv skapdw.

Stan elementdw istniejacych wg ekspertyz zalacronych do opracowania.

5. Zakres opracowania

Projektuje sie wykonanie wemocnied czedcl slupdw stalowych poprzez odoinkows wymilang
uszkodzonych fragmentdw slupdw, wykonanle zaberpleczenia anlykorozyinego araz wymalowania
wraz 7 istniejaca ozdobna preewiazka w kolorze szarym RAL 7004 = kolor nabeky dobrad do kolom
zasialego shupdw.

Projekiuje sie wemacnienie slupdw zelbetowych w czesc podziemne] Hali Plaskiej za pomocyg
ptaskownikow | katownikéw stalowych. Po zakonczeniu prac wzmacniajgocych shupy, projekiuje sie
odlworzenia wyprawy za pomocy tynku cemenfowego.

Projekiuje sie wykonanie naprawy uszczelnienia zadasrenta za pomocy silikonu tynkarskiego oraz
papy 1ermoeg rzewalng|

Szczegdly rozwigzan wy projekiu technicznego.

6. Ochrona konserwatorska
Przedmiclowy zespol budynkow jest wpisany do wojewddzkiego rajestru zabythdw pod nr 1044 oraz
znajduje sie w historyeznym ukiadzie urbanistycznym Srédmiescia wpisanym do rejestu Zabylkéw pod
nr 1815, Porwolenie konserwatorskie zatgczone do opracowania.

7. Charakterystyczne dane
Czesi wachodnia zadaszenia o wymiarach 78 x 39 m, zajmuje powierzchnig ok, 2002 mf. Czesd zachodnia

282023
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zadaszenia o wymlarach 40 x 36 m, zajmuje powierzchnie ak. 1430 m?. Wysokoés zadaszenia ok 8 m,
Ze w2gledu na chargkter projekiowsanych pras (roboly remoniowe) charakleryslyczne paramelry nle ulegng
FTiiania,

B. Informacje o sposobie posadowienia

Slupy posadowione na siopach fundamentowych na gruncie — bez zmian. Projektowane prace nie bedg
mialy istolnego wpdywu na istnigjace posadowienie zespodu budynkdw i nie zwigkszaja sil cboigzeniowych
na grunt. Nie projekluje sle ingerendi w istnigjgos fundamenty konstrukcji.

9. Zapewnienie dostgpu dla osdh nlepetnosprawnych

Przestrzen pod zadaszeniem dostepna 2 poziomu ulicy — bez zmian. Projekiowane zmiany nie majg wohywu
na dostepnoéd obiektu dia ossb niepeinosprawnych,

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego
Nie wprowadza sie zmian w zakresia:
- rapolrzebowania na wode ubylkowa
— sposobu odprowadzania Sciekiw
- Sposobu odprowadzania wody deszczowej;
- emisji zanieczyszezen, w iym gazowych, pyhowyeh, plynnych;
- rodzaju i ilosc wytwarzanych cdpaddw;
- emisji halasu, drgad, promieniowania;
wiptywiu obiekiu na istniejgcy drzewosian, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe | podziemne,

11. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
Mie wprowadza sie zmian w zakresie instalacji.
12. Dane dotyczgce warunkdw achrony przeciwpoiarowej
Wiprowadzane zmiany nie majg wpéywu na istnigjges rozwigzania preeciwpoanwe,

13. Rorwigzania w zakresie zabezpieczenia prowadzonych robdt budowlanych, wwzgledniajgce
potrzeby ochrony gatunkdw roglin | zwierzat podlegajgcych ochronie prawnej
Podczas wykonywania dokumentacii | wizji w terenie w preedmiolows] imwestycji {ul. Wijla Radkego
3638140, B1-355 Gdynia), nie zaobsersvowano, ke jest on zaswedlony przez chronione gatunki ptakow, ne
zauwazono wystepowania gniazd legowych plakow an wystgpowania gatunkéw roslin objglych ochrong.
w przypadku wykrycia podeczas prowadzenia prac bylowanla ptakdw objglych ochrona, prace nabedy
rozpoczat dopero o okrese legowym.
Rezpoczgoe robdt nalezy poprzedzié oceng obiekiu, wykonang przez kisrownika robdt, pod katem
wystepawania:

= plakow (np. jedyx zwyczajny, wribel zwyczajny itd.) nietoperzy (mp. mroczek pdiny, mroczek
posrebrzamy i1d.) | innych ssakiw araz nnych zwierzgt wymisnionych w Rozporzgdzeniu Minisira
Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. wsprawie ochrony gaiunkowej zwiarzat Roboly nalety
zaplanowad w snoadb uwrgledniajgcy polrzeby ochrony gatunkaw,

- rodlin wiym np. bleszezu pospolitego. rokitnika pospelitego, jarzaba sewedzkiege oraz innych
wyrienionyeh w Rozporzadzeniu Minisira Srodowiska z dnia 8 paddziemika 2014 r. w sprawie echrony
galunkowej roshin,

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDDOWLANY -6
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a)

b)

c)

d)
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f
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Przed przystapieniem do prac remontowych w zakresis prac remontowych nalezy dokonad uzgodnien z
Biuram Miejskiego Konserwatora Zabytkiw w Gdynil,
Wi zelkie miany | odstepstwa konsultowad w porozumieniu z przedstawicielern Migjskiego
Konserwatora Zabytkdw w Gdyni
Carost robdt nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektows, sriuka budowlansg, sktualnie
obowigzujgcymi przepisami, pod nedzorem o3éb pesiadajgoych odpowiednie uprawniania, zgodnie 2
zasadami BHP.
Roboty budowiane powinny byd wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej edpowiednle uprawnbenia,
zgodnie z zagadami sziuki bedowlane) araz obowidzujgeymi preepigami | RO,
Zastosowang materiaty budowlane powinny posiadad odpowiednie alesty; znak jakosci Polski "B” lubs Unii
Eurapajskiej "CE", deklarage zgodnosei wykonania z przepisami prawa i polskimi normarmi.
W celu ochrony zycia i mienia csdb postronnych migjace wykonywania robdl nalezy zabezpieczyt na czas
ieh trwarda. Jako przykladowy spostb zapewnienia ochrony wskazuje sig:

—  ustawisnie rusztowar z barerkami zabezpleczagoym, preestreenie migdzy banerdkami wypeinié skatka

chronigeg preed eweniuainym uderzeniem spadajacymi preedmiotami.
- obszar prowadzenia nalezy wydzielit | zabezpieczat przed wstepem ossh pestronnych.

Projektant: Sprawdzajgey:
mgr ini. Adam Fuk mgr ini. Linda Weber
WWAMD005/ FWOKS12 POM/0368/POOK 09
uprawnienia budowalne do projektowania ugrawnienia budowalne do projektowania bex
i kigrowania robotami budowlanymi bez ograniczerd ograniczed w specjalnoscl konstrukcy|no-
w specjalnodc konstrukcyjna-budowlane| budowlang]
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY -7
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Biuro iﬂrujek towe i Inzynierskie

Biuro Projektowe
i Inzynierskie ADNIL
ul. Wiosny Luddw 49
B1-459 Gdynia
wewe adnil. pl
biwroi@adnil_pl

MAZWA ELEMENTL!
PROJEKTU ZALACINIKI PROJEKTU BUDDOWLANEGOD
BUDODWLANEGD: .
Remont stalowych slupdw | elementdw odwodnienia zadaszenia
NAZWA TAMIERZENIA . - :
BUDC WLANEGD: Przemystowego i Rolnego Placu Targowego oraz Zelbetowych stupdw
podziemnej kondygnacji Hall Plaskie].
DBIEKT: Zespot Hali Targowe]
ADRES, ul. Wojta Radtkego 36/38,/40

81-355 Gdynia

IDENTYFIKATDRY DZIAEEK;

226201 _1.0026.984; 226201_1,0026,985; Z26201_1,0026,986; 226201_1,0026.987,
226201 _1.0026.988; 226201 _1.0026.989; 226201_1.0026 990;

INWESTOREY:

Larzad Budynkdw i Lokali Komunainych

ul. Hugo Kofigtaja 1
81-332 Gdynia

EATEGORIA OBIEKTY
BUDOWLANEGD:

XV = BUDYNEI HANDLU, GASTRONOMIIL I USEUG

SPIS ZAWARTOSC) OPRACOWANIA

V. INFORMACIA BIOZ.......cco e e o S o el
V.  EKSPERTYZA TECHNICZNA SEUPOW HALI PEASKIED «oooccocs i crismnsismisns sosssnimsssnss o sesmesssscss s sesssmases sssssasnsss 5
Vi. EKSPERTYZA TECHNICZNA SEUPOW ZADASTENIA ..ovvvemrerriessrimsmsrsasnasrorsss imansmsssnsssnressasses soassssanssianss srassors B
Vil. KOPIA POZWOLENIA KONSERWATORSKIEGD ..ivasarmsssrerians sorssnsiassnssiassniassanss iasssnsss saasns s s sramassaaass ssanansns 7
282023 27.12.2023
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IV. INFORMACJA BIOZ
NAZWA ELEMENTL
PROJEKTL INFORMACIA BIOZ
BUDOWLANEGD:
e — Remont stalowych stupdw | elementdw odwodnienia zadaszenia

;umwmmu: Przemysfowego i Rolnego Placu Targowego oraz ielbetowych stupdw

podziemne] kondygnacji Hali Plaskiej.
DBIEKT: ZTespdl Hali Targowej
) ul, Wajta Radtkego 36/38/40
AORES: 81-255 Gdynia
.| 228201_1.0026.984; 226201_1.0026 985; 226201_1.0026 086; 226201_1.0026.987;
IDENTYFIKATORY DZIALEK: | 2aea01”1.0026.088; 226201 1.0026.989; 226201 _1.0026.990;
LZarzgd Budynkdw i Lokali Komunalnych
INWESTORZY: ul. Huge KoBataja 1
81-332 Gdymia
KATEGORLA OBIEKTL

BUDOWLANEGO: XV = BUDYMNEl HANDLUY, GASTRONGMINI USEUG

AUTORZY ) |
OPRACOWANIA MR UPRAWNIEN PODPIS
. ul. gen, 8, Karpiriskiege 10810
PROJEKTANT: mgr inz, Adam Zuk 81-173 Gdynia
. " : ul. Whosny Ludow 43
SPRAWDZAIACY: | mgring. Linda Weber 81-459 Gdynia
282023 EAEACINMIKI PROJEKTU BUDOWLAMNEGD -2
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1. Zakres robdt

2.

Projekt zaklada remont czeso stupdw stalowych i uszczelnien zadaszenia oraz czescl stupdw ielbetowych

pod Halg Plasky. Podczas realizac)i przewiduje sie nastepujgee typy prac budowlamych:
- roboty ziemne;
= roboty spawalnicze;
— roboty tynkarskie;
- roboty malarskle;
—  roboty pokryweze.
Istniejgce obiekty budowlane
Ohecnie na dzialce znajduje sie zabytkowy zespdt Hall Targowe|, przejazd wewnetreny, zadasienie placu,

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogqce stwarzad ragroienic bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Teren prowadzenia prac przedziela preejazd udostepniony dla rechu kotowego — w jega obrebie naleiy
rachowat szczegolng ostroinoié oraz odpowiednio wygrodzid teren prac, W preypadku prowadzenia

wykopdw w okolicach przebiegu slecl lub instalac)i naledy zachowad szciegdlng ostroinodd | wykonywad
PrECE FecInie,

4. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych
al uderzenie cieikim przedmictem;
b) skaleczenia ostrymi narzedziami;
¢} upadek pracownika @ wysokosci;
d} szczegolng uwage nalezy rwrdcid na prace wykonywane prey uiyciu elektronarzgdei;
&) poraienie pradem elektrycznym  podczas  wykonywanla  prac przy  pomocy  urzgdzed
meachanicznych;
fl  obraienia ciale spowodowane uiytkowaniem elektronarzedsi;
5. Instruktaz pracownikdw
Kaidorazowo przed przystapieniemn do robdt szczegdlinie niebezplecznyeh kierownik budowy lub osoba
przez niego upowainiona powinna prieprowadzad instrukta: pracownikow, wskazujge praedmiot
zagrodenia | Srodk, jakie nalety preedsicwzigd w celu unikniecia danego zagrozenia. Ponadto instruktaz
powinien obejmowad nastepujace zagadnienia:
—  zasady postepowania w przypadku wystapienia ragrozenia,
koniecznoid stosowania srockow ochrony indywidualnej,
—  zasady prowadienia prac siczegdinie nieberpiecznyeh,
= rapewnienie sprawne] komunikacji,
—  postepowania ne wypadek poiary, awaril | innych zagrozen.
2 instruktaiu naleiy sporzadzic notatke podpisang przez instruowanych pracownikiw. Pracownicy przed
prrystgpieniem do wykonywania roboty powinni byl prreszkaleni | pouczeni o zagrodeniach wynikajacych
ze specyfikl wykomywanych robdt (szkolenia ogolne i stanowiskowe).
Ma placu budowy powinny byd udostepnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeristwa | higieny pracy dotyczace:
— wykanywania prac wigzanych @ zagrodeniami wypadkowymi lub zagrodeniami B 2 zdrowia
pracownikiw,
—  chslugi maszyn i innych urzgdzed techniczaych, postepowania 7 materiatarmi szkodlieymi dla
zdrawia i niebez pieczrymi,
udzielania pierwszej pomocy.
282023 ZALACZMIKI PROJEKTU BUDDWLANEGD .3
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczernstwom

aj

b)

c)
d)

]

m}

)

o)

pl

282023

282023

Pracownicy powinni byt wyposaieni w niezbedne narredria oraz odeied roboczy (helm, okulary,
rekawice ochronne, nauszniki) stosowanie do zakresu wykonywanych prac,

Maledy zapewnic staly dosten pracownikdw do telefonu alarmowego, apteczki oraz srodkdw i urzgdzen

P. POZ.
Waleky stosowad przewidziane prry robotach urzgdzenia zabezpleczajgce | ochronne,

Prace ma wysokodcl powykej 5m naledy wykonywaé przy odpowiednich zabezpieczeniach i asekuraci
osobiste]; pasy, szelkl berpieczenstwa i inme zabezpieczenia.

Teren budowy powinien byé zabezpleczony przed wejiciem osdb postronnych | wyposaiony w tablice
astrzegawcze informujgee o pracach na wysokeodel | wynikajgoych ¢ tego zagrodeniach.

Maleiy wilaiciwie raplanowaf plac budowy, wydzielic stanowiska robocze, miejsca sktadowania
migterialdw budowlanych, odpaddw, itp.

Wejicia do budynku powinny posiadadé zadaszenia chronigce przed uderzeniem spadajacymi
ewentualnie prredmiotami.

Kaidorazowo, przed preystapieniem de prac, naledy dokonywad przeglgdu zabezpieczed,

Do prac na wysokodcl dopuszczad wylgcznie pracownikow posiadajgcych zaswiadczenia lekarskie
ierwalajgoe na podejmowanie prac na wysokosci.

Maszyny 1 inne urzgdienia technicine oraz narzedzia zmechanizowane powinny byt montowane,
eksploatowane | obstugiwane :godnie 2 instrukcjy producenta oraz spedniad wymagania okredlone w
przepisach dotycrgcych systemu oceny 2godnosci.

Maszyry 1 inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogy by uiywane na
terenie budowy tylko widwczas, jetell wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataci.

Operatorzy lub maszynifci urawi, maszyn budowlanych, kierowey wizkdw | innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiadac wymagane kwalifikacje.

Srosowaf instruktarz pracownikaw,

Nie wolno dopuscic pracownika do pracy, do ktdre] wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnodcl, a takie dostateczne] znajomodci przepiscw oraz zasad BHP.

Punkty swietlne przy stanowiskach montaiowych powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewnialy
rownomierne oswietlenie, bez ostrych clenl | alinien osdb.

Wszystkie prace nalety wykonywat zgodnie z szeroko pojety sztuka budowlana pad nadzarem osoby
posiadajgee] odpowiednie uprawnienia budowlane.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr ini. Adam 2uk mgr ind. Linda Weber
WAM/OD05/PWOK/12 POM/0368/POOK/ 09
uprawnienia budowalne do projektowania uprawnienia budowalne do projektowania bez
| kierowania rebotami budowlanymi bez ograniczen ograniczen w specialnoscl konstrukoyjmo-
w aseijalnodci kanstrekeyjno-budowlane] budowlang|
ZALACINIKI PROJEKTU BUDDOWLANEGD -4
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ADNIL

Biuro Projektowe | inzynierskie

ADNIL Linda Weber
wew adnil pl
biurog@adnil pl

fel. 58 888 28 08

EKSPERTYZA TECHNICZNA

mgr inz. Adam Zuk

uprawnienia budowaine do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczer w specjalnoéci konstrukcyjno-
budowlanej

OBIEKT: HALA PEASKA
’ ul. Wojta Radtkego 38
HORER 81-355 Gdynia
Zarzad Budynkéw i Lokali Komunainych
ZLECENIODAWCA: ul. Hugo Koltataja 1
81-332 Gdynia
AUTORZY OPRACOWANIA NR UPRAWNIEN PODPIS
WAM/0D0S/PWOK/12

mgr inz, Tomasz
Sokctowski

POM/0071/PBKb/17
uprawnienia budowalne do projekiowania bez
ograniczef w specjalnosci kenstrukeyjno-
budowianej

mgr inz. Linda Weber

POM/0368/POOK/09
uprawnienia budowalne do projektowania bez
cgraniczef w spec;alnosci konstrukcyjno-

budowdane)

282023 ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
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I. CZESC FORMALNA

1. DANE OGOLNE
1.1. Dane ogéine

obiekt: Hala Plaska
ul. Wéjta Radtkego 38
81-355 Gdynia

autorzy ekspertyzy:  mgr inz. Adam Zuk
upr. nr WAM/0005/PWOK/12

mgr inz. Tomasz Sokolowski
upr. nr POM/0071/PBKb/17

mgr inz. Linda Weber
upr. nr POM/0368/POOK/09

2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
21. Zakres opracowania:
Opracowanie swoim zakresem obejmuje analize techniczng stanu slupdw w podziemiu Hali Plaskiej.

HALA PEASKA

Rebon

il iy
R L]

L]

-

zakres opracowania; Hala tukowa — kondygnacja podziemna

2.2. Cel opracowania:
1) Ocena stanu technicznego stupdw kendygnacji podziemnej Hali Plaskiej.
2) Opis uszkodzeri wraz z ocena przyczyn ich powstania,
3) Przedstawienie wnioskow i zalecen koncowych,
4) Analiza stanu istniejgceqo obiektu oraz mozliwosci jego remontu.

3z15
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3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1)

2)
3)

4)

5)

6)

T
8)
)]

Zlecanie na wykonanie ekspertyzy lachniczna).
Zleceniodawea: Zarzad Budynkdw i Lokali Komunalnych

ul. Hugo Koftataja 1

£1-332 Gdynia
Imwentaryzacja budowlana: preekazana w formia elekironiczne), bez informac]i o jej autorze,
Protakot z okresowsj raczne] kontroli stanu technicznego abiektu:  Zespdl Migjskich Hal Targowych
w Gdyni ul. Wijta Radtkego 36,38,40. Hala tukowa, Hala Plaska, zadaszony plac targowy, plac
targowy, Hala Rybna® z dnia 15 listopada 2021 roku, aularstwa: Andrzeja Janisza,

Protokot 2 okresowe] rocznej kontroli stanu technicznego obiektu:  Zespdt Migjskich Hal Targowych
w Gdyni ul, Wajta Radtkego 36,38,40. Hala tukowa, Hala Plaska, zadaszony plac targowy, plac
targowy, Hala Rybna® z dnia 21 lislopada 2022 roku, autorstwa: Andrzeja Janisza,

Protoket z okresowej roczne] kontroli stanu technicznego oblektu: ,Zespdt Miejskich Hal Targowych
w Gdyni ul. Wéjta Radtkego 36, 38,40, Hala bukowa, Hala Plaska, zadaszony plac targowy, plac
targowy, Hala Rybna® z dnia 31 maja 2023 roku, autorstwa: Andrzeja Janisza,

Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 17 sierpnia 2023 roku, 31 sierpnia 2023 roku, 1 wrzesnia 2023
roku oraz 7 wrzegnia 2023 roku.

“Architekiura i Budownictwo" nr 4/5 s, 154-15T7.
Wykonane odkrywkl budowlane
Sporzgdzona dokumentacja fotograficzna

10) Obowiazujgce narmy i przepisy.
11) Wiedza techniczna.
12) Whywiad z pracownikami Migjskich Hal Targowych

4. WYKAZ LITERATURY, NORM | PRZEPISOW

282023

a)

b

—

prEepisy:

Ustawa Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury 2 12 kwietnia 2002 r. w sprawle warunkdw technicznych, jakim
powinny cdpowiadad budynki i ich usytucwanie

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronle poXarows| (tekst jedn. Dzl 1991 nr 81 poz. 351
z poiniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie ministra spraw wewneglrznych | administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie
achrany przeciwpozarows| budynkow, innych obiektow budowianych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzegnia 1897 r. w sprawie ogdlnych
przepistw bezpieczedstwa | higieny pracy {tekst jedn, Dz, 2003 nr 168 poz, 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, 2003 Nr 120
poz. 1126).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pa#niejszymi zmianami.

literatura:

Starosolski W., Konstrukcie Zelbetowe wg PN-B-03264:2002 | Eurckodu 2, TOM 1, 11, 11, PWN,
Warszawa 2007.

Mawy poradnik majsira budowlanego, Arkady, 2011,

Budownictwo Ogdlne tom 1, 2, 3, Arkady 2010.

L. Runkiewicz, Diagnostyka obiektéw budowlanych. Zasady wykonywania ekspertyz, PIWN 2022,
L. Runkiewicz, Diagnostyka obiekidw budowlanych Czeéd 2, PWHN 2022,

4215
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¢) normy:.

PN-EN 13747:2007: Prefabrykaty z betonu, Piyty stropowe do zespolonych systemoéw stropowych.
PN-EN 1890:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurckod 1: Oddziatywania na konstrukcje, Czgsc 1-1; Oddzialywania ogdlne.
Cigzar objetosciowy, cigzar wiasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czeé¢ 1-3: Oddzialywania ogdlne.
Obcigzenia $niegiem.

PN-EN 1991-1-4:2008 Euroked 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czeé¢ 1-4: Oddzialywania cgdine.
Obcigzenia wiatrem.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly ogolne
i reguty dia budynkéw

PN-EN 19892-1-2:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-2: Reguly ogdine -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

5. INFORMACJE O OBIEKCIE
5.1. Lokalizacja obiektu
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Obiek! zlokalizowany w Gdyni przy ul. Wéjta Radtkego 38. Budynek stanowi czes¢ wiekszego kompleksu
handlowego, na kidry oprocz Hali Ptaskie] bedace] przedmiotem niniejszego opracowania, skfada sie
Hala tukowa, Hala Rybna oraz zadaszone zewngtrzne targowiska. Hala Pfaska komunikacyjnie
i funkcjonalnie polgczona jest z Halg tukows. Kondygnacje podziemne Hali Plaskiej | Rybnej potaczone
$g korytarzem podziemnym- tunelem. Cho¢ adres budynku wskazuje na ul. Wéjta Radtkego, to obiekt
potazony jest blizej ul. Jana z Kolna.

5.2. Dane liczbowe

282023

diugosé: ~64,70 m
szeroko$é: ~30,02m
wysokoS¢. ~8,32m
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5.3. Ogdlna charakterystyka obiektu

Jege powstanie szacuje sig na 1938 rok. Jest to dwukondygnacyjny budynek, z jedng kondygnacia
podzisiming. W bryle budynku moZna wyrdznic czest ghdwng - wyzszg, slanowiacs zdecydowang
wigkszost catosci oraz czesci boczne, realizowane symetrycznie zlokalizowanymi, nizszymi
preybuddwkami. Ghowna, nadziemna konstrukcje notng obiektu, stanowi dziewied dwuprzegubowych,
jednonawawych ram stalowych, ze Sciggemi w stropie Zzelbetowym podziemia. Ramy o razpiglodei
22,0 m, wbhudowano w rozstawie co B0 m. Przekrycie dachowe stanowl strop Kleina z pustakow
Foerstera, ktdrych belki stalowe, mocowana s3 do rygli gidwnych ram nosnych. Stupy ram stalowych
oparte 55 w poziomie zera budynku, na zelbetowe] konstrukcji jege czesci podziemnej. Stanowig | stupy
w rozstawie 440m x 4,00 m, na kidrych opierajg sie 2elbetowe podciagi, $ciagi | stropy. Sciany
zewngirzne nadziemne| czesci wykonanao, jako murowans. W przybuddwkach stanowlg one gidwny uklad
kenstrukcyjny, a w gidwnej bryle budynku, wypelnienie przestrzeni pemisdzy sfupami.

Il. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

INFORMAC.JE NA TEMAT PRZEPROWADZONYCH BADAN

1.1. Odkrywki elementdw konstrukcyjnych

W ramach przeprowadzone] wizjl lokalne] w obiekcle, wykonano odkrywki w miejscach
stwierdzonych uszkodzen siupdw. Mialo to na celu rozpoznanie i ustalenie przyczyn ich zewnetrznych
uszhodzen. Odkrywki w gldwne] mierze polegaly na skuciu, istnigjacego tynku na stupach, rzadziej skuciu
fragmentu otuliny pretow zbrojeniowych.

Pozyskane w ten sposdb informacje, wraz z dokumentacjg fotograficzng, stanowia tresc
ninkgjszego opracowania.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO SLUPOW | JEGO OCENA

282023

W celu wykonenia oceny stanu technicznego istnigjacych stupow zelbetowych kondygnacii
podziemne] Hali Plaskiaj, odbylo wizje lokalne, podczas ktdrych dokonano ogledzin slupdw. Ustalono, ze
istniejgce siupy zrealizowano, jako zelbetowe, na sialce wymiarowe] 4,00 m x 4,40 m. lch wymiary
poprzeczne sa rdzne. Wynika to ze sposobu ich wykonezenia, a takze z obecnej aranzacji przestrzeni
podziemne] kondygnacji, w kitdrej dokonano licznych zmian na przesirzeni czasu. Wydzieleania
pomieszczen w podziemiu Hali Plaskiej, dokonano w oparciu o istniejacy siatke slupdw, lokalizujgc sfupy
w scianach dzialowych. We wepomnianych pomieszczeniach bardzo czesio 53 one zabudowane plytami
gipsowa-kartonowymi, ktore uniemozliwiajg do nich dostep. Domierzone wymiary poprzeczne stupdw
wraz z istnigjacymi tynkami, to miedzy innymi: 40 x 40 [em]; 45 x 40 [om]; 42 x 42 [om]; 56 x 52 [em];
52 x 80 [em]; 57 x 50 [em]; 93 x 50 [cm]; 84 x 52 [cm), Stwierdzono, 2e znaczna raznorodnost preekrojow
poprzecznych stupdw, znajduje swoje odzwierciedlenie w ich wzmocenieniach, kidrego dokonano praed
laty, przywracajac do uzytkowania podziemie Hali Plaskie). Dokonano wawczas wamocnier shupdw
poprzezr wykonanie obejm zelbetowych. Zazbrojono | obetonowano stupy, po czym ofynkowano
i 'wykonczona je wyprawami malarskimi, czy okiadzinami,

Frzewazajaca wickszoss konfrolowanych slupdw nie wykazuje zadnych uszkodzen. Ogledziny
konsfrukejl pozwolily ustalié, e na niektdrych powierzchniach bocznyeh slupdw, w ghiwnym korytarzu
podziemia, wysfepujg zarysowania, spekania | niewielkie uszkodzenia mechaniczne. Zarysowania
przewainie posiadajg przebieg podiueny, wystepujac regularnie, w niewielkie] odlegiofci od krawedzi
slupow. Po wykonaniu odkrywki nr 1 stwierdzene, ze slupy oprocz ckladziny ceramiczne), o tgczne)
grubosci ok, 3 cm, posiadajg rownied tynk cementowo-wapianny o gruboesci ok, 3 cm, Ponadloe uslalono,
e krawgdzie przekroju zelbetowego stupa (obejmy 2elbetowe]), zostaty zabezpieczone stalowymi
katownikami osadzonymi podczas ich betonowania. Odsloniete katowniki posiadajg delikatng korozje
powierzchniows. Zarysowania | peknigcia na wykonczonych powierzchniach bocznych tych stupow,
pokrywaja sie z obrysem kgtownikdw osadzonych na naroinikach zelbetowegao stupow.

Szoczegolowym ogledzinom poddano takze slup znajdujacy sie w pomieszezeniu pompowni p.poz,
w kidrym zlokalizowano zbiornik na wode, stanowigcy integraing c2est instalag)i tryskaczowe| obisktu,
Stalowy zhiornik wykonano widrnie, w celu wyposazenia budynku w instalacje tryskaczows. Try sciany
boczne opisywanego stupa, bezposrednio sgsiadujg ze zhiomikiem wody, przykrytym jedynie plandeks.
Jestto jeden ze szezytowych slupdw hall, powigzany ze Sclang zewngtrzng budynku. Ma jego powierzchni
boczne|, powyke| zbiornika wody, wystepuja slady po zaciekach, jak rdwniek znaczne obuslronne
peknigoie. £ uwagi na zamontowany zbiomik, kidry styka sie bezpogrednio ze stupem, nie ma moliwosci
dokonania ogledzin nizsze| czesc slupa, Odkrywxa oznaczona numeram 2 pozwolita ustalic, 2e obacny
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przekrd] poprzeczny shupa, jest wynikiem witémego wykonania (,dolania") innego elementu zelbetowego
na przestrzenl czasu, Pomigszczania pompowni przaciwporarowe|, w ktdrym obecnie znajduje sie
zhiomik | opisywany slup, zlokalizowane jest w migjscu, gdzie w latach S04ych znajdowat sie schron.
W przestrzeni sufitu podwieszonego, zardwno na spodzie stropu, jak | przeciwlegle] scianie, pozostaje
flad po wyburzone| grube| Sclanmie, kidra zostata wykenana na siyk” do istniejacego slupa. Przebieg
pekniecia pokrywa sie z miejscem styku pozostalogci fragmentu sciany zelbetowe] 2 istniejgcym stupem.
Ustalono, 2e slup w tym przypadku takze posiada zabezpieczone naroza katownikami stalowymi, kidre
ulegly juz znaceznaj korozi. Powstajgce na powiarzchni kgtownika produkly korozji, zwiekszajg swoja
objetosc | generujg naprezenia w olulinie (w tym wypadku tynku), powodujgce peknigcia, co zostaho
zaocbserwowane na elemencla. Powierzchnie boczne stykajacych sie elementdw zelbetowych wyrdwnano
wyprawarni tynkarskimi, W migjscu peknigcia, siwigrdzono grubose wypraw wynoszges 4 = 8 cm.

Warod slupdw korytarza glidwnego, szczegdtowym ogledzinom i analizie poddano supy, kidre ze
wezgledu na swd| przekrd] poprzeczny, znacznie roznily sie od pozostalych. 53 to slupy zlokalizowane
w pofowie Hali Plaskie). W tym miejscu mozemy zaobserwowad roznice w konstrukcji stropaw, z jedne|
i drugiej strony stupdw. Od poszerzonych stupdw, w strone Hali Rybnej, stupy pomigdzy Sciagami zostaty
wyposazone w glowice, £ drugiej zas strony stupa, w strone Hali bukowe), pomigdzy dciggami shupy
podpiera)a belke zeloetows. Na powierzehni bocznej stupa, na dluzszym boku przekroju poprzecznego,
wyslepuje zarysowania. Widoczne j@st ona zardwno na oktadzinie jak | ponad okiadzinami ceramicznymi.
W oprzestrzeni sufitu  podwieszonego, na niewykonczonych powierzchniach, potwierdzono fakze
wystepowanie rysy, kidrej przebleg pokiywa sie 2 tym, dostrzekonym panlze] sufitu. Wykonana odkrywka
w miejscu zarysowania, pozwolila ustalic, ze stup posiada obejme 2elbetows, Zbrojona stalowymi pretami
o przekroju kwadratowym (16 x 16 mm). Zbrojenie plonowe uzupeinia zbrojenie poziome w postaci
plaskownika, klory takie podcozas odkrywki odsionieto, W odkutym migjscu natrafiono na twardg piyte
pilsniows stanowigca przekladke, dystans, pomiedzy dwoma elementami zelbetowymi. Odkute zbrojenie
poziome w postaci ptaskownika, nie posiada w tym miejscu clgglosci, a przebleg zarysowania poknywa
sie z lokalizacja piyty pildniowej. Odkrywka oraz przebieg zarysowania pozwala stwierdzic, Ze do
istniejacego pierwotnie slupa relbetowego, delano inny, W2 pod dciagiem | w pdiniejszym czasie catosd
zabezpieczono obejmg 2elbetows.

Stan ogélny slupdw podziemne] kondygnacji Hali Plaskie] uznaje sie za zadowalajgoy. Zuzycie
alementéw ocenia sie w przedziate 16-30%. Elementy budynku utrzymane &3 naledyecie. Celowy jest
remont biezgey polegajacy na drobnych naprawach, uzupemieniach, konsemwacji, im pregnacii.

3. PODSUMOWANIE

Ma podstawie odbytej wizji lokainej, wykonanych odkrywsk budawlanych i przeprowadzonych
analiz stwierdzono:

1) Ogalny stan techniczny stupdw podziemia Hali Plaskie) uznaje sie zadowalajgcy. Celowy jest
remont biezacy niektérych z nich, polegajgcy na drobnych naprawach, uzupemnieniach,
konserwacji | impregnac.

2} Odkrywki budowlane istniejacyeh slupdw, wykonane w migjscach zarysowan i peknied,
pozwalajg wykluczyé preyczyne ich powstania, na skutek przekroczenia przez shupy standw
granicznych nosnodci, czy uzytkowania.

3} Jako przyczyne powstania uszkodzen slupdw uznaje sie:

—~  Zhyt grube wyprawy tynkarskie, ktdre odspajajg sie w marozach stupdw, w migjscach
wystepowania  kgtownikow  stalowych.  ‘Wspomniane  katowniki  stanowia
zabezpieczenie, cchrong stupdw przed uszkodzeniami mechanicznymi i powinny byé
elementem zewnetrznym ich naroky. Jeeli zdecydowano sie na ich dodatkowe
ofynkowanie, to nalezaloby w migjscach ich wystgpowania, wykanat tynki na
podiynkowe| siatce stalowsj (Leduchowskiego lub Rabitza).

— zbyt grube warstwy okladzinowe, kidre zostaly wykonane na grubyeh tynkach,
nararone 5§ na szybszg dekapitalizacje

— uderzenia, obicia | otarcia powstate w skutek codziennego uzytkowania podziemia
Hali Plaskiej, zwigzane 33 z prowadzonym tam handlem

—  dua wilgoinogé powietrza np. w pomieszczeniu pompowni p. po2. (2e zbiornikiem
wodny na cele instalacji tryskaczowe]) jest powodem korozji elementdw stalowych.
Ma sig tu na myéli kagtowniki stalowe, stanowigce zabezpieczenie narozy slupdw
zelbetowych, W przypadku znaczne] korozji, powstajgce na powiarzchni elameantéw
stalowych produkty korozji, zwigkszajg swojg objgtosc | generujg naprezenia w otulinie
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{tu tynku), powodujgce ich pekanie, rozsadzanie.
- przykrycie wykonane] dylatacj (odkrywka nr 3) warstwaml wykofczeniowymi stupa

4. WNIOSKI

1.

Ogdlny stan techniczny stupdw ocenla sie, jako zadowalajgcy | nle 2agraza on zdrowiu | Zyciu ludzi
przebywajgcych w tym obiekcie.

Poknigcia | zarysowania scian bocznych slupdw nie 53 wynikiem przekroczenia, bad2 zblizania sie
ich do przekroczenia stanu granicznego nosnodci, czy uzytkowania. Powstate uszkodzenia
spowodowane 53 korozjg kgtownikdw, stanowigcych wemocnienie naroky sfupdw oraz biednie
wykonanymi warstwami wykonczeniowymi sfupow.

5. ZALECENIA | UWAGI
5.1. Pomieszczenie pompowni p. poi.

1. Malery zmniejszyé wilgotnose powietrza w pomieszezeniu pompowni p. poz. (ze zbiomikiem wodnym

na cele instalacji tryskaczowej). W tym celu rekomenduje sie doszezelnienie zbiormika poprzez wymiane
lub modernizacje jego przykrycia. Dodatkowo nale?y zwiekszyé oS wymian powletrza w samym
pOmigszczaniu,

. Male2y rozebrac pozostatosci po widrnie wykonangj Scianie, wykonanej na siyk do istnigjgcego siupa,

Craz skuc tynk na jego bacznych plaszezyznach.

. Malezy usungé skorodowane katowniki, zabezpieczajgce naroza istniejacego slupa.

. Nalezy wykonat nowsg obejme zelbetows na istniejacym stupie wraz z jego poszerzeniem w Kisrunku

witirnie wykonana] sclany o ok. 15-20em,

. £ uwagl na zakras | charakler koniscznych prac ramonlowych ich realizacja bedzie wymagata

czesciowego demontazu Scian bocznych zhiornika przy stupie,

. Dalsza eksploatacja pomieszozenia bez wykonania naprawy bedzie skutkowatla dalszg propagacs

rozwarstwienia migdzy elementami spowodowana korozjg stalowych katownikaw.

. Roboty prowadzic pod nadzorem osoby posiadajace uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w specjainosci konstrukcyjno-budowlans|

. Pomimo dochowania starannosci w rozpoznaniu spekanego slupa, w pomieszczeniu pompowni

przeciwpoiarowe], roboly budowlane nalezy rozpoczgdé od podstemplowania stropu. Wyburzanie
fragmentu widrnie wykonanego elementu Zelbetowego wykonywacd od gory, weryfikujgc ustalenia
7 ninigjsze] ekspertyzy (wykonany wtérnie element zelbetowy pozostaje nie powigzany konstrukcyjnie
2@ stropem | istnisjacym siupem albetowym). Jezeli podezas prowadzonych robot budowlanych okaze
sie, e wiornie wykonany element zelbetowy pozostaje konstrukcyjnie powiazany ze siropem
i zistnigjgcym stupem, nalexy natychmiast przersad roboty budowlane | niezwhlocznie powiadomic
autoréw ninlejszego opracowania, w celu opracowania rozwigzania zamiennego.

5.2. Pozostate stupy czesci podziemne] wykazujace uszkodzenia

282023

1. W celu dalszego | bezproblemowego udytkowania obiekiu, naleky przeprowadzié remont spekanych

stupdw, polegajacy na:
- shuciu spekanych | odspojonych tynkdw poszczegdlnych siupéw,

- oczyszczenie Z korozji elementdw stalowych (katownilkow), kidre nie s3 w stanie zaawansowanej
korozji lub leh usuniecis,

— zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych w przypadku podjecia decyzi o ich
zachowaniu,

= w przypadku zachowania katownikdw stalowych w warstwie tynku, w trakcie wykonywania
nowych fynkow nalezy wzmocnié miejsce styku katownika z tynkiem poprzez zastosowanie
stalowych siatek podtynkowych (Leduchowskiego, Rabitza).

- odiworzeniy tynkdw jako cementowo-wapienne,
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- wykonaniu nowego zabezpieczenia krawedzi pionowych stupdw

2. Z uwagl na niepoprawne wykonanie obecnych okladzin na slupach rekomenduje sie ich sukcesywne
usuwanie w trakcle planowanych prac remontowych.

3. £ uwagi na ciggle uzytkowanie pomieszczeri czedci podziemnej hali oraz charakter genezy powstalych
uszkodzer finalng iloéc slupdw podlegajgee| naprawi nalezy okreélié bezpofrednio przed
przyslgpieniem dao prac naprawczych,

4. W calu poprawy estetyki rekomenduje sie w pierwszej kolejnosci naprawa objgé stupy holu | kortarzy,
5.3. Uwagi koncowe

1) Ninigjsza Ekspertyza Techniczna nie stanowi projekiu budowlanego
2) MNiniejsze Ekspertyza Techniczna okresla stan na dzieft 0709 2023r.

3) MNinlejsze opracowanie sporzadzono zgodnie z przepisami prawa budowlanege i standardami
zawodowymi. Opracowanie moze byt wykorzystywana przez Zamawiajgcego bez Xadnych ograniczer.
Opracowanie nie mode byt modyfikawane | wykorzystane przez inne podmioty | do innyeh celéw bez
2gody autora opracowsnia, Dokument ten nie moze byé publikowany w calodc ani w czesciach, bez
uzgodnienia z autorami opracowania. Whytacza sie odpowiedzialnosé autora niniejszego opracowania
Za ewentualne ukryte wady prawne, kidrych nie mozna bybe zidentyfikowad na pedstawie informacii
przekazanych przez Zamawiajgcego oraz z przekazane] dokumentacii.

Opracowali;

mygr inz. Adam Zuk
upr. ne WAMDGISPWORM 2

mgr inz. Tomasz Sokotowski
ups. nr POMAOOTA/PERDM 7

mgr inz. Linda Weber
upr. nr POMOZEE/POOKDD
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6. OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI
Gdynia, 07.09.2023 r.

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGD

Zgodnie z przepisami cdwiadezam, ie znaladfam/-em sie w systemie e-CRUB | zostatam/-em zwolnionaf-y
z dolgczania do projektu kopii decyz]i o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych araz kopii aktualnego
zatwiadczenia o przynaleznosci do samorzadu zawodowego. Podstawa prawna: art. 12 ust. 5h ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

mer inZ. Adam Zuk
uprawnienia budowalne do projektowania | kierowania
rabatarmi budowlanyrmi bez ograniczen w specjalnodd
honstrukcyjno-budowlanej
WANM 0005,/ FWOKS12

mgr ini, Tomasz Sokotowski
wprawmienia budowlane do projektowania ber agranicaen
w spegjalnodei konstrukoy|no-budowlanaj
POMODOT/PEELMT

mgr ing. Linda Weber
wprawnienia budowdane do projektowania baz ograniczes
w specjalnodel konstrukey|no-budowlana]
POM0226/POOKSOT7
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1. Zarysowania i spekanla podiuzne widoczne na Fol. 2. Zarysowania | spekania podiuzne widoczne na
okfadzinach stupow. oktadzinach stupow.

Fot, 3. Odkrywka nr 1, Na 2djgcw wideczna znaczna grubosé tynku oraz powierzchownie skorodowany katownik
stanowigcy zabezpieczenie naroza zeloetowej obejmy wamacniajace] shup
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Fol. 4. Spekanie podluzne slupa w pompowni Fot. 5. Spekanie podtuzne slupa w pompowni p.poz - widok od
p.poz - widok od strony pomieszczenia. strony koryairza (drzva zevmelrzne).

stup zelbetowy — glowna
konstrukcja noséna budynku

katownik stalowy (skorodowany)

_—— wykonany wtornie element
2elbetowy

Fot. 6. Qdkrywika nr 2 —shup w pompowni p. poz.
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Fot. 8. Poszerzony stup w korylarzu gidwnym podziemia Hali Plaskiej. Zaznaczono przebieg zarysowania $cany bocznej.
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RO AL T N o X
Fot. 10. Odkrywka nr 3 poszerzonego stupa. Widoczne prety zbrojeniowe | praskowniki obejmy 2elbetowe) oraz przektadka
dylatacyjna z plyty pilsniowe], zastosowana na styku dwdch elementéw zelbetowych.
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8. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

NR. | NAZWA RYSUNKU SKALA
K-1 LOKALIZACJA ODKRYWEK BUDOWLANYCH W KONDYGMAC.JI 1950
PODZIEMMES HALI PLASKIE] )
K-2 | ZAKRES StUPOW WYMAGAJACYCH REMONTU 1:250
15215
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LOKAUZACJA ODKRYWEK BUDOWLANYCH W KONDYGNACJI PODZIEMNEJ HALI PLASKIE
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ADNIL

Biuro Projektowe i Inzynierskie

ADNIL Linda Weber
wveve 8dnd pl
biuro@dacnit pd

tel. 58 886 28 08

EKSPERTYZA TECHNICZNA
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OBIEKT: ZADASZENIA PRZEMYStOWEGO | ROLNEGO PLACU TARGOWEGO

ul. Wejta Radtkego 36, 38

ADRES: 81-355 Gdynia

Zarzad Budynkéw i Lokali Komunalnych
ZLECENIODAWCA: ul. Hugo Ko#tataja 1
81-332 Gdynia

AUTORZY OPRACOWANIA NR UPRAWNIEN

PODPIS

z POM/0071/PBKb/17

mgr inz. Tomasz uprawnienia budowalne do projekiowania
Sokotowski bez ograniczer w specjalnoéc

konsirukcyjino-budowiane]

POM/0368/POOK/09
uprawnienia budowaine do projeklowania
bez ograniczen w specjalnosc
konstrukcyino-budowdane]

mgr inz. Linda Weber

WAM/0005/PWOK/12
uprawnienia budowalne do projekiowania
mgr inz, Adam Zuk i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnesa konstrukcyjno-

budowlang]
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I. CZESC FORMALNA

1. DANE OGOLNE

Dane ogdine

cbiekt: Hala Plaska
ul. Wéjta Radtkego 36, 38
81-355 Gdynia

autorzy ekspertyzy: mgr in2, Tomasz Sokolowski
upr. nr POM/0071/PBKb/17

mgr inz, Linda Weber
upr. nr POM/0368/POOK/09

mgr inz. Adam Zuk
upr. nr WAM/Q00S5/PWOK/12

2, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

2.1, Zakres opracowania:
Opracowanie swoim zakresem obejmuje analizg techniczng stanu konstrukcji zadaszenia zewnetrznego
placu targowego. Obejmuje ona finalnie dwie konstrukcje zadaszenia, jedna sasiadujaca z Halg Rybna,
druga za$ z Halg tukowg i Plaska.

S IaP | i (s Sl - e e N S NEEST

zakres opracowania: zadaszenie zewnetrznego placu targowego
2.2. Cel opracowania:
1) Ocena stanu technicznego konstrukcji zadaszenia zewnetrznego placu targowego
2) Przedstawienie wnioskow i zaleceri koricowych.
3) Opis uszkodzen wraz z oceng przyczyn ich powstania,
4) Analiza stanu istniejgcego obiektu oraz mozliwoéci jego remontu.

3z18

282023 ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

-41



3. PODSTAWA OPRACOWANIA

1

Z)

3)

4)

5)
&)
7
&)
8)

Zlacania na wykonania ekspertyzy technicznaj

Zleceniodawca:  Farzgd Budynkdw | Lokali Kemunalnyeh
ul. Hugo Koftataja 1
81-332 Gdynia
Protokol z okresowe| roczne] kentrali stanu technicznege obiektu: Zespot Miejskich Hal Targowych
w Gdyni ul, Wajta Radikego 36,38 40, Hala kukowa, Hala Plaska, zadaszony plac targowy, plac
targowy, Hala Rybna” z dnia 15 listopada 2021 roku, autorstwa: Andrzeja Janisza,

Protokot z okresowe| rocznej kontroli stanu technicznego obiektu: . Zespdt Miejskich Hal Targowych
w Gdyni ul. Wajta Radikego 36,38,40. Hala bukowa, Hala Plaska, zadaszony plac targowy, plac
targowy, Hala Rybna” z dnia 21 lislopada 2022 roku, autorstwa: Andrzeja Janisza,

Protokdt z okresowe| rocznej kontroli stanu technicznego obiektu: ,Zespdt Miejskich Hal Targowych
w Gdyni ul. Wojta Radtkego 36,38 40. Hala tukowa, Hala Praska, zadaszaony plac targowy, plac
targowy, Hala Rybna" 2 dnia 31 maja 2023 roku, autorstwa; Andrzeja Janisza,

Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 24 sierpria 2023 roku oraz 7 wrzeénia 2023 roku
Wykonane odkrywki budowlana

Sporzgdzona dokumentacja fotograficzna

Obowigzujgece normy | przepisy

Wiedza techniczna

4. WYKAZ LITERATURY, NORM | PRZEPISOW

aj

b

c)

282023

przepisy:
Ustawa Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury 2 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadat budynki i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r, o ochronie pozarowej (tekst jedn, Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
Z pddniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych | administracii 2 dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpodarowe] budynkdw | innych obiektow budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalne] z dnia 26 wrzesnia 1997 r, w sprawie agdlnych
przepisdw bazpiaczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaci dotyczacej
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia araz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120
poz. 1126},

Ustawa z dnia 7 hipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdZnigjszymi zmianami.

literatura:

A Kozlowska, Konstrukcje stalowe. Czest 3. Hale i wiaty. Przyklady obliczen wediug PN-EN 19831,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskig), 2017/

Konstrukcje stalows Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania PYWMN 2009/

Starosolski W., Konstrukcje elbetowe wg PN-B-03264:2002 | Eurckodu 2, TOM 1, 11, NI, PWHN,
Warszawa 2007,

Mowy poradnik majsira budowlanego, Arkady, 2011.

Budownictwo Ogolne tom 1, 2, 3, Arkady 2010,

L. Runkiewicz, Diagnostyka obiekiow budowlanych, Zasady wykonywania ekspertyz, PWH 2022
L. Runkiewicz, Diagnostyka obiektéw budowlanych Czeéé 2, PWN 2022

narmy:

4z18
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—~ PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podslawy projektowania konstrukci.

~ PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddzialywania ogéine.
Ciezar objetosciowy, ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

~ PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogélne.
Obcigzenia $niegiem.

— PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie. Czeéé 1-4: Oddziatywania ogolne.
Obciazenia wiatrem.

~ PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czesé 1-1° Reguly ogolne
i reguly dia budynkow

- PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-2: Reguly ogdine -
Projektowanie 2 uwagi na warunki pozarowe.

— PN-EN 1983-1-1:2006 Eurokod 3: Projeklowanie konstrukcji slalowych - Czeé¢ 1-1: Reguly ogdine
| reguly dla budynkow,

— PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czesé 1-1: Reguly ogdlne
dla zbrojonych | niezbrojonych konstrukeji murowych.

~ PN-EN-1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne
— PN-B-02000:1982 Obciazenia budowfi. Zasady ustalania wartosci.
- PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia stale,

— PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.

— PN-B-02010:1980 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie $niegiem (z Az1:2006)
~ PN-B-02011:1977 Obciazenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem (z Az1:2009)

~ PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, 2zelbetowe | sprezone - Obliczenia statyczne
i Projektowanie.

-~ PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie (z Az1:2001,
Az2:2003, Az3:2004)

- PN-B-03002:2007  Konstrukcje murowe - Projektowanie | obliczanie
-~ PN-90-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
— PN-81-B-03020-Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
5. INFORMACJE O OBIEKCIE
5.1. Lokalizacja obiektu

b : y e A L RaRgay, O 8

Zadaszenie zewnetrzne Przemysiowego | Rolnego Placu Targowego

5218
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5.2

5.3.

Obiakty zlokalizowans w Gdyni, w bezposrednim sasiedztwie Migjskich Halach Targowych mieszczacych
sig przy ul. Waéjta Radtkego 36/38/40. Zadaszenia zewnetrznyeh placdw targowych stanows czedd
wigkszego kompleksu handlowegeo, na ktary sklada sie takie Hala Plaska, Hala tukowa | Hala Rybna.
Przez zewnetrzny plac targowy przebiega droga wewnetrzna, kidra dzieli go na dwie czedci. Mnigjszg
czest bezposrednio sasiadujgca z Hala Rybna, stanowiaca Przemysiowy Plac Targowy oraz wieksza,
bezposrednio stykajaca sie 2 Hala Prasks | tukows, czyli Rolny Plac Targowy. Kaidy z placow posiada
swaje zadaszenie, stanowigce niezalezng konstrukcje.

Dane liczhowe

Przamyslowy Plac Targowy:
dlugoscs; =d46,00 m
szerokosd: ~37.00 m
wysokosc: =550m

Raolny Plac Targowy:
diugosé: ~78,00 m
szerokost: ~38,50 m
wysokosc: ~5,60 m

Ogdlna charakterystyka obiektu

Zadaszenie Przemystowego i Rolnego Placu Targowego wykonano w 1883 roku. Oba zadaszenia
raprojeklowano | wybudowano w tej samej spawane] konstrukeji stalowej, ujednolicajac tym samym oba
place targowe. Gléwnym ukladem konstrukcyjnym jest wieloprzeslowa rama z utwierdzonymi
w fundamentach stupami. Siatka stupow jest miejscami zrodnicowana, lecz jako typowy wymiar dia abu
podkonstruksji, nalezy przyjaé wymiar 800 m x 8,00 m. Shpy wykonano z trzech rur stalowych
zespawanych ze sobg na cate] diugosc. W gdmej czescl siupa, dwie z treech rur, wygiete 53 na boki,
stanowigc oparcie dla rygli (rur) podirzymujacych koryto dciekowe z dachu oraz lamp odwistleniowych.
Trzecia gataZ stupa przechodzi przez koryto Sciekowe | f3czy sie z ryglem ramy, ktdry wykonany jest
z arurowego dwuleownika walcowanego, Do wspomnianego rygla, prostopadle przyspawane 53
dwuteowe rygle arurowe, stanowiace oparcie dla gérne| czeécl koryta Sciekowego oraz czeéci okapowe|
fukowego zadaszenia, Na tych ryglach spoczywa lekka, tukowa konstrukcja stalowa, do ktdrej mocowany
jest poliweglan, stanowiacy poszycie dachu fukowego.

Il. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
1. INFORMACJE NA TEMAT PRZEPROWADZONYCH BADAN

1.1. Odkrywki elementéw konstrukcyjnych

W ramach przeprowadzons] wizji lokalne] w oblekeia, wykonano odkrywke podstawy stupa, w celu
rozpoznania | weryfikac)i sposobu oparcia sfupa na fundamencie, W tym celu razebrane istniejgcy kosthe
betonowa, stanowigca posadzke placdw targowych, wraz z jej podbudows. Odslonieto wierzch
fundamentu, ustaiono sposob potaczenia stupa z fundamentem oraz ustalono stan zachowania czesc
stupa zZnajdujgceqao sie pod posadzks -w gruncie.

Pozyskane wten sposdb informacie, wraz dokumentacjs fotograficang, stanowig fresé ninigjszego
opracowania.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | JEGO OCENA

282023

Oceny stanu technicznego poszczegdinych elementdw konstrukcyjnych dokenano w oparciu
o przedstawiong nize] skale, klasyfikacje. Liczba elementdw poddanych ocenie zostala ograniczona do
niezbedne| |aj ilosci, wyczerpujgce] zakres niniejsze] ekspertyzy.

Gz 18
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Klasyfikacja stanu technicznego i kryteria oceny elementdw budynku

Klasyfikacja stanu | % zuiycie
technicznego elementu

Kryterium oceny elementu

Element budynku (lub rodza] konstrukeji, wykoriczenia,
DOBRY 0-15% wyposazenia) — jest dobrze utrzymany, konserwowany, nig
wylkazuje zuyeia i uszkodzen.

Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
ZADOWALAJACY 16-30% biezacy polegajgcy na drobnych naprawach, uzupeinieniach,
konserwac]i, impregnacj. N

W elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia
SREDNI 31-50% | upytki niezagrazajgce bezpieczenstwu uzytkowania. Celowy
jest czesciowy remont kapitalny

W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia
| ubytki. Cechy | wiaSciwosci wbudowanych matenatow maja
obnizona klase, Wymagany jest kompleksowy remont
kapitalny, wzglednie wymiana.

*51%

2.1.FUNDAMENTY

W ramach wykonane| odkrywki ustalono, e istniejgcy obiekt posiada pesadowienie bezposrednie,
na relbetowych stopach fundamentowych. Odkrywka podstawy stupa stalowego wykazata, e rury
okragle z ktorych wykonano slupy, zostaly zabetonowane w fundamencie. Sposdb rozwigzania
poigozenia stupa stalowego z fundamentem wskazuje na jego utwierdzenie w nim. Omawiana konstrukcja
zadaszenia plactw targowych nie sygnalizuje problemaw zwigzanych z wadliwym fundamentowaniem
lub nieprawidiows praca fundamentéw, Stupy zachowuja swoja plonowodé, nie wychylajac sie
zauwazanie w 2adng ze stron. Mie zaobserwowano takke nadmiernych osiadan fundamentaw, zapadlisk
posadzki, czy niecek w ktdryeh gromadzitaby sig woda opadowa.

Stan techniczny oceniam, jako dobry.

2.2.5LUPY

W ramach wykonane] wizji lokalnej, skontrolowano kazdy dostepny slup zadaszenia obu placow
targowych. Ustalono, ze stupy wykonano, jako stalowe o przekroju ziozonym z trzech rur @ 114,3 x 3.2
mm, zespawanych ze sobg na diugosci. Przekrd] poprzeczny siupa tuz pod jego glowica sie zmienia,
Cwie rury z przekroju poprzecznego stupa, zostaty wygiete tukowo na boki | stanowig podparcie dla
rurowych rygli podirzymujacych koryto Sciekowe oraz lampy oswistleniowe. Kairdy ze stupdw, na swoje
wysokoSci, posiada trzy opaski stalowe, wykonane z blachy o grubogci ~3 mm. Rozmieszezono je na
dole, w srodku i u géry stupa. Elementy te, naleiy traktowad jako dekoracyjne, zabieg archilekloniczny,
nie wplywajacy na noénosd siupa stalowego oraz nie peinig funkeji konstrukeyjnej. Trzecia z rur przekroju
popreecznego, pozostaje prostoliniowa, pionowa | przechodzi przez wapomniane korylo Sclekowe. Ponad
korylem taczy sie ona z azurowym, dwuteowym ryglem. Wszystkie potgczenia wykcnane sa, jako
spawane. Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie zestawem powlok malarskich. Podezas kontroli
stwierdzono na niektirych slupach uszkodzenia w postaci:

a) uszkodzenia powtok malarskich: przyczyna braku cigghosci powiok malarskich 53 uszkodzenia
mechanicane, diugotrwata wystawa na warunki atmosferyczne, witym zaciekanie sfupdw
powstalymi nieszczelnosciami, w miejscach przejscia slupa przez korylo sciekowe.

b) sladdw po zaciekach wody opadowej. niektdre stupy posiadajg glady, po zaciekach wody
opadowe], kidra zacieka nieszczelnymi przejsciami stupa przez korylo Sciekowe zadaszenia,
Znajduje to swoje odzwierciedlenie w zanieczyszczeniu biologicznym  slupdw  (glony),
uszkodzeniu powiok malarskich i korozji stali.

¢) korozji: stare, uszkodzone i nieodnawiane powtoki malarskie nie zabezpieczajg w pedni stali z
jakiej wykonano slupy. Uszkodzenia powlok malarskich wraz z zaciekaniem konstrukc)i, wystawa
skrajnych siupdw na bezposrednie dziatanie warunkdw atmosferycznych, czy  Srodkdw
odladzajacych chodniki w zime (chlorki), znajduje swoje odzwierciedlenie w uszkodzeniach
korozyjnych stupdw zadaszenia. Wiekszose ognisk korozji wystepujace] na powierzchni shupdw:
punktowo przewainie w gérnej czesé stupa lub powisrzchniowo w jego dolnej czesei. Pojadyncze

Tz1s
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stupy posiadejg znacznie skorodowane slupy w czesci doinej, Wz nad powierzchnig chodnika.
Wystepuje tam duzy ubytek dcianek rur, z jakich wykonano shupy. Szacuje sie korozyjne
uszkodzenie przekmoju pojedyncze] gatezi slupa w ~75%.

d) uszkodzen mechanicznych: pod zadaszeniem slupy nie sg specjginie chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Powstale uszkodzenia to przewaknie drobne otarcia |
wgniecenia sclanek rur, wynikajace z codziennego uzytkowania placu targowego. Zadne z
obecnych uszkodzen mechanicznych nie jest uszkodzeniem krytycznym, wymagajgcym pilnej
interwencli, naprawy. Ponadto w niektdrych siupach brakuje, lub sg uszkodzone, czy
skorodowane dolne opaski™ w slupach - element dekoracyjny”

W zatgczonym do dokumentag)i rysunku, wskazano inwenlaryzac)e stupdw wraz z ich uszkodzeniami,. Ze
wzgledu na stopien degradacji nisktérych istnigjgcych stupdw, nalezy je zakwalifikowad do pilngj naprawy.

Stan techniczny oceniam, jako sredni.

2.3.RYGLE

Wyszczegdlnic tu mozemy dwa rodzaje rygll: poprzeczne | podiuine. Za poprzeczny rygiel zakiada
slg ten, ktory igczy sie z rurg stupa, przechodzacy przez konyto sciekowe. Jest to element wykonany
z belki azurowe], z dwuteownika zwykieao 1240, Pozostale rygle, bedace prostopadie do tego rygla,
uznaje sie za podiudne, Wyszczegdlnié fu motemy ich dwa rodzaje. Fierwszym rodzajem podiuznych
rygli 5§ rury okragle opierajgce sie bezposradnio na odgietyeh ,galeziach” stupa, stanowiace podparcie
dia lukowego koryta Sciekowego. Gdme krawedzie wspomnianego koryta, lgczone s3 do druglego
rodzaju rygla, wykonanego z azurowego dwuteownika zwyklego 1240, Rygiel ten, polgczony jest z ryglem
poprzecznym, kidry stanowi dia niego podpore. Podobnie jak slupy, wszystkie rygle zostaly
zaberpieczone antykorozyjnie, zestawem farb malarskich. Podczas wizji lokalnegj, nie stwierdzono
fadnych zjawisk Swiadczgcych o niespelmieniu przez e elementy standw graniczmych nosnosci
I uzylkowania. Mie zaobserwowano nadmiernych ugiet rygh, zwichrzenia, czy wyboczenia przekrojow.
Powierzchnia elementdw stalowych z miejscows korozja powierzchniows oraz zabrudzeniami ptasimi
odchodami.

Stan techniczny oceniam, jako dobry.

2.4 KONSTRUKCJA DACHOWA

Fomigdzy ryglami podiuznymi, do kiorych mocowana jest gorna czesc tukowego odwodnienia
linlowago, istnigje lekka, metalowa konstrukgja dachu, Jej zadaniem jest nadanie pozgdanego, lukowego
ksztatu zadaszenia przestrzeni pomiedzy ryglami podiuzaymi. Od szczytu, przestrzen ukowa
radaszenia, domknieta jest lekka podkonstrukcja. Do konstrukc)i dachowe) mocowane s3 wygiete plyty
poliweglanowe, stanowigce poszycie dachu. Konstrukcia wolna od kerozji, pozbawiona uszkodzen
mechaniczmyeh.

Stan techniczny oceniam, jake dobry.

2.5.KORYTO SCIEKOWE

Element o tukowym przekroju poprzecznym, zamknigte od szozytow, Koryta Sciekowe dolem
aparte 53 na podtuznych. rurowych ryglach. Gdrg natomiast, mocowane s3 do podiuznych, azurowych
rygl. We wnetrzu koryt sciekowych wykonano warstwy spadkowe | zaizolowano je przeciwwodnie,
Ponadto, pomigdzy azurowymi, podiuznymi ryglami, na dolnych stopkach, opario profie stalowes,
stanowigce podpory dla krat pomostowych, Horyta Sciekowe zachowuja swoja gecmetne- nie
Zaobserwowano zadnych wiekszych deformacii. Podczas wizii lokalne) stwierdzono miejscowe
nieszczelnosc koryta Sciekowego | jego warstw wykonczeniowych, Przewainie wystepuje to w migjsou
przejdcia przez koryto stupdw utrzymujgoych radaszenie. Mleszcrelnoscl tych przejéé wphywajg
degradujgco na slalowe slupy zadaszenia znajdujgce sie ponizej. Podczas wizji lokalne), w korytach
sciekowych, stwierdzone liczne naprawy izolacji przeciwwodnych, ktdre wywinigto na istnigjgoe pokrycie
z poliweglanowych plyl. Splywajgca woda opadowa, po poszyciu dachowym z poliweglandw, trafia
bezpogrednio w krawedZ izolacji, powodujac e stopniowe niszczenie. Zaobserwowano odspojenia

Bz18

282023 ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO



izolagji przeciwwodne) od poszycia dachu, uszkodzenia, zamakania je| oraz zanieczyszczenia biclogicane
rozwijajace sig w powstalych szczelinach.

Stan techniczny oceniam, jako $redni.

2.6.POSZYCIE DACHOWE

FPoszyciem dachowym, kaidego zadaszonego placu targowego, jest plyta poliweglanowa.
Mocowana jest ona do lukowe], metalowe] konstrukcji dachu. Nie stwierdzono uszkodzen mechanicznych
w poszyciu dachu. Stwierdzono powierzchniowe zabrudzenie calego poszycia, wplywajace znacznie na
dogwietlenle zadaszonych placow targowych,

Stan techniczny oceniam, jako zadowalajacy.

3. PODSUMOWANIE

Na podstawie odbyte] wizji lokalng], wykonanych odkrywek budowlanych | przeprowadzonych
analiz stwierdzono:

1

2)

3)

4)

5)

4. WNIOSKI
1. Stan techniczny poszczegdinych elementdw:

282023

Glownag preyczyng powstatych uszkodzer stupdw, 23 nieszczelnosci przejécia jednej z galezi
slupa przez Koryto &ciekowe oraz brak poprawnego raxwigzania hydroizolaci 1ego migjsca.
Zaciekajgca po slupie woda, przyczynia sie bezposrednio do uszkodzen powlok malarskich,
zanieczyszczen biologicznych, a w konsekwencji doprowadza do korozji slupdw.
W zale#noscl od wielkosci nieszczelnoSci | sposobu zaciekania wod opadowych, shupy
Zawilgacane sg takze odbita woda od kostki chodnikowej, ktdra wylozony jest plac targowy.
Matezenie skorodowanych podstaw stupdw, nasilone jest w skrajnych rzedach, kidre
bezpodrednio narazone sg na warunki atmosferyczne i Srodki odladzajace stosowane zimag.
Ogdlnie dostgpne | niezabudowane shupy, znajdujgce sie przy chodnikach, narazone sg
tak¥e na oddawany przez zwierzeta mocz. Amoniak w nim zawarty, takie znacznie
przyspiesza zjawisko korozji.

Zastosowane | istnigjgce powloki malarskie, antykorozyjne, od lat nie byly odnawians.
FPowstate ubytki w ich cigglodci przyczynialy sie przez lata do zwiekszania zakresu
i glebokoscl koroz)i elementdw stalowych.

Zly stan techmiczny slupdw jest konsekwencig niewykonywania przez lata biezgcych
konserwac) | napraw poszczegdinych elemeantdw

£ braku regularnego czyszczenia poszycia konstrukcji dachowej z phyt poliweglanowych,
utraciry one zdolnoét do wigkszego dodwietlania zadaszonych placdw largowych.

fundamenty - dobry stan lechniczny

stupy - Sredni stan techniczny

rygle - dobry stan techniczny

konstrukcja dachowa - dobry stan technlezny
koryto Sciekowe - Sredni stan techniczny

poszycie dachowe - zadowalajgey stan technicany

2. Obacnia, slan zachowania kilku wskazanych, w dokumentacii rysunkowe], slupdow jest =iy
(preadawaryiny) | nalezy je niezwlocznie rawic (nr siu : 109, 116, 120). Brak podjetych
dziatarh w tym zakresie, w krdtkim czasie spowoduje awarie konstrukgji, a w konsekwenc)i, wylgczenie
ohiektu z uzytkowania. Zalaca sie wyciecie uszkodzonych fragmentdw stupdw | wspawanie nowych
wraz z wykonaniem nowych powhok antykorozyjnych do klasy korozyjnogci min. G4

5. ZALECENIA | UWAGI

11 W celu dalszego | bezpiecznega ukylkowania zadaszefi placdw targowych nalezy przeprowadzic ramant
obiektu, polegajacy na:

niezwloczne] naprawie wskazanych stupdw w zalaczone| dokumentacii rysunkowe] (nr slupdw:
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2
3)
4)

108, 116, 120); na slupow _naled honaé w aciggu 3 mi oraz praed

wystapisniam opadéw snlegu; w preypacku wystgpienia opaddw gniequ naledy go na bietaeo
usuwat 7 zadaszenia,

— wykonaniu nowych powlok malarskich = antykorozyjnych

= naprawie warstw wykoriczeniowych znajdujgcych sig w korycie Sciekowym. Naledy wykonac nows,
srozaing lzolacje preeciwwodng z zachowaniem prawidlowych spadkow, umodliwiaigoych szybkie |
skuteczne odprowadzenie wod opadowych. Malety sie tu przede wszystkim skupié na prawidiowym
rozwigzaniu miejsca przejicia przez koryto dciekowe slupa zadaszenia oraz poprawnym wykonaniu
detalu okapowego poszycia dachu z poliweglanu.

Usunigcie uszkodzen slupow, zabezpieczenie ich antykorozyjnie oraz zapewnienie szczelnosci samego

zadaszenia, przyczyni sig do znaczne] poprawy stanu technicznego opisywanych konstrukc)i | pozwol

bezpiecznie ukytkowad je przez dhugi czas.

Minigjsza Ekspertyza Techniczna nie stanowi projektu budowlanego.

Minigjsze Ekspertyza Techniczna okresla stan na dzier 07.09.2023r.

Miniejsze opracowanie sporzgdzono zgodnie z przepizami prawa budowlanego i standardami zawodowymi.

Opracowanie moze byd wykorzystywana przez Zamawiajgcegoe bez zadnych cgraniczen, Opracowanie nia

moze byé modyfikowane | wykorzystane przez inne podmioty i do innych celow bez zgody autora

opracowania, Dokument ten nie moze byé publikowany w calosci ani w czesciach, bez uzgodnienia z

autorami opracowania. Wylgcza sie odpowiedzialnosé autora niniejszege opracowania za ewentualne

ukryte wady prawne, ktdrych nie mogna bylo zidentyfikowat na podstawie informacji przekazanych przez

Zamawiajacego araz z przekazane] dokumentaci.

Opracowali:

mgr inz, Tomasz Sokalowski
upe. nr POMOOT1PBHEBM T

mgr ing. Linda Weber
upr. nr POMIOAERPOOKDD

mgr inz. Adam Zuk
wpr, nr WARIDDDSPWORKM 2
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6. OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI
Gdynia,07.09.2023 r,

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO SAMORZADU ZAWODOWEGO

Zgodnie z przepisami oswiadczam, #e znalaztam/-em sig w systemie e-CRUB i zostatam/-em zwolniona/-y
¢ dolgczania do projektu kopii decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych oraz kopii aktualnego
raswiadczenia o praynaleinodci do samorzgdu zawodowego. Podstawa prawna: art. 12 ust, 5h ustawy z dnia
7 lipca 1994 r, = Prawo Budowlane,

mgr ini. Tomasz Sokolowski
uprawnlenla budowlane do projektowania bez cgraniczed
w specialnodci konstrukcyjno-budowlane]
POM/TOT1/PBKBMT

mEgr ind. Linda Weber
uprawnlenla budowlane do projektowania bez ograniczerd
w o spocjalnodc konstrukcyjno-budowlane]
PO/ 0226/ PODKSO7

mgr ini. Adam Zuk
uprawmnienia budowalne do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ogranicren w specjalnodci
konstrukcyjno-budowlana|
WAN/DD05BWOKS12
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7. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

- G i & Sy

T R b

Fot. 1. Uszkodzenia izolacji przeciwwodne| w okaple zadaszenia tukowego
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Fot, 3. Uszkodzenia izolacji przeciwwodnej w okapie zadaszenia lukowego

Fol. 4. Koryto Sciekowe — widok ogoiny

13z 18

282023 ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO -51



282023

Fot. 6. Koryto $ciekowe w miejscu wystepowania stupa zadaszenia
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Fol. 8. Stan zachowania stupa nr 108 tuz nad koslka betonowa
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8. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

| NR. | NAZWA RYSUNKU SKALA
k.1 | SCHEMAT STOPNIA ZUZYCIA SLUPOW ZADASZEN ZEWNETRZNYCH 1:400
PLACOW TARGOWYCH '
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SCHEMAT STOPNIA ZUZYCI/\ SKUPOW Z/\DASZLN /LW PLACOW /\RGOWW*
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T Linda Weber |
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" | ROLNEGO PLACU TARGOWEGO buro@adnt o
LEGEND, ul. Wéjta Radtkego 36, 81-356 Gdynia tel. 58 888 28 08
Opracowal Podp!
{ } -sraxposTePy ,,'mro._ S Poopls
mww
- STAN TECHNICZNY. DOBRY Wpom-uiwh
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