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1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:

Remont czesci ogrodzenia
Adres obiektu:
Olsztyn ul. Saperskal

2. Nazwy i kody:
— grupy roboét:
Prace dotyczgce przygotowania placu budowy  kod - 45100000-8

— Czesciowe lub petne prace budowlane kod - 45200000-9

— Prace wykonczeniowe w zakresie obiektéw bud. kod - 45400000-1
— klasy roboét:

— Roboty rozbiérkowe kod — 45110000-1

— Roboty malarskie kod — 45440000-3

— kategorii robét:

— Roboty murarskie i murowe kod — 45262500-6
— Betonowanie kod — 45262300-4
— Wywiezienie i utylizacja materiatéw kod — 45111220-6
- Roboty malarskie kod — 45442100-8

3. Nazwa i adres Zamawiajgcego:
22. WOG Olsztyn, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1

I

. Nazwa i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami oséb
opracowujacych czesci skladowe dokumentacji projektowej oraz
date opracowania:

22 OG Olsztyn, 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1.
a/ Przedmiar robét budowlanych — Romanski Wiestaw 16.05.2025r.

5. Rodzaj i zakres robét podstawowych: przedmiotem zamdwienia
sg roboty polegajgce na remoncie czesci ogrodzenia

6. W zakres robét budowlanych wchodzi:

Rozbioérki

Rozebranie muru ogrodzenia

Roboty betonowe

Wykonanie betonowego podtoza pod mur ogrodzenia

Roboty izolacyjne

Wykonanie izolacji poziomej z papy

Roboty murarskie:

Wymurowanie $cianek miedzy stupami gr. 'z ceglty z cegly petnej

klinkierowej
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Wypetnienie przestrzeni miedzy Sciankami gruzem z rozbiorki i zalanie
rzadkim betonem. Wykonanie spoinowania muru ogrodzenia. Oraz
wykonanie wierzchniej warstwy muru 2z ptytek klinkierowych
mrozoodpornych.

Roboty malarskie

Oczysci¢ czesci metalowe ogrodzenia z nalotu organicznego,
a nastepnie pomalowac na kolor zielony.

Roboty w zakresie slusarki:

Naprawa czesci przeset ogrodzenia

Roboty w zakresie transportu i usuwania gruzu i odpadéw
budowlanych:

Transport gruzu, mat. Budowlanych samochodem samowytadowczym,
przy recznych zatadunku i mechanicznym roztadunku na odlegto$¢10km
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1. Czes¢ ogdlna

a) Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

REMONT CZESCI OGRODZENIA W KOMPLEKSIE

Przedmiot i zakres robét budowlanych:

przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajace na wykonaniu
remontu ogrodzenia.

W zakres robot budowlanych wchodzi:

Roboty rozbiérkowe:

Zakres prac przewiduje wykonanie:

Rozbiorki muru ogrodzenia miedzy stupami ogrodzenia.

Roboty betonowe:
Zakres prac przewiduje wykonanie:
Podtoza z betonu gr.10 cm szer. 40 cm miedzy stupami ogrodzenia.

Roboty izolacyjne:

Zakres prac przewiduje wykonanie:

Dwuwarstwowej izolacji z papy asfaltowej na podtozu betonowym miedzy
stupami ogrodzenia.

Roboty murarskie:

Zakres prac przywiduje wykonanie:

Dwoch Scianek w 2 cegly klinkierowej, wysoko$¢ scianek 50 cm fgczna
dtugos¢  ogrodzenia 271,8 m. Zakonczenie murkow miedzy stupami
wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi mrozoodpornymi w kolorze cegty.
Ptytki majg by¢ utozone ze spadkiem i wystawa¢ poza mur ogrodzenia.
Przeswit miedzy ramg ogrodzenia,

a ptytkami ma by¢ nie wiekszy niz 5 cm. Zakres prac przewiduje réwniez
wykonanie prac naprawczych ogrodzenia miedzy dwoma stupami od
strony ulicy Armii Krajowej.

Roboty malarskie:

Zakres prac przewiduje wykonanie:

Oczyszczenie z nalotow organicznych ram metalowych ogrodzenia,
a nastepnie dwukrotnie pomalowane zielong farbg olejng odporng na
korozje.

Roboty slusarskie

Zakres prac przywiduje :

Wykonanie prac naprawczych ram metalowych polegajagcych na
umocowaniu niektorych ram do stupow ogrodzenia jak rowniez naprawa
ramy metalowej od strony ul. Armii Krajowej.
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Roboty w_zakresie usuwania _gruzu: transport gruzu, materiatow

z demontazu.

Zakres prac przywiduje:

Transport gruzu, mat. budowlanych samochodem samowytadowczym,
przy

recznym zatadunku i mechanicznym roztadunku na odlegtos¢ 10 km

Gruz i materiaty z demontazu Wykonawca ma obowigzek wywiez¢

z tereny remontu, utylizowac.

Wszystkie uzyte w_dokumentacji technicznej, specyfikacji lub
przedmiarze znaki _handlowe, towarowe, przywofania patentow,
nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech
technicznych i jako$Sciowych materiatldw a nie sa wskazaniem
producental.

Ztom uzyskany z demontazu i rozbiorki w trakcie realizacji zadania, ktory
nie przedstawia zadnej wartosci uzytkowej Wykonawca usunie z placu
budowy i dokona utylizacji we wlasnym zakresie. Warto$¢ uzyskanego
ztomu Wykonawca wyceni na podstawie aktualnych cen obowigzujgcych
w miejscowych Punktach Skupu Ztomu i uwzgledni w kosztorysie
ofertowym poprzez odjecie wartosci ztomu od wartosci oferowanej ceny
wykonania zleconego zadania.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét
tymczasowych:
Prace Towarzyszace:

— utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego i na trasach
przemieszczania sie pracownikow,

— wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

— transportowanie w poziomie na potrzebna odlegto$¢ i w pionie na
potrzeba wysoko$¢ materiatow i elementow i wszelkiego sprzetu
pomochiczego niezbednego do wykonania robaot,

— zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatow, sprzetu
oraz odpadu uzyskanego z rozbieranych elementow i zlozenie
w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce,

— segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobow nowych lub
pochodzgcych z rozbidrki na terenie budowy lub w sktadowisku przy
obiektowym,

— obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
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sprawdzanie prawidtowego wykonania robét,

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych
w trakcie wykonywania robot, a zawinionych przez bezposrednich
wykonawcoéw,

wykonanie niezbednych =zabezpieczen BHP na stanowiskach
roboczych oraz wywieszanie znakow informacyjno-ostrzegawczych
wokot stref zagrozenia,

przygotowywanie materiatéw,

zabezpieczenie przed zniszczeniem urzgdzen stanowigcych
wyposazenie obiektu,

niezwtoczne oczyszczanie zabrudzonych elementéw obiektu,
materiaty nadajgce sie do dalszego uzytkowania zda¢ do magazynu
WOG,

wywoz | zapewnienie utylizacji odpadéw powstatych w skutek
prowadzenia robat,

Wykonawca po wykonaniu zleconych robét uporzgdkuje miejsce pracy
i przylegty teren.

informacje o terenie budowy zawierajagce wszystkie niezbedne
dane istotne z punktu widzenia: organizacji robot budowlanych:
Wykonawca  (kierownik  budowy) zobowigzany jest przed
przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych do uzgodnienia
z uzytkownikiem (gospodarzem terenu) sposobu poruszania sie po
terenie wojskowym, oraz zobowigzany jest podporzgdkowac sie jego
wymaganiom zwigzanym z wojskowym charakterem obiektu tzn.
dostarczy¢é zgdane dokumenty (listy pracownikow, listy pojazdow itp.)
postugiwa¢ sie wydanymi przepustkami na Zzgdanie umozliwié¢
przeprowadzenie kontroli pojazdow, oséb itp.

Wykonawca zobowigzany jest do codziennego utrzymania czystosci
i porzgdku na miejscu pracy oraz na trasach przemieszczania sie
pracownikow.

Czas realizacji prac zostat przewidziany przez Zamawiajgcego jako
maksymalny. Zatozono realizacje rob6t w dni robocze w czasie (liczba
roboczogodzin) wynikajgcym z przedmiaru robdét, w dziennym
wymiarze pracy — 8 godzin. Realizacja robét budowlanych moze
odbywacé sie w dni powszednie w godz. od 7.00 do 15.00.
Wykonawca powinien do realizacji zadania przeznaczyé zespot
roboczy gwarantujgcy terminowg realizacje zamdwienia w wyzej
okreslonych warunkach czasowych.

Wykonawca — kierownik budowy koordynowat bedzie prace zwigzane
z biezgcym przebiegiem robdt z zamawiajgcym (Uzytkownikiem).
realizacja robét mozliwa bedzie wytgcznie w godzinach stuzbowych;
przystgpienie wykonawcy do realizacji robot na terenie kompleksu
bedzie mozliwe tylko z kierownikiem robét (lub osobg przez niego
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uprawniong) i na podstawie wystawionych przepustek osobowych dla
pracownikow oraz przepustek na pojazdy wykonawcy;

— sprawy wymagajgce dodatkowych uzgodnien w trakcie realizacji
zadania, wykonawca bedzie uzgadniat poprzez osobe wskazang
W umowie z ramienia zamawiajgcego (w przypadkach wymagajacych
zmian w stosunku do pkt. 1);

— osoba wskazana w umowie bedzie nadzorowata zasady
bezpieczenstwa obowigzujgcych na terenie kompleksu oraz inne
ustalenia wynikajgce przepisow obowigzujgcych w jednostce;

zabezpieczenia intereséw osob trzecich:

— Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem Witasnosci publicznej oraz prywatne;j.

— Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej, lub prywatne;.
Wykonawca na wihasny koszt dokona naprawy lub odtworzy
uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej wtasnosci musi by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem szkody.

— W sytuaciji przypadkowego uszkodzenia istniejgcej instalaciji,
Wykonawca natychmiast powiadomi uzytkownika oraz przedstawiciela
zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) i bedzie wspotpracowat
W usunieciu awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

ochrony srodowiska:

— W wyniku robdt naprawczych i konserwacyjnych Zamawiajgcy
przewiduje powstanie odpadéw budowlanych - niebezpiecznych dla
srodowiska naturalnego.

— Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce, aby wytwarzanie odpadow
ograniczy¢ do minimum.

— Po stronie Wykonawcy lezy utylizacja odpadow powstatych w wyniku
robét budowlanych zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r.
(Dz. U. z 2013r., poz. 21).

Warunkow bezpieczenstwa pracy pod wzgledem ppoz.

— Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania zasad
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, a w szczegdlnosci:

— Nie przystepowacé do pracy bez stosownego przeszkolenia z zakresu
ochrony przeciwpozarowe;.

— Przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu, uzywania ognia otwartego
i stosowania innych czynnikbw moggcych zainicjowaé zapton
materiatdw niebezpiecznych pozarowo z wyjgtkiem miejsc do tego
przeznaczonych.

— Przestrzega¢  zakazu stosowania prowizorycznej instalacji
elektryczne,j.
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Przestrzega¢ zakazu wustawiania i skltadowania jakichkolwiek
materiatow
i przedmiotow na drogach komunikacji ogolnej stuzgcej do ewakuacii.
PrzestrzegaC zakazu pozostawiania po zakonczonej pracy maszyn
i urzgdzen bez uprzedniego oczyszczenia ich z pytdw, smarow
i innych odpadow produkcyjnych itp.
Przestrzega¢ zakazu pozostawiania instalacji elektrycznej pod
napieciem po skonczonej pracy.
Przestrzega¢ zakazu pozostawiania stanowiska pracy bez upewnienia
sie czy nie zachodzi niebezpieczenstwo powstania pozaru.
Przestrzega¢ zakazu sktadowania materiatdow palnych pod $cianami
budynkow.
PrzestrzegaC zakazu zastawiania dostepu do obiektu na wypadek
dziatan ratowniczo-gasniczych.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy prowadzenia robot
remontowych zgodnie z przepisami BHP i Ppoz.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot
budowlanych do zapoznania sie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07.06.20110 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlach i terenéw
(Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.) w zakresie dotyczgcym
realizowanych robo6t budowlanych,
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych
do zapoznania sie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i administracji z dnia 07.06.20110 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlach i terenow
(Dz. U. nr 109 poz. 719 z 2010 r.) w zakresie dotyczacym
realizowanych robo6t budowlanych,
Wykonawca kazdorazowo w przypadku realizowania prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, zagrozonych wybuchem
ma  obowigzek przed ich rozpoczeciem, poinformowania
przedstawiciela Zamawiajgcego (administratora)
w celu komisyjnego dokonania oceny wystepujgcego zagrozenia oraz
w celu okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ zabezpieczajgcych przed
mozliwoscig powstania pozaru lub wybuchu. W sktad komisji wchodza:
inspektor ochrony ppoz. Zamawiajgcego, inspektor nadzoru oraz
kierownik budowy. Rozpoczecie prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym nastepuje wylgcznie na podstawie pisemnego
»Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem
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pozarowym”  wydanego przez inspektora  ochrony  ppoz.
Zamawiajgcego.

Informacja dotyczaca BHP
Ogodlne warunki BHP w stosunku do Wykonawcow realizujgcych
roboty budowlane:

1.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, pracownicy
Wykonawcy

i Podwykonawcy zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
i zasad BHP, za ktére odpowiada Wykonawca jak za wtasne dziatania
i zaniechania.

Wykonawca potwierdza, ze przyjmuje na siebie catg odpowiedzialnosc

za sprawy dot. bezpieczenstwa i higieny pracy, ktérg wykonuje na
terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek dopilnowac, zeby wszystkie czynnosci byty
wykonywane pod $cistym nadzorem oséb uprawnionych. Wszelkie
niebezpieczne, niezgodne z procedurami, nieformalne i ryzykanckie
praktyki przy wykonywaniu robo6t budowlanych sg bezwzglednie
zabronione.

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzac kontrole bhp, ppoz., ochrony
Srodowiska przez osoby przez niego uprawnione bez uprzedzenia
oraz o dowolnej porze. Jezeli w trakcie takiej kontroli zamawiajgcy
wykryje zaniedbania ma prawo wydawac polecenie dorazne, w ww.
zakresie, pracownikom dozoru Wykonawcy, z jednoczesnym
powiadomieniem o tym fakcie Przedstawicieli Stron.

W przypadku stwierdzenia razgcych niedociggnie¢ w przestrzeganiu
przepiséw i zasad BHP Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania
wykonywanej czynnosci lub  odsunigcia od pracy na terenie
Zamawiajgcego pracownika Wykonawcy lub  pracownika
Podwykonawcy lub tez wstrzymania czesci lub catosci prac na terenie
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek dbac o utrzymanie czystosci i porzadku na
terenie budowy. Teren budowy musi by¢ sprzatany regularnie podczas
wykonywania prac, jak rowniez po ich zakonczeniu.

Zabrania sie zostawiania niezabezpieczonych, nieodpowiednio
sktadowanych materiatéw, narzedzi itp. uzywanych do wykonania
pracy.

Wykonawca odpowiada za odpowiednig ilos¢, rodzaj, oznakowanie

oraz usytuowanie zgodnie z wymogami przepisOw ochrony ppoz.
urzgdzeh gasniczych.

Wszelkie niebezpieczne zrodta energii, ktére narazatyby na
niespodziewane Iub nagte uwolnienie energii ze zrédet energii
elektrycznej, cieplnej o charakterze mechanicznym, hydraulicznym
w trakcie robdét budowlanych powinny zosta¢ wytgczone Ilub
zabezpieczone, a miejsca wylgczenia powinny by¢ odpowiednio
oznakowane.
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10.Przy pracach na wysokosci nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia oraz sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.

11.Montaz i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych
powinien by¢ przeprowadzany przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia zgodnie z instrukcja.

12.Wszelkie prace ziemne mogg zostac rozpoczete po zatwierdzeniu ich
lokalizacji przez Zamawiajgcego, a wykopy nalezy odpowiednio
zabezpieczyC i wykona¢ w taki sposéb aby nachylenie ich scian byto
zgodne z przepisami prawa.

13.Prace zwigzane 2z podigczaniem, sprawdzaniem, Kkonserwacjg
i naprawg instalacji i urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia .

14.Kazdy wypadek przy pracy oraz zdarzenie, ktére spowodowato lub
W sposob realny mogto spowodowac uraz lub strate materialng, w tym
przerwanie pracy, nalezy natychmiast zgtosi¢ osobie uprawnionej
przez Zamawiajgcego odpowiadajgcej za BHP.

15.Na terenie Zamawiajgcego obowigzuje bezwzgledny zakaz
przebywania osobom bedgcym pod wptywem alkoholu, narkotykow
lub innych $rodkéw odurzajgcych, substancji psychotropowych
i innych srodkow.

16.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom nieodptatne
srodki ochrony indywidualnej .

17.Pojazdy silnikowe, w tym wozki widtowe, spychacze, dzwigi i windy
obstugiwa¢ mogag tylko osoby posiadajgce wymagane uprawnienia.

18.Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw Prawa
pracy oraz w/w uregulowania Zamawiajgcego.

19.Do sprawowania nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wszystkich pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, Zamawiajgcy wyznacza Koordynatora
BHP: Pani Anna Hrycyna

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

— Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do poboru wody.

— Energia elektryczna z rozdzielni gtbwnej budynku poprzez przystawke
licznikowg z zabezpieczeniami przeciwporazeniowymi lub rozliczenie
ryczattem - Wykonawcy robét,

— Zamawiajgcy wskaze miejsca na placu budowy do skfadowania
materiatdw budowlanych na wolnym powietrzu (Materialy z rozbiorki
kwalifikujgce sie do zwrotu na magazyn powinny by¢ zabezpieczone
przed zamoknieciem).
warunkéw dotyczacych organizaciji ruchu:
ogrodzenia: nie dotyczy
rusztowania: nie dotyczy.

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni: wszelkie uszkodzenia drog

i chodnikow powstate w czasie wykonywania robét naprawi Wykonawca.
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b) nazwy i kody:

— grupy roboét:
Prace dotyczgce przygotowania placu budowy  kod - 45100000-8

Czesciowe lub petne prace budowlane kod - 45200000-9

Prace wykonczeniowe w zakresie obiektow bud. kod - 45400000-1
— klasy roboét:

Roboty rozbiérkowe kod — 45110000-1

Roboty malarskie kod — 45440000-3
— kategorii robét:

Roboty malarskie kod — 45442100-8

Roboty murarskie i murowe kod — 45262500-6

Betonowanie kod — 45262300-4

Wznoszenie rusztowan kod — 45212120-8

okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen
nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych: Brak

1 Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz niezbedne = wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skiadowaniem i kontrola,
jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi si¢ do postanowien
norm.

a) Dostawy materiatbw na budowe organizuje wykonawca robat.
Materiaty winny by¢ zabezpieczone przed kradziezg, oraz sktadowane
w taki sposob, aby nie zmniejszy¢ ich wtasciwosci technicznych.
Dostarczaé na budowe systematycznie w miare potrzeb, a ilosci
dostarczone sktadowac pod przykryciem, najlepiej
w pomieszczeniach, aby nie dopusci¢ do ich zawilgocenia. Materiaty
dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone:

b) Znakiem CE — potwierdzajgcym dokonania oceny jego zgodnosci
z normg zharmonizowang z europejskg aprobatg techniczng, krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE, badz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznang przez komisje
Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi.

c) Znakiem budowlanym ,B” — potwierdzajgce, ze producent wyrobu
majgcy swojg siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu
z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i wydat na wiasng
odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci lub dostarczyt oswiadczenie,
ze wyrob wytworzony tradycyjnie na danym terenie zostat wykonany
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zgodnie z metodami sprawdzonymi w wieloletniej praktyce
stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do lokalnego
stosowania na podstawie Decyzji Wojewodzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego).

d) Dla wyrobow umieszczonych przez Komisje Europejskg w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
- producent winien wydac¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

e) Dla wyrobéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg
indywidualnej dokumentacji technicznej producent wyrobu wydaje
oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami.

f) Zastosowane do robd6t materialy muszg spetnia¢ wymagania norm
zestawionych

w niniejszej specyfikacji, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
,O wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w
szczegolnosci PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej oraz PN-77/B-
10180 dla robot szklarskich — posiada¢é wymagane aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci itp.

g) Sprawdzenie materiatdbw Zamawiajgcy przeprowadzi posrednio na
podstawie zapisbw w dzienniku budowy, zaswiadczen, o jakosci
(atestow), oceny zgodnosci lub wynikébw badan kontrolnych
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw
z wymaganiami norm lub swiadectw dopuszczenia materiatow do
stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

2. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych Ilub

zalecanych do wykonania robét budowlanych zgodnie
z zalozong jakoscia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ terminowe zrealizowanie robot, zgodnie z oferta.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy.

3. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu.

Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia za pomocg wtasnych
srodkéw transportu i narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplywajg
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw.

4. Wymagania dotyczagce wykonania robét budowlanych
z podaniem sposobu wykonczenia poszczegélnych elementéw,
tolerancji wymiarowych, szczegotéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.
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Wszystkie uzyte w_dokumentacji _technicznej, specyfikacji lub
przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywofania patentow,
nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech
technicznych i jakoSciowych materiatldw a nie sa wskazaniem

producenta!

UWAGA: dokiadnych pomiaréw wymiar6w montazowych
potrzebnych do prawidlowego wykonania zadania dokona
Wykonawca przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia,
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego.

WYMAGANIA DLA ROBOT MALARSKICH
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym
zakonczeniu poprzedzajgcych robo6t budowlanych oraz po przygotowaniu
i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatdbw. Roboty
malarskie polega¢ bedg na zeskrobaniu i zmyciu starej farby oraz na
wstepnym wyréwnaniu powierzchni scian, zgruntowaniu powierzchni .Po
zagruntowaniu powierzchni scian nalezy wykonac tynk jednowarstwowy
z gipsu szpachlowego z jednokrotnym pogrubieniem i wyszlifowac
powierzchnie  $cian. Po  zakonczeniu czynnos$ci  zwigzanych
przygotowaniem podtoza powierzchnie scian nalezy pokryé 2 krotnie
farbg emulsyjng w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem.
Podczas prowadzenia rob6ot malarskich nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad;
roboty malarskie wewngtrz budynkéw powinny byé wykonywane po
wyschnieciu tynkow,
przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkow nie powinna
wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30 ° C oraz przeciagi;
do naktadania powioki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury
12+18 °C.
podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny byc¢
zamkniete,
a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzenh
grzewczych lub od przewodoéw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
w temperaturze ponizej +5 ©C nie nalezy wykonywac robot malarskich.
Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekanie powtoki;
powierzchnie tynkdw powinny by¢é odpowiednio przygotowane a wszelkie
ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 2-3 dniowym.
powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢
gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skuc,
usungc¢ lub zeszlifowac.
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podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszgce sie,
bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie
lub wiaderka stozkowe wg BNO082/5046-05 i przechowywane
w temperaturze do min. 5°C.

Przygotowanie podtozy.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-70/H=97050, dla danego typu farby
podktadowej. Wykonywanie powtok malarskich.

Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powtok bez uszkodzen, smug i sladow pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen,
zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia. Powtoki powinny mie¢
jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na
poszczegoblne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,
ustawieniem

i rozebraniem rusztowania lub drabin malarskich oraz uporzgdkowanie
stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot.

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiadacé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce
drobne uszkodzenia powinno byC naprawione przez wypetnienie
drobnych ubytkdéw zaprawg cementowo — wapienng do robot tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powilok malarskich polega na
stwierdzeniu roéwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, brak przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek, nierozdartego pigmentu Ilub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatow
powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniana
szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg, polegajgce na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg
miekkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbiorow materiatow i robdét
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

ODBIORY ROBOT

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru bedzie dokonywat odbioru
czedci lub etapu robot. Odbior czesci robot potwierdzony zostanie
protokétem odbioru czesci robot wykonanych w sposéb zaakceptowany
przez inspektora nadzoru po sprawdzeniu jakosci wykonania, zgodnosci
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, uzycia wtasciwych
materiatéw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi

w specyfikacji technicznej. Roboty instalacji odgromowej powinny by¢
odebrane, jesli wszystkie wyniki badan sg pozytywna, a dostarczone
przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

WYMAGANIA:

a) Prace nalezy wykona¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcych
wiasciwe kwalifikacje i uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci oraz
zrzeszonej w Izbie Inzynierow Budownictwa.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie
z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami STWIOR oraz poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

Wykonawca po wykonaniu zadania jest zobowigzany do likwidaciji
placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokoét budowy.

c) Elementy (otoczenie) obiektu, ktére w czasie rob6t naprawczych mogg
ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic
przed zabrudzeniem.

5. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw
odniesienia.

a) Barwa powtok malarskich powinna by¢ jednolita i rownomierna, bez
smug,

b) Nie dopuszcza sie spekan tuszczenia sie powiok, odstawania od
podtoza oraz widocznych tgczen lub poprawek.

c) Powtoki malarskie nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu
i zawiera¢  substancji szkodliwych dla zdrowia.

d) Odbior materiatdw dokonywany bedzie bezposrednio na budowie.

e) Odbior materiatdw obejmowac bedzie sprawdzenie ich parametrow
i wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm przedmiotowych lub certyfikatow.
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f) Zamawiajgcy dla dokonania oceny jakosci wyrobéw sprawdzi miedzy
innymi: zgodno$¢ wymiarow, jakos¢ materiatow, z ktérych to zostata
wykonana, prawidtowos¢ wykonana z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych, sprawnos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

a) Przedmiar rob6t (obmiar) musi zawiera¢ opis robét budowlanych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci
jednostek  przedmiarowych robét wynikajgcych z  naktaddéw
rzeczowych
(nr katalogu tablicy i kolumny).

b) Ksigzka obmiarow powinna by¢ wyprowadzona 2z podpisami
kierownika budowy (przedstawiciela Zamawiajgcego) i inspektora
nadzoru dostarczona przez Wykonawce Zamawiajgcemu w dniu
odbioru koncowego.

7. Opis sposobu odbioru robé6t budowlanych.

a) Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie robét oraz
ztozy oswiadczenie o gotowosci do odbioru.

b) Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni potwierdzi gotowos$¢ do odbioru
wykonanych robdét dzienniku budowy lub przedstawi wykonawcy
pisemng informacje jakie warunki musi spetnic, aby roboty budowlane
mogty zosta¢ uznane za gotowe do odbioru. Taka decyzja inspektora
nadzoru nie zmienia terminu zakonhczenia robot okreslonego
W umowie.

c) W przypadku nie zajecia stanowiska przez inspektora nadzoru w ciggu
7 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcy uzna gotowos¢ do odbioru
deklarowang przez Wykonawce,

d) W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do
odbioru lub nie zajecia przez niego stanowiska w ciggu 7 dni,
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego nie pdzniej niz
w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru.

e) Zamawiajgcy dokona koncowego odbioru robot komisyjnie.

f) Wykonawca do dnia odbioru dostarczy dla Zamawiajgcego komplet
dokumentow bedgcych podstawg oceny prawidiowosci wykonania
robot i zastosowanych materiatbw budowlanych, a w szczegolnosci
takich jak: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp. dotyczace
wbudowanych  materiatdbw, oswiadczenie kierownika budowy
o prawidtowym (zgodnym z wiedzg techniczng i sztukg budowlang)
wykonaniu roboét i uporzadkowaniu placu budowy, protokoty odbioru
robot zanikowych, ksigzke obmiarow.

g) W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robot
budowlanych uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje obiektu
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Zamawiajgcy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania
zakwestionowanego elementu robo6t na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku nie ma to wptywu na umowny termin realizacji umowy.

h) W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonaniu roboét
budowlanych, ktoére nie uniemozliwiajg prawidtowej eksploatacji
obiektu, a Wykonawca odstgpi od ich usuniecia, to Zamawiajgcy
obnizy wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje okreslonego
(zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia
nieprawidtowosci (uznanego prze komisje odbiorowg) wyrazonego
wspotczynnikiem  procentowym  w  stosunku  do  wielkosci
wynagrodzenia za poprawne wykonanie elementu.

8. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac
towarzyszacych.
Materiaty z demontazu — drewno opatowe, ziom Wykonawca
zagospodaruje ~ we  wlasnym  zakresie, a o wartosé
zagospodarowanego odzysku pomniejszy cene oferty.
Wartosci robot tymczasowych i towarzyszgcych okreslonych

w punkcie 1 litera specyfikacji Wykonawca wkalkuluje w koszty ogdlne
budowy, ktére uwzgledni w ztozonej ofercie.

9. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do
wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.
414) Tekst jednolity z dnia 06. marca 2025 r. (Dz. U. 2025, poz. 418);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych Dz. U.
2004 nr 92 Poz.881

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
Dz. U. z 2025 r. poz. 188

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym

Dz. U. 2024,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 2013,p0z.21).
Ustawa z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych Dz. U. 2024 poz.927

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. Nr 1342.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U.
z 2025 r. poz.641 z pOzniejszymi zmianami.).
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Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. Dz. U. 2024 poz726 poz. 690.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i  Administracji
w  sprawie warunkéw technicznych  uzytkowania budynkow
mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999r. Dz. U. nr 74, poz. 836
Rozporzadzenie Ministra Klimaty z dnia 02 stycznia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadow Dz. U. z 2020r. poz. 10.

Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury w  sprawie tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Obwieszczenie z dn. 25.
Kwietnia 2018 Dz. U. 2018 poz. 963,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 10 listopada 2015 r. w sprawie
listy rodzajow odpadow, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywac
osobom fizycznym Ilub jednostkom organizacyjnym , nie bedgcym
przedsiebiorstwami do wykorzystania na ich wtasne potrzeby Dz. U.

2016 poz. 93
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych; Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE Dz. U. Nr 209, poz. 2041 z 2002r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okres$lenia polskich
Jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
2002 ich udzielania, uchylania lub zmiany Dz. U. Nr 209, poz.1780 .
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129, poz. 844 z 1997r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dn. 20 grudnia 2021r. Dz. U. Nr 2021, poz. 2454
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz. U. 2023, poz. 873 z dn. 28 marca 2023r.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki. Dz.U.2021 poz.1686
z 6 wrzesnia 2021r.
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Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Poradnik projektanta kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Warszawa 2004.Dokumentacja projektowa.

Warunki technicznych wykonania i odbioru robot budowlano -

montazowych. Czes$¢ |-IV. Ministerstwo gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa. Instytut Techniki Budowlanej. Copyright by

Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1990.

PN-69/B-10280-Roboty malarskie budowlane wodnymi

i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi Warunki i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1304:2002 - Dachowki oraz wyroby ceramiczne

PN-75/B-94000 - Okucia budowlane

BN-7917150-02-Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie
I transport.

PN-88/B-10085 - Stolarka okienna i drzwiowa. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180-Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej

i cynkowo-tytanowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-EN ISO 12944-5:2001 - Rodzaje powierzchni i sposoby

przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-8:2001 - Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami,

emaliami na spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

PN-70/B-10100-Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-82/H-93215 - Walcéwka i prety stalowe na konstrukcje.

PN-71/H-86020 -Stal odporna na korozje (nierdzewna kwasoodporna).

PN-EN 50164-2:2009 Elementy urzadzenia piorunochronnego

PN-EN 62305-1;2008 Ochrona odgromowa

PN-86/H-84018 - Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-62/H-93200 - Walcéwka i prety okrggte walcowane na gorgco.

PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami,

emaliami na spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

Deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Instrukcje wykonawcze producenta.
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OPIS TECHNICZNY

Do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia remontu
czesci ogrodzenia w kompleksie przy ul. Saperskiej 1 w Olsztynie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem,;

Wytyczne Inwestora,

Ustalenia z Uzytkownikiem;

Wizja lokalna;

Dokumentacja projektowa
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,p0z.1126).

2. ZAKRES ROBOT
Zakres prac opisany w dokumentacji.

3.ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

utrzymywanie porzgdku na placu budowy,

urzgdzenie pomieszczenia higieniczno — sanitarnego i socjalnego dla

pracownikow;

prace rozbiérkowe — wtasciwa kolejnos¢ wykonywania prac;

roboty budowlane — zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci,

zabezpieczenie przed upadkiem narzedzi z wysokosci, wygrodzenie

strefy niebezpiecznej, drabiny zabezpieczy¢ przed poslizgiem i

rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilnosé, stanowiska pracy

powinny umozliwia¢ swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy,

maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane

powinny byé montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z

instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania okreslone w przepisach

dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DOREALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczgce:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Iub
zagrozeniami zdrowia pracownikow;

obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych;

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
udzielania pierwszej pomocy.
WyZej wymienione instrukcje powinny okre$laé czynnosci do
wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposobu
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
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zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik
roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia i zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkow przy pracy:
niewtasciwa ogolna organizacja pracy;

niewtasciwy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

niewtasciwe polecenia przetozonych, brak nadzoru;

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenhstwa pracy;
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa
i ergonomii; dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub
bez lekarskich;

niewtasciwa organizacja stanowiska pracy: niewtasciwe usytuowanie
urzgdzen na stanowiskach pracy;

nieodpowiednie przejscia i dojscia;

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego, bedgce zrodtem zagrozenia;
niewtasciwa statecznosc¢ czynnika materialnego;

brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce;

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr;

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,;

nie dostosowanie czynnika materialnego do transportu , konserwacji lub
napraw;

niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych;

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;

niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;

niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy;
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dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem;

organizowac¢, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkiem przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska
pracy;

dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy;

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych;

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych;

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne
majgce na celu:

zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych;

koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych  zagrozeniom
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia;

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie
przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkow powinny zapewniac
wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu. Kierownik
budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi Srodkami.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, kierownik budowy jest obowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla danego zadania.

Opracowat:

Wiestaw Romanski
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