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OPIS TECHN!CZNY i Budownictwa
1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa nr. 130/PA/XI/2024 z dnia 04.11.2024 dot. Wykonania projektu
wewnetrznej instalacji gazu w celu zamontowania kottéw gazowych w lokalach
mieszkalnych nr 26/2,26/6,28/4,28/6 przy ul Kochanowskiego w Gliwicach oraz
w lokalach nr.11b/1,11b/2,11b/7,11b/9 przy ul Rybnickiej w Gliwicach wraz z
dobudowg instalacji c. 0. i c. w. u oraz dobudowg przewodéw kominowych i
zawarta pomiedzy Zarzadem Budynkéw Miejskich | T.B. S.Sp. zo.ow
Gliwicach a firmg Zaktad Ustug Projektowych PROINSTAL
e Uzgodnienia z inwestorem dotyczgce inwentaryzowanego obiektu.
Rozporzadzenie M.G.P i B z dnia 12.04 2002 r w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz..U. nr 75
poz.690/2002)
e obowigzujgce normy i normatywy projektowania w zakresie instalacji

e uzgodnienia z Uzytkownikiem.
Wizja lokalna oraz pomiary z natury.

1.2. ZAKRES PROJEKTU

Wykonanie dokumentacji remontu lokali mieszkalnych

przy ul. Kochanowskiego 26,28 oraz Rybnickiej 11b w Gliwicach w zakresie:
e Instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania oraz c.w.u.

-Instalacji gazu

-Dobudowy kanatéw spalinowych i wentylacyjnych

1.3. LOKALIZACJA
Budynek usytuowany jest w Gliwicach
przy ul Kochanowskiego i Rybnickiej Nr. Dziatki 258,259. Obreb. Trynek

1.4. OPIS ZABUDOWY
.Budynek mieszkalny usytuowany na ulicy . Kochanowskiego i Rybnickiej Dziatka
nie jest wpisana do rejestrow zabytkéw oraz nie nalezy do strefy B- posredniej
ochrony konserwatorskiej na podstawie ustalern miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Budynek usytuowany kalenicowo w linii zabudowy,
w zwartej pierzei ulicznej.

DANE TECHNICZNE

Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej —
murowanej z cegly petnej. Mury $cian no$nych i dziatowych wykonane z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej .Budynek ocieplony
styropianem.. Budynek wyposazony jest w instalacje wod- kan., grzewczg i
elektryczng. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana typowa. Dach o konstrukcji
drewnianej (krokwie 9,5x15,5) kryty papa.

Wejscie do budynku od frontu oraz podworka.

WARUNKI TECHNICZNE

Budynek przy ul. Kochanowskiego i Rybnickiej wyposazony jest w instalacje :
-Ogrzewanie weglowe,

-Ciepta woda uzytkowa z bojlera oraz Junkerséw.

-Instalacja elektryczna

-Telefoniczna

-Wod / Kan
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1.5 STAN ISTNIEJACY

Rybnicka 11b Lokal nr. 1

Lokal posiada pom. tazienki wyposazone w ubikacje natrysk,umywalke oraz
podgrzewacz c.w.u. W kuchni zainstalowano kociot c.0. weglowy,kuchenka ga-
zowa oraz zlewozmywak. . W kuchni zamontowany kociot c.o0. weglowy tazien-
ka oraz kuchnia nie posiadajg wentylacji grawitacyjnej. Dla kotta gazowego na-
lezy dobudowaé wkiad spalinowy prowadzony w kanale po kotle weglowym.. W
tazience oraz kuchni nalezy dobudowac¢ kanat wentylacyjny prowadzony po ele-
wagiji

Rybnicka 11b Lokal nr. 2

Lokal posiada pom. fazienki wyposazone w ubikacje i wanne, W piwnicy zain-
stalowano kociot c.0. weglowy. W kuchni kuchenka gazowa oraz zlewozmywak.
t azienka oraz kuchnia nie posiadajg wentylacji grawitacyjnej. Dla kotta gazowe-
go nalezy dobudowaé wktad spalinowy prowadzony w kanale komina. W tazien-
ce oraz kuchni nalezy dobudowac¢ kanaty wentylacyjne prowadzone po elewac;ji

Rybnicka 11b Lokal nr. 7

Lokal posiada pom. fazienki wyposazone w ubikacje natrysk, oraz podgrzewacz
c.w.u. W kuchni zainstalowano kuchenke gazowa oraz zlewozmywak. Ogrze-
wanie przy pomocy pieca weglowego. tazienka oraz kuchnia nie posiadajg
wentylacji grawitacyjnej. Kanat wentylacyjny kuchni oraz kanat spalinowy kotta
nalezy podtgczy¢ do komina wskazanego przez kominiarza. Kanat wentylacyjny
oraz spalinowy obudowaé ptytg GK na ruszcie stalowym.

Rybnicka 11b Lokal nr. 9

Lokal posiada pom. tazienki wyposazone w ubikacje, wanne oraz bojler elek-
tryczny c.w.u. W kuchni kuchenka gazowa oraz zlewozmywak. tazienka oraz
kuchnia nie posiadajg wentylacji grawitacyjnej. Kanaty wentylacyjne kuchni i fa-
zienki oraz kanat spalinowy kotta gazowego nalezy dobudowa¢. Kanaty nalezy
prowadzi¢ przez strych przy kominie.

Kochanowskiego 26 Lokal nr. 2

Lokal posiada pom. fazienki wyposazone w ubikacje, wanne¢ oraz Junkers
c.w.u. W kuchni kuchenka gazowa oraz zlewozmywak. tazienka oraz kuchnia
nie posiadajg wentylacji grawitacyjnej. Dla kotta gazowego nalezy dobudowac
wktad spalinowy prowadzony w kanale komina. W fazience oraz kuchni nalezy
dobudowa¢ kanaty wentylacyjne prowadzone po elewac;ji

Kochanowskiego 26 Lokal nr. 6

Lokal posiada pom. tazienki wyposazone w ubikacje, wanne oraz umywalkg. W
kuchni kuchenka gazowa oraz zlewozmywak. tazienka oraz kuchnia nie posia-
dajg wentylacji grawitacyjnej. Dla kotta gazowego nalezy dobudowac wkiad
spalinowy prowadzony w kanale komina. W tazience oraz kuchni nalezy dobu-
dowac kanaty wentylacyjne prowadzone po elewac;ji



urzgd Miejski w Gliwicach
Wydziat Architektury
i Budownictwa

Kochanowskiego 28 Lokal nr. 6

Lokal posiada pom. tazienki wyposazone w ubikacje, natrysk,umywalke oraz
bojler c.w.u.. W kuchni kuchenka gazowa oraz zlewozmywak. tazienka oraz
kuchnia nie posiadajg wentylacji grawitacyjnej. Dla kotta gazowego nalezy do-
budowaé wkitad spalinowy prowadzony w kanale komina. W tazience oraz kuch-
ni nalezy dobudowac¢ kanaty wentylacyjne prowadzone po elewagiji

2.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANI
2.1. Parametry techniczne instalacji

Parametry wody 75/65°C

Rybnicka 11b/1

Q=6,07 kW

H=8,89 kPa

V=0,53 m*®/h

P=50 |

Rybnicka 11b/2

Q=5,42 kW

H=6,21 kPa

V=0,48 m*/h

P=42|

Rybnicka 11b/7

Q=1,86 kW

H=5,62 kPa

V=0,16 m*/h

P=161

Rybnicka 11b/9

Q=6,1 kW

H=10,86 kPa

V=0,54 m*/h

P=52I

Kochanowskiego 26/2

Q=5,28 kW

H=9,52 kPa

V=0,47 m*/h

P=39 |

Kochanowskiego 26/6

Q=2,36 kW

H=5,69 kPa

V=0,25 m3/h

P=241|

Kochanowskiego 28/6

Q=2,52 kW

H=5,74 kPa

V=0,22 m*/h

P=211

2.2. Opis instalaciji c.o.

Mieszkania bedg posiadaly instalacje c.o. gazowe zasilane z kotta gazowego dwu
funkcyjnego z zamknietg komorg spalania. Kociot gazowy o. mocy 4,7-25 kW
wyposazony bedzie w bezprzewodowy regulator temperatury. Kubatura
pomieszczenia kotta jest wieksza od minimalnej wymaganej dla kuchni klasy ,C”
czyli 6,5 m3 Kociot gazowy zamontowany bedzie w kuchni.
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Rurociggi prowadzone bedg w przy podtodze taka trasg aby w miare mozliwosci
unikng¢ prowadzenia ich nad drzwiami.

Instalacje mieszkaniowe zostang odpowietrzane odpowietrznikami automatycznymi
oraz grzejnikowymi.

Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych zewn. tgczone na
zacisk. Dzieki zastosowaniu kompensatoréw wydtuzek HS6 oraz U-ksztattowych i
odpowiedniemu prowadzeniu przewoddw instalacji c.o. uzyskaliémy kompensacje
wydtuzen liniowych przewodéw (zmiana kierunku prowadzenia przewodow i
wtasciwe rozmieszczenie punktow statych). Graniczna diugos¢ przewodow nie
wymagajgca kompensacji wynosi 6 m.

Rurociggi mocowac¢ w odlegtosciach zgodnie z ,Wytycznymi stosowania i
projektowania instalacji.” W celu utatwienia odpowietrzania i odwadniania instalacji
rurociggi poziome nalezy wykonac¢ ze spadkiem 5%o.

W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenie (odpowietrzniki
automatyczne).

Straty ciepta budynku zostang pokryte przy pomocy grzejnikow ptytowych
promieniowo — konwekcyjnych. Grzejniki wyposazone bedg w zawory
termostatyczne, odpowietrznik i korek spustowy. Charakteryzujg sie niska
pojemno$cig wodng i optymalng matg bezwtadno$cia ciepta.

Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane zostang wykonane w
tulejach ochronnych. Regulacje hydrauliczng instalacji proponuje si¢ wykonac w/w
zaworami termostatycznymi

2.3. Proby i rozruch instalacji
Instalacje poddac probie na cisnienie 1.5 pr = 0.6MPa.Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku proby hydraulicznej ,na zimno” nalezy poddac jg probie na gorgco przez 72
godziny.
Przed przystapieniem do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przeptuka¢ instalacje,
zawory termostatyczne ( bez gtowic) winny znajdowac sie w stanie catkowitego
otwarcia. Nastepnie wyregulowac instalacje zgodnie z nastawami pokazanymi na
rozwinieciach instalaciji co.
Na zakonczenie montowac gtowice termostatyczne.

2.4. Uwagi koncowe

Regulacje hydrauliczng wykonano wg programu komputerowego IN2-CO.
Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych .Czes¢ Il Instalacje sanitarne”

2.5. Obliczenia
-strat ciepta oraz oporéw hydraulicznych —archiwum biura

2.6.Kanaty spalinowe
Dia kottéw gazowych w mieszkaniach nalezy dobudowaé kanaty spalinowe
dwuscienny ze stali kwasoodpornej prowadzone w kanatach kominéw wskazanych
przez kominiarza. W mieszkaniu nr.9 nalezy dobudowac kanat spalinowy i prowadzi¢
przez strych. Kanat podeprze¢ na wsporniku W.S. oraz mocowa¢ do $ciany obejmami
dystansowymi co 2 metry. Kanat zakoriczy¢ parasolem .

2.7. Wentylacja
W lokalu mieszkalnym nr.7 przy ul. Rybnickiej11b tazienka zostanie podtgczona do
kanatu nr 1 wskazanego w inwentaryzacji kominiarskiej nr 06/09/24 oraz kuchnia
mieszkania nr.7 zostanie podigczona do kanatéw komina nr 4 wskazanego przez
kominiarza..Dla tazienki oraz kuchni mieszkania nr 9 zostanie dobudowany kanat
wentylacyjny dn=150 mm prowadzony przez strych. Dla kuchni i tazienek pozostatych
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mieszkan przy ul. Rybnickiej oraz Kochanowskiego nalezy dobudowac kanaty
wentylacyjne prowadzone po elewacji.
Przewiduje sie dobudowe kanatéw wentylacyjnych izolowanych ®150/$225
prowadzonych po elewacji. W miejscu wlotu powietrza do kazdego przewodu
wentylacyjnego nalezy zamontowac¢ kratke wentylacyjng $150.
Kratki montowa¢ w odlegtosci okoto 10 cm od sufitu. Kanat zakonczyc¢
wywietrzakiem obrotowym. Kanat podeprze¢ na wsporniku W. S i mocowac do
$ciany obejmami konstrukcyjnymi OK. Przed rynng zamontowa¢ podpore
przejsciowa,
Nawiew przy pomocy nawiewnikéw higrosterowanych EHA 500 montowanych w
ramach okiennych

3. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

3.1 Stan istniejacy

Budynek posiada instalacje gazowg zasilajacg kuchenki gazowe.. Podigczenie
dodatkowych urzgdzen gazowych bedzie wymagato wymiane przewodow
gazowych..

3.2 Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie kociot gazowy oraz kuchenke
gazowag. Licznik gazu zamontowany jest na klatce schodowej Rurociggi
rozprowadzajgce w piwnicy oraz w klatce schodowej wykonane sg z rur
stalowych czarnych bez szwu .Natomiast w mieszkaniu rury stalowe nalezy
zdemontowac i wymienic¢ na rury systemu zaciskowego miedziane fgczone na
zacisk. W mieszkaniu rurociggi prowadzone beda w przedpokoju oraz tazience.
Do tgczenia rur z armaturg nalezy wykorzystac¢ ztgczki zaprasowywane
Profipress G. przeznaczone dla instalacji gazowych wg. PN-C-04750;2011 o
cisnieniu MOP5.Rury instalacji prowadzi¢ na powierzchni §cian 2cm od tynku i
mocowaé uchwytami. Minimalna odlegto$¢ licznika od kuchenki gazowej (mierzac
w rozwinieciu diugosci przewodu) nie powinna by¢é mniejsza niz 3m. Przewody
instalacji gazowej w stosunku do przewodéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (woda, kanalizacja, instalacja elektryczna) nalezy
lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Poziome
odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane co najmniej 10 cm powyze;j
innych przewodow instalacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sig z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o
20 mm. Przej$cia instalacji gazowej przez przegrody konstrukcyjne ( $ciany i
stropy) wykonaé w rurach ochronnych. Srednica rury ochronnej powinna byé
wieksza o 20 mm od $rednicy rury przewodowej i wystawa¢ po 2cm z kazdej
strony. Przestrzen miedzy rurg gazowg a rurg ochronng uszczelni¢ szczeliwem
nie powodujgcym korozji(sznur smotowy i masa bitumiczna Lub pianka
poliuretanowa).

Przed aparatami gazowymi zamontowaé kurek ¢wier¢ obrotowy odcinajgcy lub
sferyczny i tgczy¢ z instalacjg przy pomocy dwuztgczki. Kurek odcinajgcy doptyw
gazu do aparatu gazowego umiesci¢ w miejscu tatwo dostepnym.

Pomiar gazu realizowany bedzie gazomierzem typ G4.

Przed gazomierzem zamontowanym w skrzynce gazowej zamontowac zawor
kulowy. Trase ,$rednice instalacji ,lokalizacje urzadzen gazowych pokazano w
czesci rysunkowej projektu.
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3.3. Wykonanie proby i odbior

Wykonang instalacje przed malowaniem i zmontowaniem urzgdzen przedmuchac
w celu usuniecia zanieczyszczen a nastepnie poddac probie szczelnosci. Probe
szczelnosci wykona¢ oddzielnie dla sieci od kurka gtéwnego do gazomierza i
osobno dla odcinkéw za gazomierzem.

Probe szczelnosci instalacji gazowej wykona¢ przez napetnienie powietrzem do
cisnienia 0.10 MPa w czasie 30 minut. Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng
jezeli podczas préby nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie
pomiarowe.

Odcinki rurociggéw gazowych przechodzace przez rury ochronne w scianach
nalezy przed montazem pomalowac. Pozostatg instalacje po probach
szczelnosci zabezpieczy¢ przed korozjg wg instrukcji. Miejsca gdzie pojawita si¢
rdza oczysci¢ do osiggniecia Il stopnia czystosci. Rury pomalowac farbg olejng
do gruntowania powierzchniowag miniowg 60% o symbolu 2121-002-
271.,nastepnie pomalowac farbg syntetyczng nawierzchniowg o symbolu 3151-
000-XXX na kolor zétty.

Odbior robot

Po wykonaniu instalacji oraz zamontowaniu licznikéw gazowych nalezy dokonac

odbioru instalacji. Odbiér instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

a) zgodnosci wykonania instalacji:

e z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do tego
projektu,

e z zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentacji techniczne;.

b) atestdéw (aprobat technicznych, certyfikatéw itp.) i innych dokumentow, ktérych
dostarczenie jest obowigzkiem dostawcy urzgdzen i materiatow,

c) protokotéw wykonania préb i badan:

e protokoét prob szczelnosci instalacji gazowe;,

e protokot z odpowietrzenia i napetnienia gazem instalaciji,

o protokét z badan urzadzen i zespotéw stanowigcych cze$¢ urzadzen gazowych
zasilanych prgdem elektrycznym o napigciu wyzszym niz bezpieczne.

e protokoty plombowania z Gazowni

3.4 Uwagi koncowe

Catos$é robot wykonaé zgodnie z dokumentacja, ,Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.06.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich usytuowanie. (DZ.U.nr 75 z
2002r: ) oraz przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz.
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4.WYTYCZNE i Budownictwa

4.1. Wytyczne elektryczne
Zasilanie kotta gazowego nastagpi z instalacji wewnetrznej. kuchni.. Elektryczny
obwod dla kuchni zasilic z obwoddw oswietleniowych

4.2. Wytyczne instalacyjne

Z kotta gazowego dwu funkcyjnego zostanie podtagczona wewnetrzna instalacja
c.w.u zasilana po zdemontowanym Junkersie. Do kotta nalezy podtgczy¢ wode

zimng z wewnetrznej instalacji wody zimnej.

4.3. Uwagi konncowe

Cato$¢ rob6t wykonac zgodnie z dokumentacjg, ,Rozporzgdzeniem Ministra Go-

spodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.06.2002 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. ( DZ.U.nr 75

z 2002r: ) oraz przy zachowaniu przepiséw BHP i p.poz.

4.4. Ochrona przeciwpozarowa
Budynek objety opracowaniem zalicza sie do kategorii ZL- IV.

Zgodnie z §8 ust.1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia

2002 r. z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 1422 z dnia 18

wrzesénia 2015r.)budynek zakwalifikowany jako (N) niski-mieszkalny o wysokosci
do 4 kondygnacji nadziemnych witgcznie. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z §3

ust.1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. [ILOSC [NR NORMY |UWAGI
DOSTAWCA
Instalacja c.o. Rybnicka
11b/1
1 Rury systemu zaciskowego mb 22
ocynkowana zewn. 18 x 1,2
mm
2 i.w.lecz 22x1,5 mb 37
3 i.w.lecz 28x1,5 mb 1
4 Grzejnik plytowy zasilany z szt 1
dotu CV22 /500/1000
B j.w. lecz CV22 /500/1200 szt 1
6 i.w lecz CVV22/500/1400 szt 1
7 i.w lecz CV11/500/700 szt 1
8 i.w lecz CV11/500/600 szt 1
9 Grzejnik Lazienkowy SAN 15 | szt 1
07
10 Zawor odcinajgcy typu RLV-KD | szt 8
prosty G=1/2"
11 Zawor RTD-N prosty dn=15 szt 1
12 Zawoér powrotny RLV dn=15 szt 1
13 Gtowice termostatyczne dla Szt 6
grzejnikéw dolno zasilanych
dn=15
14 Odpowietrznik automatyczny szt 2
wraz z zaworem odcinajgcym
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dn=15
15 Przewiert $ciany g=15 cm wraz | szt 6
Z rurg ostonowg dn=25
16 Przewiert $ciany g=40 cm wraz | szt 2
Z rurg ostonowg dn=25
Instalacja c.o. Rybnicka
11b/2
1 Rury systemu zaciskowego mb 6
ocynkowana zewn. 22x1,5 mm
2 Podtaczenie do istniejgcej szt 1
instalaciji c.o.
3 Demontaz i montaz grzejnika | szt 1
CVv22/500/1200
4 j.w. lecz CV22/500/1000 szt 1
5 j.w. lecz CVV22/500/800 szt 2
6 j.w. lecz CV11/500/500 szt 1
7 j.w.lecz SAN 11 05 szt 1
8 Zawor odcinajacy typu RLV-KD | szt 5
prosty G=1/2"
9 Zawor RTD-N prosty dn=15 szt 1
10 Zawor powrotny RLV dn=15 szt 1
11 Gtowice termostatyczne dla Szt 6
grzejnikéw dolno zasilanych
dn=15
12 Odpowietrznik automatyczny szt 1
wraz z zaworem odcinajgcym
dn=15
Instalacja c.o. Rybnicka
11b/7
1 Rury systemu zaciskowego mb 30
ocynkowana zewn. 18 x 1,2
mm
2 Grzejnik ptytowy zasilany z szt 1
dotu CV11 /500/1100
3 i.w lecz CV11/500/900 szt 1
4 i.w lecz CV11/500/400 szt 1
5 Grzejnik Lazienkowy SAN 07 | szt 1
04
6 Zawor odcinajacy typu RLV-KD | szt 3
prosty G=1/2"
7 Zawor RTD-N prosty dn=15 szt 1
8 Zawoér powrotny RLV dn=15 szt 1
9 Gtowice termostatyczne dla Szt 4
grzejnikéw dolno zasilanych
dn=15
10 Odpowietrznik automatyczny szt 1
wraz z zaworem odcinajgcym
dn=15
11 Przewiert Sciany g=15 cm wraz | szt 6

z rurg ostonowg dn=25




Viiejski w Gliwicach

ziat Architekiuny
|

i Budowniciwa

Instalacja c.0. Rybnicka
11b/9

1 Rury systemu zaciskowego mb 15
ocynkowana zewn. 18 x 1,2
mm
2 i.w.lecz 22x1,5 mb 37
3 i.w.lecz 28x1,5 mb 8
4 Grzejnik ptytowy zasilany z szt 2
dotu CVV22 /500/1000
5 j.w. lecz CV22 /500/700 szt 1
6 i.w lecz CVV22/500/1400 szt 1
7 i.w lecz CV11/600/500 szt 1
8
9 Grzejnik Lazienkowy SAN 15 | szt
06
10 Zawor odcinajacy typu RLV-KD | szt 3
prosty G=1/2"
11 Zawor RTD-N prosty dn=15 szt 1
12 Zawor powrotny RLV dn=15 szt 1
13 Gtowice termostatyczne dla Szt 6
grzejnikéw dolno zasilanych
dn=15
14 Odpowietrznik automatyczny |szt 1
wraz z zaworem odcinajgcym
dn=15
15 Przewiert $ciany g=15 cm wraz | szt 8
z rurg ostonowg dn=25
16 Przewiert $ciany g=40 cm wraz | szt 2
z rurg ostonowg dn=25
Instalacja c.o.
Kochanowskiego 26/2
1 Rury systemu zaciskowego mb 43
ocynkowana zewn. 18 x 1,2
mm
2 i.w.lecz 22x1,5 mb 11
3 Grzejnik ptytowy zasilany z szt 2
dotu CV22 /500/1000
4 j.w. lecz CV22 /500/800 szt 1
2 i.w lecz CV22/500/700 szt 1
6 i.w lecz CV11/500/500 szt 1
7
8 Grzejnik Lazienkowy SAN 11 szt 1
09
9 Zawoér odcinajgcy typu RLV-KD | szt 5
prosty G=1/2"
10 Zawor RTD-N prosty dn=15 szt 1
11 Zawor powrotny RLV dn=15 szt 1
12 Gtowice termostatyczne dla Szt 6

grzejnikéw dolno zasilanych
dn=15
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13 Odpowietrznik automatyczny | szt 2 i Budownictwa
wraz z zaworem odcinajgcym
dn=15
14 Przewiert ciany g=15 cm wraz | szt 6
z rurg ostonowa dn=25
15 Przewiert §ciany g=40 cm wraz | szt 2
Z rurg ostonowg dn=25
Instalacja c.o.
Kochanowskiego 26/6
1 Rury systemu zaciskowego mb 49
ocynkowana zewn. 18 x 1,2
mm
2 i.w.lecz 22x1,5 mb 2
2 Grzejnik ptytowy zasilany z szt 1
dotu CV11 /500/1000
4 j.w. lecz CV11 /500/800 szt 2
5
6 i.w lecz CV11/500/400 szt 1
7 Grzejnik Lazienkowy SAN 11 szt 1
07
8 Zawor odcinajgcy typu RLV-KD | szt 4
prosty G=1/2"
9 Zawér RTD-N prosty dn=15 szt 1
10 Zawoér powrotny RLV dn=15 szt 1
11 Gtowice termostatyczne dla Szt 5
grzejnikéw dolno zasilanych
dn=15
12 Odpowietrznik automatyczny szt 2
wraz z zaworem odcinajgcym
dn=15
13 Przewiert $ciany g=15 cm wraz | szt 6
Z rurg ostonowa dn=25
14 Przewiert $ciany g=40 cm wraz | szt 2
z rurg ostonowa dn=25
15
Instalacja c.o.
Kochanowskiego 28/6
1 Rury systemu zaciskowego mb 49
ocynkowana zewn. 18 x 1,2
mm
2 i.w.lecz 22x1,5 mb 4
3 Grzejnik ptytowy zasilany z szt 1
dotu CV11 /500/1000
4 j.w. lecz CV11 /500/800 szt 1
5 i.w lecz CV11/500/600 szt 1
6 i.w lecz CV11/500/400 szt 1
7
8 Grzejnik Lazienkowy SAN 11 szt
06
9 Zawor odcinajgcy typu RLV-KD | szt 4
prosty G=1/2"
10 Zawor RTD-N prosty dn=15 szt 1




: Miejski w Gliwicach

'Jydziat Architektury

i Budowniciwa

11 Zawor powrotny RLV dn=15 szt

12 Glowice termostatyczne dla Szt
grzejnikéw dolno zasilanych
dn=15

13 Odpowietrznik automatyczny szt
wraz z zaworem odcinajgcym
dn=15

14 Przewiert $ciany g=15 cm wraz | szt
Z rurg ostonowg dn=25

15 Przewiert $ciany g=40 cm wraz | szt
z rurg ostonowg dn=25
Instalacja gazu Rybnicka
11b/1

1 Rury systemu zaciskowego mb
miedziana. 18 x 1,2 mm

2 Rury systemu zaciskowego mb
miedziana 22x1,5 mm

3 Rury systemu zaciskowego mb
miedziana. 28x1,5 mm

4 Podtaczenie kuchenki gazowej |szt

5 Przewdd gietki dn=15 szt

6 Kociot gazowy c.o. lIF z szt
zamknietg komorg spalania

7 Kurek kulowy gwintowany do |szt
gazu dn 15

8 Kurek kulowy gwintowany do |szt
gazu dn 20 wraz z filtrem

9 Przewiert sciany g=40 cm wraz | szt
Z rurg ostonowg dn=32

10 Przewiert $ciany g=15 cm wraz | szt
Z rurg ostonowg dn=32

11 Demontaz rury gazowej dn=15 | mb
Instalacja gazu Rybnicka
11b/2

1 Rury systemu zaciskowego mb
miedziana. 18 x 1,2 mm

2 Rury systemu zaciskowego mb
miedziana 22x1,5 mm

3 Rury systemu zaciskowego mb
miedziana. 28x1,5 mm

4 Podfaczenie kuchenki gazowej | szt

5 Przewdd gietki dn=15 szt

6 Kociot gazowy c.o. lIF z szt
zamknietg komorg spalania

7 Kurek kulowy gwintowany do |szt
gazu dn 15

8 Kurek kulowy gwintowany do |szt
gazu dn 20 wraz z filtrem

9 Przewiert $ciany g=40 cm wraz | szt
z rurg ostonowg dn=32

10 Przewiert $ciany g=15 cm wraz | szt

Z rurg ostonowg dn=32




11 Demontaz rury gazowej dn=15 |mb 10
Instalacja gazu Rybnicka
11b/9

1 Rury systemu zaciskowego mb 3
miedziana. 18 x 1,2 mm

2 Rury systemu zaciskowego mb 2
miedziana 22x1,5 mm

3 Rury systemu zaciskowego mb 3
miedziana. 28x1,5 mm

4 Podtaczenie kuchenki gazowej | szt 1

5 Przewdd gietki dn=15 szt 1

6 Kociot gazowy c.o. IIF z szt 1
zamknietg komorg spalania

7 Kurek kulowy gwintowany do |szt 1
gazu dn 15

8 Kurek kulowy gwintowany do |szt 1
gazu dn 20 wraz z filtrem

9 Przewiert $ciany g=40 cm wraz | szt 1
Z rurg ostonowg dn=32

10 Przewiert sciany g=15 cm wraz | szt 2
z rurg ostonowg dn=32

11 Demontaz rury gazowej dn=15 |mb 6
Instalacja gazu
Kochanowskiego 26/2

1 Rury systemu zaciskowego mb 1
miedziana. 18 x 1,2 mm

2 Rury systemu zaciskowego mb 1
miedziana 22x1,5 mm

= Rury systemu zaciskowego mb 5
miedziana. 28x1,5 mm

4 Podtaczenie kuchenki gazowej | szt 1

5 Przewdd gietki dn=15 szt 1

6 Kociot gazowy c.o. lIF z szt 1
zamknietg komorg spalania

7 Kurek kulowy gwintowany do |szt 1
gazu dn 15

8 Kurek kulowy gwintowany do |szt 1
gazu dn 20 wraz z filtrem

9 Przewiert $ciany g=40 cm wraz | szt 1
Z rurg ostonowg dn=32

10 Przewiert $ciany g=15 cm wraz | szt 1
z rurg ostonowg dn=32

11 Demontaz rury gazowej dn=15 |mb 6
Instalacja gazu
Kochanowskiego 26/6

1 Rury systemu zaciskowego mb 1
miedziana. 18 x 1,2 mm

2 Rury systemu zaciskowego mb 1
miedziana 22x1,5 mm

3 Rury systemu zaciskowego mb 5
miedziana. 28x1,5 mm

4 Podtaczenie kuchenki gazowej |szt 1

5 Przewdd gietki dn=15 szt 1




6 Kociot gazowy c.o. lIF z szt 1
zamknietg komorg spalania

7 Kurek kulowy gwintowany do |szt 1
gazu dn 15

8 Kurek kulowy gwintowany do |szt 1
gazu dn 20 wraz z filtrem

9 Przewiert $ciany g=40 cm wraz | szt 1
z rurg ostonowg dn=32

10 Przewiert Sciany g=15 cm wraz | szt 1
Z rurg ostonowg dn=32

11 Demontaz rury gazowej dn=15 | mb 6
Instalacja gazu
Kochanowskiego 28/6

1 Rury systemu zaciskowego mb 4
miedziana. 18 x 1,2 mm

2 Rury systemu zaciskowego mb 3
miedziana 22x1,5 mm

3 Rury systemu zaciskowego mb 6
miedziana. 28x1,5 mm

4 Podtaczenie kuchenki gazowej |szt 1

5 Przewdd gietki dn=15 szt 1

6 Kociot gazowy c.o. lIF z szt 1
zamknietg komorg spalania

7 Kurek kulowy gwintowany do |szt 1
gazu dn 15

8 Kurek kulowy gwintowany do szt 1
gazu dn 20 wraz z filtrem

9 Przewiert $ciany g=40 cm wraz | szt 1
Z rurg ostonowg dn=32

10 Przewiert sciany g=15 cm wraz | szt 2
Z rurg ostonowg dn=32

11 Demontaz rury gazowej dn=15 |mb 6
Instalacja wentylacji kuchni i
tazienki - Rybnicka 11b/1

1.01 Parasol dn=150 szt 2

1.02 Rura wentylacyjna szt 2
izolowana DWW INWEST
dw=150 L =1000

1.03 Kolano dn=150/45° szt 4

1.04 Podpora przej$ciowa szt 2

1.05 Rura wentylacyjna szt 1
izolowana DWW INWEST
dw=150 L =2000

1.06 Rura wentylacyjna szt 2
izolowana DWW INWEST
dw=150 L =1500

1.07 Obejma konstrukcyjna szt 6

1.08 Tréjnik z odkraplaczem 90° | Szt 2
T90 d =150

1.09 Wspornik WS D=225 szt 2

1.10 Kanat went. dn= 150 /300 szt 2




Wyd

1.11 Kratka wentylacyjna typ B $150 | szt 2 i Budownictwe
1.12 Nawiewnik hygrosterowany szt 3
EHA 500
1.13 Rusztowanie punktowe H=15 |szt 1
m
Instalacja wentylacji kuchni i
tazienki - Rybnicka 11b/2-
1.01 Parasol dn=150 szt 2
1.02 Rura wentylacyjna szt 2
izolowana DWW INWEST
dw=150 L =1000
1.03 Kolano dn=150/45° szt 4
1.04 Podpora przej$ciowa szt 2
1.05 Rura wentylacyjna szt 10
izolowana DWW INWEST
dw=150 L =2000
1.06 Kanat went. izolowany— szt 2
dn= 160/1000 Rura
wentylacyjna izolowana
DWW INWEST dw =150
L = 1500
1.07 Obejma konstrukcyjna szt 6
1.08 Trojnik z odkraplaczem 90° | Szt 2
T90 d =150
1.09 Wspornik WS D=225 szt 2
1.10 Kanat went. dn= 150 /300 szt 2
1.1 Kratka wentylacyjna typ B $150 | szt 2
1.12 Nawiewnik hygrosterowany szt 3
EHA 500
113 Rusztowanie punktowe H=15 |szt 1
m
Instalacja wentylacji kuchni i
tazienki - Rybnicka 11b/7
3.01 Wywiewczak Zefir -150 wraz z | szt 2
podstawa
3.02 Kanat wentylacyjny szt 1
160x160/2000
3.03 Kanat wentylacyjny szt 1
160x160/500
3.04 Kratka wetylacyjna 160x160 szt 2
3.05 Kanat wentylacyjny szt 1
160x160/1000
3.06 Kolano 160x160 szt 1
Instalacja wentylacji kuchni i
tazienki - Rybnicka 11b/9
2.01 Wywiewczak Zefir -150 wraz z | szt 2
podstawg
2.02 Kanat went. izolowany—dn= | szt 2
150 /1000
2.03 Obejma konstrukcyjna szt 2




d=200

2.04 Przepust dachowy prosty PDP | szt 2
D=200
2.05 Kanatl went. izolowany—dn=|szt 2
150 /2000
2.06 Trojnik 150/150/150/500/200 | szt 2
2.07 Kolano dn=150/90° szt 2
2.08 Kanat went. dn= 150 /300 szt 2
2.09 Kratka wentylacyjna d=150 szt 2
Instalacja wentylacji kuchni i
tazienki — Kochanowskiego
26/2
1.01 Parasol dn=150 szt 2
1.02 Rura wentylacyjna szt 2
izolowana DWW INWEST
dw=150 L =1000
1.03 Kolano dn=150/45° szt 4
1.04 Podpora przejSciowa szt 2
1.05 Rura wentylacyjna szt 5
izolowana DWW INWEST
dw=150 L =2000
1.06 Rura wentylacyjna szt 2
izolowana DWW INWEST
dw=150 L =1500
1.07 Obejma konstrukcyjna szt 6
1.08 Tréjnik z odkraplaczem 90° | Szt 2
T90 d =150
1.09 Wspornik WS D=225 szt 2
1.10 Kanat went. dn= 150 /300 szt 2
1.11 Kratka wentylacyjna typ B $150 | szt 2
1.12 Nawiewnik hygrosterowany szt 3
EHA 500
1.13 Rusztowanie punktowe H=15 |szt 1
m
Instalacja wentylacji kuchni i
tazienki — Kochanowskiego
26/6
1.01 Parasol dn=150 szt 2
1.02 Rura wentylacyjna szt 2
izolowana DWW INWEST
dw=150 L =1000
1.03 Kolano dn=150/45° szt 4
1.04 Podpora przejsciowa szt 2
1.05 Kanat went. izolowany—dn=|szt 4
160/2000 Rura wentylacyjna
izolowana DWW INWEST
dw=150 L =2000
1.06 Rura wentylacyjna szt 2

izolowana DWW INWEST
dw =150 L=1500




1.07 Obejma konstrukcyjna szt 6 Urzad Mi¢jski w Gliwicach
1.08 Tréjnik z odkraplaczem 90° | Szt 2 v
T90 d =150
1.09 Wspornik WS D=225 szt 2
1.10 Kanat went. dn= 150 /300 szt 2
1.11 Kratka wentylacyjna typ B ¢$150 | szt s
1.12 Nawiewnik hygrosterowany szt 3
EHA 500
1.13 Rusztowanie punktowe H=15 |szt 1
m
Instalacja wentylacji kuchni i
lazienki — Kochanowskiego
28/6
1.01 Parasol dn=150 szt 2
1.02 Rura wentylacyjna szt 2
izolowana DWW INWEST
dw=150 L =1000
1.03 Kolano dn=150/45° szt 4
1.04 Podpora przejsciowa szt 2
1.05 Kanat went. izolowany—dn= | szt 4
160/2000 Rura wentylacyjna
izolowana DWW INWEST
dw=150 L =2000
1.06 Rura wentylacyjna szt 2
izolowana DWW INWEST
dw=150 L =1500
1.07 Obejma konstrukcyjna szt 6
1.08 Tréjnik z odkraplaczem 90° | Szt 2
T90 d =150
1.09 Wspornik WS D=225 szt 2
1.10 Kanat went. dn= 150 /300 szt 2
1.11 Kratka wentylacyjna typ B $150 | szt 2
1.12 Nawiewnik hygrosterowany szt 8
EHA 500
1.13 Rusztowanie punktowe H=15 |szt 1
m
System kominowy
dwuscienny 80/3125 -
Rybnicka 11b/1
4.01 Parasol Szt. 1
4.02 Rura 500 Szt 1
4.03 Ptyta dachowa Szt. 1
4.04 Rura 2000 Szt 6
4.05 Obejma dystansowa szt 5
4.06 Rura 1500 Szt 1
4.07 Tréjnik 90 © wraz z Szt 1

odskraplaczem




4.08 Konsola wsporcza Szt
4.09 Kolano 90 szt
4.10 Rura 500 Szt
4.11 Kolano z wyczystkg WDx Szt
412 Otwor montazowy 20x40 g=15 | szt

cm

System kominowy

dwuscienny 80/3125 -

Rybnicka 11b/2
4.01 Parasol Szt.
4.02 Rura 500 Szt
4.03 Ptyta dachowa Szt.
4.04 Rura 2000 Szt
4.05 Obejma dystansowa szt
4.06 Rura 1500 Szt
4.07 Tréjnik 90 ° wraz z Szt

odskraplaczem
4.08 Konsola wsporcza Szt
4.09 Kolano 90 szt
410 Rura 500 Szt
4.11 Kolano z wyczystkg WDx Szt
412 Otwoér montazowy 20x40 g=15 | szt

cm

System kominowy

dwuscienny 80/@125 -

Rybnicka 11b/7
4.01 Parasol Szt
4.02 Rura 500 Szt
4.03 Piyta dachowa Szt.
4.04 Rura 2000 Szt
4.05 Obejma dystansowa szt
4.06 Rura 1500 Szt
4.07 Tréjnik 90 ° wraz z Szt

odskraplaczem
4.08 Konsola wsporcza Szt
4.09 Kolano 90 szt
4.10 Rura 500 Szt
4.11 Kolano z wyczystka WDXx Szt
4.12 Otwoér montazowy 20x40 g=15 | szt




cm

System kominowy

dwuscienny 80/3125 -

Rybnicka 11b/9
6.01 Parasol Szt.
6.02 Rura 1500 Szt
6.03 Obejma konstrukcyjna OK szt

d=200
6.04 Przepust dachowy Szt.
6.05 Rura 2000 Szt
6.06 Rura 1000 Szt
6.07 Kolano 90 szt
6.08 Kolano z wyczystkg WDx Szt

System kominowy

dwuscienny 80/@3125 -

Kochanowskiego 26/2
4.01 Parasol Szt.
4.02 Rura 500 Szt
4.03 Ptyta dachowa Szt.
4.04 Rura 2000 Szt
4.05 Obejma dystansowa szt
4.06 Rura 1500 Szt
4.07 Tréjnik 90 ° wraz z Szt

odskraplaczem
4.08 Konsola wsporcza Szt
4.09 Kolano 90 szt
4.10 Rura 500 Szt
4.11 Kolano z wyczystkg WDx Szt
412 Otwor montazowy 20x40 g=15 | szt

cm

System kominowy

dwuscienny 80/3125 -

Kochanowskiego 26/6
4.01 Parasol Szt.
4.02 Rura 500 Szt
4.03 Ptyta dachowa Szt.
4.04 Rura 2000 Szt
4.05 Obejma dystansowa szt
4.06 Rura 1500 Szt
4.07 Trojnik 90 °© wraz z Szt

odskraplaczem




4.08 Konsola wsporcza Szt 1
4.09 Kolano 90 szt 1
4.10 Rura 500 Szt 1
4.1 Kolano z wyczystkg WDXx Szt 1
412 Otwor montazowy 20x40 g=15 | szt 1
cm
System kominowy
dwuscienny 80/@3125 -
Kochanowskiego 28/6
4.01 Parasol Szt. 1
4.02 Rura 500 Szt 1
4.03 Piyta dachowa Szt. 1
4.04 Rura 2000 Szt 3
4.05 Obejma dystansowa szt 2
4.06 Rura 1500 Szt 1
4.07 Tréjnik 90 ° wraz z Szt 1
odskraplaczem
4.08 Konsola wsporcza Szt 1
4.09 Kolano 90 szt 1
4.10 Rura 500 Szt 1
4.1 Kolano z wyczystkg WDXx Szt 1
412 Otwor montazowy 20x40 g=15 | szt 1
cm
Instalacja wod-kan-
Rybnicka 11b/1
1 Rury z polipropylenu typ 3 mb 12
stabilizowane perforowana
wktadkg aluminiowg.dn=20x2,8
2 Bruzda pod rure dz=2x20 mb 4
3 Zawér wodny kotta dn=15 szt 2
Instalacja wod-kan-
Rybnicka 11b/2
1 Rury z polipropylenu typ 3 mb 12
stabilizowane perforowana
wkiadkg aluminiowg.dn=20x2,8
2 Bruzda pod rure dz=2x20 mb 4
3 Zawor wodny kotta dn=15 szt 2
Instalacja wod-kan-
Rybnicka 11b/7
1 Rury z polipropylenu typ 3 mb 15

stabilizowane perforowana
wktadkg aluminiowg.dn=20x2,8




Bruzda pod rure dz=2x20

Zawoér wodny kotta dn=15

szt

Instalacja wod-kan-
Rybnicka 11b/9

Rury z polipropylenu typ 3
stabilizowane perforowana
wktadkg aluminiowg.dn=20x2,8

mb

Bruzda pod rure dz=2x20

mb

WiN

Zawér wodny kotta dn=15

szt

Instalacja wod-kan-
Kochanowskiego 26/2-

Rury z polipropylenu typ 3
stabilizowane perforowana
wktadkg aluminiowg.dn=20x2,8

mb

Bruzda pod rure dz=2x20

mb

W(N

Zawor wodny kotta dn=15

szt

Instalacja wod-kan-
Kochanowskiego 26/6-

Rury z polipropylenu typ 3
stabilizowane perforowana
wktadka aluminiowg.dn=20x2,8

mb

Bruzda pod rure dz=2x20

mb

WIN

Zawoér wodny kotta dn=15

szt

Instalacja wod-kan-
Kochanowskiego 28/6

Rury z polipropylenu typ 3
stabilizowane perforowana
wktadkg aluminiowg.dn=20x2,8

mb

Bruzda pod rure dz=2x20

mb

WiN

Zawor wodny kotta dn=15

szt

Instalacja elektryczna

Kabel elektryczny podtynkowy
4x1,5 mm podiacz

mb

Prace dodatkowe

—_—

Demontaz kottéw c.o.-weglowe

szt

Demontaz pieca kaflowego
70 x70 x150.

szt

Montaz ptytek PCV pod
zdemontowanymi piecami
150x150

szt

Zamurowanie otworu po kanale
dymowym

szt

Demontaz Junkersa oraz
bojleréw c.w.u.

szt

Wywiezienie gruzu z terenu
rozbiérki przy recznym za i
wytadunku, transport sam.
Ciezarowy na odl.5 km.

M3

Optata za przyjecie gruzu na

M3




wysypisku

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Obiekt: Instalacja gazu, c.o wraz z dobudowag kanatéw wentylacyjnych i
spalinowych w budynku przy ul Rybnicka 11b,Kochanowskiego 26,28 w Gliwicach

Inwestor: : Zarzad Budynkéw Miejskich Gliwice ul. Dolnych Watéw 11

Zakres robo6t budowlanych wynikajacy z projektowanych elementéw :

-instalacja gazu
-instalacja centralnego ogrzewania
-dobudowa kanatéw

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6inych Srodkéw
bezpieczenstwa. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47/401 z dn.
06.02.2003r.).W zwigzku z powyzszym, przed rozpoczeciem budowy,
wymagane jest sporzadzenie planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
Do wykonania tego planu zobowigzany jest kierownik budowy -zgodnie z art.21
ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 - z 07.071994, z
pdzniejszymi zmianami - z 2000r. i kolejnymi), oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.23.06.2003 (Dz.U.Nr 120 poz. 1126).O$wiadczenie
kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu BIOZ, oraz przyjecie
obowigzku kierownika budowy - Inwestor sktada wraz z zaswiadczeniem o
zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych do wtaéciwego organu
administracyjnego - nie pézniej niz 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Zagrozenia bezpieczenstwa jakie mogg wystgpi¢ wigzg sie z:

- pracami na wysokosci: dachy i kominy o wysokos$ci do 10 m nad poziom terenu,
- mozliwoscig upadku przedmiotéw z dachu,
- uzytkowaniem maszyn i narzedzi budowlanych.

Sposob instruktazu

Niezaleznie od instruktazu podstawowego(ogdinego) BHP jaki musi przej$¢ kazdy
pracownik, kierownik robét przeprowadzi instruktaz na stanowiskach roboczych.
Instruowanym pracownikom powinna by¢ dostarczona instrukcja techniczno-ruchowa

lub

wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa pracy obowigzujgce na stanowiskach

roboczych.
Zabezpieczenia
Zabezpieczenia w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotycza:

e umiejetnosci i wyposazenia pracownikow

e organizacji i wyposazenia budowy

e zabezpieczenia technicznego stanowisk pracy

e zabezpieczenia strefy niebezpiecznego oddziatywania

ad a) Pracownicy sg zobowigzani:

-posiadac aktualne badania wysokosciowe.

-posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do obstugi i konserwacji uzywanych urzgdzen
-by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;.

ad b) Dla prac zwigzanych z transportem materiatéw z dachu i na dach oraz dla
przygotowania zapraw- nalezy uzy¢ odpowiedniego sprzetu

( wycigg 1-masztowy,betoniarka).

Do prac ciesielskich wykorzystaé elektronarzedzia.

Dla materiatéw rozbidérkowych nalezy zapewnié miejsce ich sktadowania
(pojemnik) oraz spos6b wywozu i utylizacji.




Al var

Wydzi-
) . : 5 . . . . i Budownictw

Pracownikom nalezy zapewni¢ pomieszczenia socjalne(szatnie i miejsce dd Lt

jedzenia) oraz higieniczno-sanitarne(ustepy i umywalnie).

Budowe nalezy wyposazy¢ w srodki do udzielania pierwszej pomocy.

ad c) Zabezpieczenie stanowisk pracy w warunkach robét przewidzianych w
zadaniu wigze sie z wykonaniem barier ochronnych i rusztowan dla prac na
dachach i przy kominach oraz zastaw zabezpieczajgcych na catej dtugosci okapow
remontowanego dachu.

ad d) Nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu i prac na dachach
odpowiednio jg oznaczy¢ i wygrodzi¢

inz. Stanistaw Olbryt
upr. Bud. 64/80

inz. Stanist
uprawnienia



Uchwata nr 9 /2024

ogohu whascicieli lokali nieruchomogci Wspélnoty Mieszkaniowej potozonej
przy ulicy Kochanowskiego 26-28, Rybnickiej 11A-11B w Gliwicach

podejmowana w drodze indywidualnego zbierania gloséw w okresie

w sprawic wyrazenia zgody Gminie Gliwice, wlascicielowi lokali mieszkalnych nr2 i 6
przy ul. Kochanowskiego 26 , lokali nr 4 i 6 przy ulicy Kochanowskiego 28 , lokali nr
1,2,7 19 przy ulicy Rybnickiej 11B w Gliwicach na zmiang systemu ogrzewania na
ogrzewanie gazowe i dobudow¢ przewodéw wentylacyjnych i spalinowych

Na podstawie przepisow Ustawy z dnia 24 czerwea 1994 r. o wihasnosei lokali wraz
z pozniejszymi zmianami /Dz. U. Nr 80, poz. 903/2000-tekst jednolity/ uchwala si¢ co
nastepuje:

Wiasciciele lokali nieruchomosci polozonej przy ulicy Kochanowskicgo 26-28, Rybnickiej
11A-11B w Gliwicach wyrazaja zgode Gminie Gliwice na zmiang systemu ogrzewania
poprzez podlaczenie kottéw gazowych dwufunkcyjnych w lokalach mieszkalnych nr 21 6
przy ul. Kochanowskiego 26 , lokalach nr 4 i 6 przy ulicy Kochanowskiego 28 , lokalach nr
1,2,71 9 przy ulicy Rybnickiej 11B oraz dobudowg dwunastu przewodow wentylacyjnych i
jednego przewodu spalinowego zgodnie z opiniami kominiarskimi stanowigcymi zatgeznik do
niniejszej uchwaty .

Opracowane projekty przedich zlozeniem do Urzedu Miejskiego nalezy przedstawi¢
do akceptacji Wspolnoty Mieszkaniowej szczegdlnie w zakresie dobudowy przewodow
kominowych .

Przystapienie do robdt uwarunkowane jest ztozeniem projektow budowlanych do
Wydzialu Architektury i Budownictwa Urzgdu Miejskiego w Gliwicach z jednoczesnym
wydaniem pozwolen na budowe.

Catoé¢ przedsiewzigcia zrealizowaé nalezy wlasnym staraniem i na koszt wlasny
inwestora.

. NV .
Za przyjeciem uchwaly glosowalo /,ty ...... % udzialow,
Przeciw glosowato ... % udzialow,
Wstrzymalo si¢ od gtosowania ..., % udzialow.

Uchwala zostata podjeta w dniu / ........ 2024 1.
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Pleczec Zakladu Kominiarskiego

OPINIA Nr ...23/09/24

Z wyniku przeprowadzonych oglgdzin — ekspertyzy urzadzefi grzewczo — kominowych

W Gliwice przy ol. Kochanowskiego 28

Dotyczaca lokalu mieszkalnego nr 4 — ZRZAD BUDYNKOW MIEISKICH | TBS Sp. z 0.0.

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia okregowego mistrza kominiarskiego Pana

Krzysztofa Gackiego w celu:
Wskazania miejsca na podigczenie

5yl dlowoichood] ;
2 Lstatent " {talani e

W zwigzku z czym stwierdza sig co nastgpuje:
1. Przewody 1,2,3 (patrz szkic na odwracie) odpowiadajg — nie—edpewiadala wymaganiom nizej

wymienionych przepisow i moze (moga) — rie-meie{nie-moga} byC przeznaczone do podtaczenia:
1} Kotfa gazowego C.0. w kuchni;
2} Kratki wentylacyjnej w fazience;
3) Kratki wentylacyjnejz kuchni;

Ceesastuarprearsrena Teisrevarruiasratzstarare

akiej prayczyny )

3. Urzadzenie{@) e imininens asssamens s
fenic jakie )

Teeacersneammsnsersonas Prevemseveresantrenanery hrrpareeumserenaas Vresiasgeseseans

{ wymienic sposoby usuniecia przyczyn wadliwego dziatania )
W celu osiggnigcia prawidlowego funkcjonowania urzadzenia nalezy:
zabezpieczyé przewdd kominowy spalinowy wkiadem kwasoaodpornym;

Sieremsasrarenis

Inne uwagi: nalezy udrozni¢ przewdd wentylacyiny w kottowni.
Qpinig sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane 2 dnia 07.07.1994 1. { Dz.U. Nr 156/2006, poz. 1118) o Ochronie p-pozz dnia
27,08.1991 r. { Dz.U. Nr. 81, poz. 351 ) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujace normy przedmiotowe z dnia
17.08.2006 r. w sprawie ogioszenia jednalitego tekstu Ustawy — Prawa Budowlane.

Opinie sparzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egz. dia wi. bud,, 1 egz. Zaklad Kominiarski

potwierdzenie odbiory opinil: data i podpis.

‘r

Opiniodawca
{uprawniony mistrz kominiarski)

MIBTRZ K ?gﬁA}f(’!SKi
ngg@ ack|
WAL B R

oW

Uwagi:
1. Pa dokonaniu proponowanych rozwliazan, nalezy zghosié
do sprawdzenia prawidtowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadze grzewczo-kominowych.
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" POLSKA

SPGLEKA GAZOWNICTWNA

Polska Spélka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczese Boze 11, 41-800 Zabrze

o e ZARZAD BUDYNKOW MIEISKICH
tel. 22 444 33 33 ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
gl pazewrBHESEp S SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
’ : ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Dolnych Watéw 11

44-100 Gliwice

Nasz znak: W109/0000118898/00001/2024/00000 Gliwice, 14.08.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.08.2024 r. w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U.z 2018 r, poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Jana Kochanowskiego 28/4, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepla spalania (ORCS)'": 30001101
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiiloé¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzadzen
[KW] [szt] kW]
Kogciot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./cw.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
t.aczna moc [KW] 35

5. Dostawa i odbi6r paliwa gazowego:

5.1. Moc przylgczeniowa 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [malrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:

6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice, Jana Kochanowskiego 28.
7. Ciénienie paliwa gazowego:

"Warto&¢ ORCS dostepna na stronie Polskiej Spoiki Gazowniciwa - Mapa ORCS i jakosé gazu (psgaz.pl)

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0, QOddziat Zaklad Gazowniczy v Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakov/a - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul, Szczgse Boza 11 Xt Wydzial Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS £000374001

Kapital zakiadowy: 10 685 630 000 2! www.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Jana Kochanowskiego 28/4
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na kiatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukciji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r,, poz. 1225 z p6zn. zm.)
w oparciu o dokumentacje technicznag, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe fub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

16. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czeséci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW

PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L p. Numer PoD Kod kreskowy

" aotassoasssooossecozo7 | WLV GG ER MR RRNET RN A0AY

Adres: Gliwice ul. Jana Kochanowskiego 28 lokal nr 4

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ARTUR KOMANDER, Spec. ds. Technicznych

Wygenerowany elektronicznie.
Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Adam Frankowski

Nr sprawy: 118898/2024
Strona2z 3
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NP 526-208-3440 Resn 24037632 Bytom dnia 19.09.2024 r.
tel. G2-260-75-14 ¥ '

Pleczec Zakladu Kominiarskiego
OPINIA Nr ...23/09/24
Z wyniku przeprowadzonych ogledzin - ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych
W Gliwice przy ul. Kochanowskiego 28
Dotyczaca lokalu mieszkalnego nr 4 - ZRZAD BUDYNKOW MIEJSKICH | TBS Sp. z 0.0,
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia okregowego mistrza kominiarskiego Pana

Krzysztofa Gackiego w celu:
Wskazania miejsca na podtaczenie

2. u“a:e”'.a p'a“"d'e"eé;. ﬁed'aefe. o ,

W zwigzku z czym stwierdza sig co nastepuje:
1. Przewody 1,2,3 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadaja — nie—odpewiadaja wymaganiom nizej
wymienionych przepisdw i moze (moga) — nie-reie-{nie-moga) by¢ przeznaczone do podiaczenia:
1) Kotla gazowego C.O. W kuchni;
2) Kratki wentylacyjnej w fazience;
3) Kratki wentylacyjnej z kuchni;

2. Urzadzenie(@) e e teprawidtowo
{podaé rodzaj

........................................................................................................................................................

3. Urzadzenie(a)....o e ey ——..dziata(ja) wadliwie 2 Przyczyn.......c.... coxpsperneerenasiaves AT

.............................................................................................................................................................

W celu osiagniecia prawidtowego funkcjonowania urzadzenia nalezy:
zabezpieczyé przewéd kominowy spalinowy wkiadem kwasoodpornym;

Inne uwagi: nalezy udrozni¢ przewod wentylacyjny w kotlowni.

Opinie sporzadzono w opaiciu o Ustawg prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. { Dz.U. Nr 156/2006, poz. 1118) o Ochronie p.poz 2 dnia
27.08.1991 r. ( Dz.U. Nr. 81, poz. 351 ) araz na ich podstawie wydane przepisy sykonawcze i obowigzujace normy przedmiotowe dnia
17.08.2006 1. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy — Prawo Budowlane.

Opinig sporzadzono w3 egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egz. dla wh. bud,, 1 egz. Zaklad Kominiarski

Potwierdzenie odbioru opinii: data i podpis.

‘s

Opiniodawca
{uprawniony mistrz kominiarski}

M TRZ_%M&N{ARSK&
2 Gackl

.......................... Kaayalof Guckl
, iy o

Uwagi:
1. Po dokonaniu proponowanych roxwigzan, nalezy zgtosié
do sprawdzenia prawidtowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych.



Szkic orientacyjny przewodéw kominowych:

Kociot co gaz kuchnia
i Wentylacja kuchnia

v

&

i

]
&
Wejscie

Wentylacja tazienka



Bytom dnia 05.09.2024 r.

Pieczel Zaktadu Kominiarsklego

OPINEA Nr ..08.../08/24

W wyniku przeprowadzonych oglgdzin — ekspertyzy urzadzeri grzewczo ~ kominowych
w Gliwlcach przy ul. Kochanowskiego 28
Dotyczaca lokalu mieszkalnego nr 6 - ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH | TBS Sp. z 0.0.
Dolnych Watdw 11 44200 Gliwice
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia o<ragowego mistrza kominiarskiego Pana
Krzysztofa Gackiego w celu:
Wskazania miejsca na podigczenie

el . dtowoiei-nod! .
I—Ustalenta-preyesyrrwediwegerdzislaninurgdzer

W zwigzku z czym stwierdza sig co nastgpuje:
1. Przewody 2,5,6 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadajg — nie-edpowiadaja wymaganiom nizej

wymienionych przepiséw | moze {moga) — Aie-moezetnie-mega} by¢ przeznaczone do podiaczenia:
1) Kotta gazowego C.0O. w fazience;
2) Kratki wentylacyjnej wtazience; e
3) Kratki wentylacyjne] w kuchni. /,//’

2. Urzgdzenie(ad) oo podi,a,czonyj‘é’si’(é} prawidiowo — nieprawidiowo
{podaé rodzaj urzadz’epi,al,'/ il

P e s ssvsen srresasenmesermsenedintovsarninmaniio I ATTRRN AR AR SRR AR RS

(jeseh riepravidiowo podad z Jakiej drzycoyr

..0ziata(jg) Wadiwie 2 BrayCzyi s e sussassssssons

W

{ wyrnienié jakie )
W celu osiggniecia prawidiowego funkcjonowanla urzadzenia nalezy: dobudowac 2 przewody

wentylacyjne na icianie zewnetrznej budynku ponad dach. Przewéd spalinowy nalezy zabezpieczyé
wkiadem kwasoodpornym.

T T T N R R R Ry e e

e e
{ wymienic sposoby usunigcia przyczyn wagliwega dziatensia -~ =777 v
e e yn wa
INNE UWAET wisssssisswmrerssssayorvonassons T SR "

Opinie sporzadzona w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1894 1. { D2.U. Nr 156/2006, poz. 1118} 0 Ochronle p.poz z dnia
27.08.1991 r. { Dz.U. Nr. 81, poz. 351 } oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze | obowigzujace normy przedmiotowe z dnia
17.08.2006 r. v sprawle ogloszenla jednofitego takstu Ustawy — Prawo Budowlane

Opinle sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczenien oc 2 egz. dia wi. bud,, 1 ez Zakled Xominlorski

apinlodawca

Potwierdzenie adbioru opinii:  data i podpis .
{uprawniony mistrz kominiarski}

MIBTRE sy
rans i%*acu.‘
Ao Moligny

ieczgé i podpls

Uwagl:

1, Po dekonanlu proponowanych rozwigzan, nalezy zgtosié
do sprawdzenia prawldiowos¢ wykonanla | funkcjonowania
urzadzen grzewczo-keminowych,




szkic orientacyjny przewodéw keminowych:

wentylacja kuchnia

aemopnqop \

Ay
4 3
\',_.., sl

Wejécie

1
2 P Knciol ¢.0. gazowy
{azienka
3
4 1 o wentylacja fazienka
|
v
6

.
\/J Y

Jemopngop

z 59&/ %::@tza;;,&mg
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Bytom dnia 05.09.2024 .

Pieczeé Zak(adu Kommnarshego

OPINIA Nr ..04.../09/24

W wyniku przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzeri grzewczo ~ kominowych
w Gliwicach przy ul. Kochanowskiege 26
Dotyczaca lokalu mieszkalnego nr 6 - ZARZAD BUDYNKOW MIEISKICH | TBS Sp. 2 0.0.
Dolnych Watdéw 11 44-100 Gliwice
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia okregowego mistrza kominiarskiego Pana
Krzysztofa Gackiego w celu:
Wskazania miejsce na podigczenie

5 Ustaleniaor " ristamia sradred
W zwigzku z czym stwierdza sig co nastepuije:
1. Przewady 3,5,6 (patrz szkic na odwrocie) odpcwiadaja - ale-adhomdadaig wymaganiom nizej

wymienionych przepiséw i moze (moga) — rie-motetnie-moga} by¢ przeznaczone do podtaczenia:
1) Kotta gazowego C.O. w kuchni;
2) Kratki wentylacyjnej w fazience; P
3) Kratki wentylacyjnejwkuchni. e
2. Urzadzenie(a) .o.oocerenennn et oo ea s enensaseeen podfacz"n\rjfér'(sg) prawidiowo — nieprawidiowo

(podac rodzuj urzadzenial...—"
e

o

sa .//,.,.-«/ ..................................................... T m—— S TN
— ( jezeli nieprawidtowo podad z Jakie] przyczyny §
3. Urzgdzenie().«..commmamsssmmss dziata{jg) wadliwie Z prayczyn.. e s cremneseasessens S

{ wymieni¢ jakie }
W celu osiggniecia prawidlowego funkcjonowania urzgdzeniz naleiy: debudowad 2 przewody
wentylacyjne na écianie zewngtrznej budynku ponad dach, Przewdd spalinowy nalely zabezpieczyd
wkiadem kwasoodpornym.

IFFI® UWEEL t1uveereseiroteemeseamaearasesermetonss svassassbare s hssns e ent e 21 samsa e b8 KoL eRm e et e R SR b e sav e a st st
Opinie sporzadzono w oparciu o Usnws,- Prawo Bitdowiane 2 dnia 7. 07 1994 r. U, dr 336/2008, poz. 1118) o Ochronie p.poz z dnia
27.08.1991 r. { Dz.U. Nr. 81, poz. 351 ) oraz na ich podstawie wydane przepisy \wykonawcre i obowigzujace normy przedmioctowe z dnia
17.08.2006 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy — Prawo Budowlane.

Opinie sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egz. dla wh. bud., 1 egz. Zakiad Kominiarski

opiniodawca

Potwierdzenie odbioru opinii:  data i podpis . " .
(uprawniony mistrz kominiarski)

Uwagi: czgCi padpns

1. Po dokenaniu proponowanych rozwigzai, nalezy zgtosic
do sprawdzenia prawidiowosé wykenania i funkcjonowania
urzadrest grzewczo-kominowych.




Szkic orientacyjny przewodow kominowych:

1
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Bytom dnia 05.09.2024 .

T R YT TP PP poeor berrassesitonnn

Pieczgé Zaktadu Kominiarskiego

OPINIA Nr..05.../09/24

W wyniku przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo —kominowych
w Gliwicach przy ul. Kochanowskiego 26
Dotyczaca lokalu mieszkalnego nr 2 - ZARZAD BUDYNKOW MIESSKICH | T8S Sp. z 0.0.
Dolnych Watéw 11 44-100 Gliwice
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia okregowego mistrza kominiarskiego Pana
Krzysztofa Gackiego w celu:
Wskazania miejsca na podigczenie

W zwigzku z czym stwierdza sig co nastgpuje:
1. Przewody 1,5,6 {patrz szkic na odwrocie) odpowiadajg ~ nic-odpewdatajg wymaganiom nizej
wymienionych przepiséw | moie (moga) — rie-meietnieraogy} by¢ przeznaczone do podtgczenia:
1) Kotia gazowego C.O.w kuchni;
2) Kratki wentylacyjnej w tazlence; PO
3) Kratki wentylacyinej w kuchni. e

2. Urzadzeniefa) v s inisinse ormsinnsicsnnasnnens p’og{aczenyjésﬂ’s’a;) prawidtowo — nieprawidiowo

{podaé rodzaj urzadzenia) .——""

/‘/’/
..(.un.-......................:_“‘.w..«t'. ........................................... O e LT PR TR S S T LTTT I
S Sl { jezeli niepravidlowo podaé z jakle] przyczyny }
3. Urzgdzenie(a). . e seeimasserersssesnissnsesninnes dziata{jg) wadliwie Z PrayCzyNu . e srneemseississsnneen
{ wymienic jakie }

W celu osiagnigcia prawidiowego funkcjonowania turzadzeniz balely: dobudowaé 2 przewody
wentylacyjne na cianie zewngtrznej budynku ponad dach. Przewdd spalinowy nalezy zabezpieczyé¢
whkiadem kwasocodpornym.

................................... B D L T LI T T Er P PP PR R PRV PSP RR N

( wymieni¢ sposaby usunlgcta przyczyn wadliwego driataniap—-————""""
Sposaby BN c PIAYRIYT T

ITMIIE UWREH: +vveuereereenrrasessesasorssencscnrsseras sermonsssssssnssiensssrassasssssases s sasosss s s amass st bets e A s asaessinso sononssatinstsnsasenas
Opinle sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 1. { Dz.U, Nr 1562006, poz. 1118) o Ochronie p.poz z dnla
27.08.1991 . { Dz.U. Nr. 81, poz. 351 } oraz na Ich podstawie wydane przepisy wykonavicze i ohowigzujace normy przedmiotowe z dnia
17.08.2006 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Ustawy — Prawo Budowlane.

Opinie sporzadzono w 3 egzemplarzach 2 przeznaczeniem po-2 ege. dia wi, bud., 1 egz. Zaktad Komintarski

opiniodawca

Potwierdzenie odbloru opinii:  data i podpis
{uprawniany mistrz kominiarski)

BTN s e
Q{ﬂ&,l R2 8o NATSI

» &S
Ib":}g{},{; Gacit

»¢ i podpis

Uwagi: Pi
1. Po dokonanlu proponowanych rozwigzan, nalezy zgiosi¢

do sprawdzenla prawldfowosé wykenania | funkcjonowania

urzadzert grzewczo-kominowych.




Szkic orientacyjny przewodéw kominowych:

Kociot c.o. gazowy
kuchnia
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Bytom dnia 05.09.2024 1.

Meeseneesesncatase bus TR SRS ERLOPa RIS IseReeRRsAR SORdISS cacsann

Piecze& Zakiadu Kominlarskiego

OPINIA Nr ..10.../09/24

W wyniku przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzefi grzewczo — kominowych

w Gliwicach przy ul. Rybnicka 118
Dotyczaca lokalu mieszkalnego nr 1 - ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH | TBS Sp. 2 0.0.
Dolnych Watéw 11 44-100 Gliwice
sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia oqugowegd ristrza kominiarskiego Pana
Krzysztofa Gackiego w celu:
Wskazania miejsca na podigczenie

e NS ,

W zwigzku z czym stwierdza sig co nastepuje:

1. przewody 1,6,7 (patrz szkic na odwrocie) odpowladajg — nie-edpewiadaig wymaganiom nizej

wymienionych przepiséw i moze {moga) — nie-reze{pie-megs) byC przeznaczone do podiaczenia:
1) Kotta gazowego C.O. W kuchni;
2) Kratki wentylacyjn ej w tazience;
3) Kratki wentylacyjnej w kuchni.

2. Urzadzenie(a) comsesresmssssssssmsssssanenssossoresees s 5t (sg) prawidiowo —~ nieprawidiowo

{podaé rodzaj urzadzenia

{ jezeli nieprawidlowo podac z jakiej przyczyny )

3, Urzgazenie@). o eserrmssesssssrssmmsinsassissees ... dziata(ja) wadliWie Z PrZyCzyNu st esre s
{ wymieni¢ jakie )

W celu osiggnigcia prawidiowego funkcjonowania urzadzenia nalezy: dobudowat 2 przewody

wentylacyjne na $clanie zewnetrznej budynku ponad dach. Przewéd spalinowy nalezy zabezpleczyé

wkiadem kwascodpornyim.

....'-.........u-...........-................nn..........,.-...........- .n.n...--.-..u»..--u...«...nu.....................

{ wymieni¢ sposoby usunigcia przyczyn wadtiv

INNe UWAEE cevmerrrsiniennnens s resteeesesesReRe SRS ISR ST S eSS T SRS SR S0 e
Opinig sporzadzono W oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 . { Dz.U. Nr 156/2006, poz. 1118) o Ochronie p.poz Z dnia
27.08.1991 1. { Dz.U. Nr. 81, poz. 351 ) oraz na ich podstawie wydane przeplsy wykonaweze | obowlgzujgce normy przedmiotowe z dnia
17.08.2006 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy — Prawo Budowlane.

Opinig sporzgdzono W 3 egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egz. dla wh bud., 1 g2 Zaktad Kominjarski

e

opinlodawca

potwierdzenle odbioru opinfi:  datal podpls
{uprawnlony mistrz kominiarskl)

Uwagi:

1. Po dokonaniu praponowanych rozwigzan, nalety zgtosi€
do sprawdzenia prawldlowos$¢ wykonania 1-funkcjonowania
urzgdzest grzewczo-kominowych.




Szkic orientacyjny przewodéw kominowych:
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Bytom dnia 05.08.2024 .

Pleczeé ZaKiadu Korminiarskiego
OPINIA Nr..09.../09/24

W wyniku przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo ~ kominowych
w Gliwicach przy ul. Rybnicka 11B
Dotyczgca lokalu mieszkalnego nr 2 - ZARZAD BUDYNKOW MIEISKICH | TBS Sp. z 0.0.
Dolnych Watdw 11 44-100 Gliwice
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia ckrggowego mistrza kominiarskiego Pana
Krzysztofa Gackiego w celu:
Wskazania miejsca na podigczenie

e ey

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepujg:
1. Przewady 1,5,6 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadajg — rie-edpewiadajg wymaganiom nizej
wymienionych przepiséw i moze {moga) — Aie-rreze-{nie-moge} by¢ przeznaczone do podtgczenia:
1) Kotla gazowego C.0. w lazience;
2) Kratki wentylacyinej w tazience;
3) kratki wentylacyjnej w kuchni.
2: Urzadzenield) swnenssimsmmssmsnssnasamssrssisy, POG)
(podaé rodzaj urzadzenla

st (s3) prawidiowo — nieprawidiowo

T eraAvadrraavsrssevannTruey vrssanseas esovean Vesescevacatrenanansersnesenorrass Farisseresencetasneranarenatetaionsnrag

( jezell nleprawidiowo podaé z Jakiej przyczyny }

3, Urzadzenie(a)w e ieecsesicees RN dziata(ja) wadliwie z PrayCzyN .o i ssssesenns
{ wymienié jakie )

W celu osiagniecia prawidiowego funkcjonowania urzgdzenia nalezy: dobudowac 2 przewody

wentylacyjne na écianie zewnetrznej budynku ponad dach. Przewéd spalinowy nalezy zabezpieczyé

wkiadem kwasoodpornym.

avreniesnsrnrees NeteerErarEeReristacionisstotatr s totanT ncuer uoony srenas

{ wymieni¢ sposaby usunigeia przyczyn wadiiw

NG UWAEI! «ooverceecriricarsnnesrninane e R S N R AR S B SRRV OB AR TS SRR SsASa anrune s sy e e
Opinle sporzadzono w oparciu o Ustawe Prawo Budowlane z dnla 07.07,1994 r. { Dz.U. Nr 156/2006, poz, 1118) o Ochronie p.poz z dnia
27.08.1991 r. { Dz.U. Nr. 81, poz. 351 ) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze | showigzuface normy przedmiotowe z dnia
17.08.2006 r. w sprawle ogloszenta Jednolitego tekstu Ustawy — Prawo Budowlane.

Opinie sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egz. dla wh bud., 1 egz. Zaklad Kominlarski

opiniodawca
{uprawniony mistrz kominiarski)

' @ieczeé | podpls

Potwierdzenle odbloru opinll:  data t podpls

Uwagh

1. Po dokonanlu proponowanych rozwlgzan, nalety zgtosi¢
do sprawdzenla prawldtowo$é wykenanla | funkcjonowanla
urzgdzen grzewczo-kominowych.




Szkic orientacyjny przewodoéw kominowych:
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Bytom dnia 05.09.2024 .

Pieczeé Zakladu Kominiarskiego

OPINIA Nr ..06.../09/24

W wyniku przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych
w Gliwicach przy ul. Rybnicka 11B
Dotyczaca lokalu mieszkalnego nr'7 - ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH 1 TBS Sp. z 0.0.
Dolnych Watéw 11 44-100 Gliwice
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia okregowego mistrza kominiarskiego Pana
Krzysztofa Gackiego w celu:
Wskazania miejsca na podtgczenie

W zwigzku z czym stwierdza sie co nastepuje:
1. Przewody 1,2,4 (patrz szkic na odwrocie) odpowiadajg — nie-edpewiadajg wymaganiom nizej
wymienionych przepiséw i moze (mogg) — nie-meze-{rie-megy) byé przeznaczone do podigezenia:
1) Kotia gazowego C.0. w kuchni;
2} Kratki wentylacyjnej w tazience;
3) Kratki wentylacyjnejw kuchni.
2. Urzadzenie{@) vu v eceierenenemenenoneresenenenesn s
{podaé rodzaj urzadzenia

5t (sg) prawidlowo — nieprawidiowo

[ R LR T LI R I R R LR e Peer PR PR P PR rarrarsetusmenusanainenonraraianarireate rveressrerivene NeNeNeraNacasaiTo PN I E Y auIE eV as It inasas

{ jezeli nieprawidtowo podaé z jakie] przyczyny )

3, Urzadzenie{d) .o serrmssrssmmccsensennee. 021818{j3) wadliwie z przyCzyn. oo
{ wymieni¢ jakie )

Istnieje mozliwosé podigczenia kotla gazowego co z mieszkania nr 7 po odtgczeniu kotia gazowego

co z mieszkania nr 2. Ponadto w celu osiagniecia prawidtowego funkcjonowania urzadzenia nalezy

przewdd spalinowy zabezpieczyé wkiadem kwasoodpornym.

INITE UWAEE: 11evreveerrveererensstosisstesonesstotanse shassnaneassunsnssane s avasasatsbsen e bemsandues b dabessen s LrEaEssares st beakshbr T SasR e Easesetesuns
Qpinig sporzqdzono w oparciu o Ustawq Prawo Budowlane 2 dnla 07. 07 1994 r.{ Dz.U. Nr 156/2()06 poz. 1118) o Ochrome P poi z dnia
27.08.1991 . { Dz.U. Nr. 81, poz. 351 } oraz na ich podstawie wydane przeplsy wykonawcze | obowigzuace normy przedmictowe z dnia
17.08.2006 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy — Prawo Budowlane.

QOpinie sporzadzone w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egz. dla wi bud., 1 egz. Zaklad Kominlarski

opiniodaweca

Potwierdzenle adbioru opinil:  data I podpis
(uprawnlony mistrz kominiarski)

Uwagh 0 Pieczet | podpis

1. Po dokonaniu proponowanych rozwligzan, nalety zglosié
da sprawdzenia prawtdtowoéé wykonania i funkcjonowania
urzgdzeni grzewczo-kominowych,




Sxkic orientacyjny przewodéw kominowych:
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Bytom dnia 05.09.2024 r.

OPINIA Nr ..07.../09/24

W wyniku przeprowadzonych ogledzin ~ elspertyzy urzadzen grzewczo — kominowych
w Gliwleach przy ul. Rybnicka 11B
Dotyczgca lokalu mieszkalnego nr ¢ - ZARZAD BUDYNKOW MIEISKICH | TBS Sp. z 0.0.
Dolnych Waldw 11 44-100 Gliwice
sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia okregowego mistrza kominiarskiego Pana
Krzysztofa Gackiego w celu:
Wskazania miejsca na podigczenie

2—Ustalenia-prawidiowesei-podigczenta

W zwiazku z czym stwierdza sie co nastepujg:
1. Przewody 1,2,3 (patrz szkic na odwrocie} odpowiadajg - nie-edpewiadajg wymaganiom niiej

wymienionych przepiséw i moze (mogg) — rie-rrete-{ri 233 by¢ przeznaczone do podigczenia:
1) Kotta gazowego C.0. w lazience;
2} Kratki wentylacyjnej w tazience; o
3) Kratki wentylacyjnej w kuchni. P

Q&aczony]éﬁ:'(;é) prawidtowo — nieprawidlowo

e

2. Urzadzenie(a) ...cerneeee

{podad rodzaj urzadzenia e

s { Jezeli nizprawidlown podat z jakiej przycayny )
3, Urzgdzenie(a) reeeereendziata(ja) wadliwie Z PrZYCZYN. s siscssneernsincscanens

. ( wymienié jakie }
W celu osiagniecla prawldiowego funkcjonowania urzadzenia nalezy: dobudowat 2 przewody
wentylacyjne oraz Jeden spalinowy przez strych ponad dach. Przewdd spalinowy nalezy
zabezpieczyé wkiadem kwascodpornym.

INNE UWAEL: cvvrrernerercmserannenrae eneer e s sraaee e .
Opinle sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1834 r. { Dz.U. Nr 156/2008, poz. 1118) o Ochronie p.poz z dnla
27.08.1991 r. { Dz.U. Nr. 81, poz. 351 ) oraz na ich podstawle wydane przeplsy wykonaweze i oboviazujgce normy przedmiotowe 2 dnia
17.08.2006 r. w sprawie ogloszenia jednolitego takstu Ustawy — Prawo Budowlane.

Opinle sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egz. dla wi bud., 1egz. Zaklad Kominiarski

potwierdzenie odbloru oplnil:  data | podpis opiniodawca
(uprawniony mistrz kamintarskl)

R e Tt re!
e Rk

[#

MIETRE KO8
kin)

Kz ’S’)f%:
bk P

Uwagl: ' # G Pieczed | podpis

1. Po dokonaniu proponnwénych rozwigzan, nalezy zglosié
do sprawdzenia prawidtowost sylcanania ifunkejonowanla
urzgdzefi grzewczo-kominowych.
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S5POLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szcze$¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nasz znak: W109/0000118842/00001/2024/00000

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Dolnych Watdw 11
44-100 Gliwice

Gliwice, 14.08 2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ifosci nie wigkszej niz 10 m>/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.08.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:’
Gliwice, ul. Jana Kochanowskiego 26/2, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepla spalania (ORCS)": 30001101

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilo$é urzadzen gazowych, ktére beda padigczone do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m3/h];

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |tgczna moc urzgdzen
[kW] [szt] kW]
Kaciot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o/cw.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
k.gczna moc [kW] 36

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 Im3lrok}
5. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice, Jana Kochanowskiego 26.

7. Cisnienie paliwa gazowego:

"Wartosé ORCS dostepna na stronie Polskiej Spotki Gazownictwa - Mapa ORCS i jako$¢ gazu (psgaz.pi)

Polska Spétka Gazownictwa sp. 0.0, Oddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczesé Boze 11
33-100 Taméw 41-800 Zabrze

Sad Rejonovry dia Krakowa - Srodmiescis w Krakowie,

XIf Wydzial Gospadarczy KRS

NIP 5252496411 REGON 142739513 KRS 0000374001

Kapital zakladovsy: 10 685 630 000 z! www.psgaz.pt



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPaj
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,60 {kPa], maksymaine 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Jana Kochanowskiego 26/2
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakierystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce.
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej $cianie budynku

10. Kosz! przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z pbzn. zm.}
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plyrnego i

gazu z sieci gazowe]. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowocdowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzer, instalacii przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeti w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwva gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

14, Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta,

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowal rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Zabrzu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione prajektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnegj, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. zo.0.

16.3. Niniejsze Warunki.przytaczenia do sieci gazowej stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYtACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

LB Numer PoD Kod kreskowy

——— ][] e e

Adres: Gliwice ul. Jana Kochanowskiego 26 lokal nr 2

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostat zaakceptowany przez:
ARTUR KOMANDER, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elekironicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Nr sprawy: 118842/2024
Strona2z 3



" POLSKA

S5POLKA GAZOWNICTWA

Polska Spdtka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach -
ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
el 22 444 33 33 ITOWARZY§M0 BUDOWNICTWA
email: gazownla.gliwice@psgaz.pl SPOLECZNEGO SPOLKA Z QGRANICZQNA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Dolnych Waldw 11

44-100 Gliwice
Nasz znak: W109/0000118911/00001/2024/00000 Gliwice, 14.08.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 mm/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wickszej niz 25 m/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.08.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z

pozn. zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylaczenia-instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): loka! mieszkalny, adresf

Gliwice, ul. Jana Kochanowskiego 28/6, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepta spalania (ORCS)‘: 30001101
3. Celwykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie posilkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pormieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzeri  |taczna moc urzadzen
fkwj [szt] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./cw.)
Kuchnia gazowa 14 1 11
tgczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbi6r paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m3/h]; .
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [malrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Gliwice, Jana Kochanowskiego 28.
7. Ciénienie paliwa gazowego:

1 \Wartosé ORCS dostepna na stronie Polskiej Spétki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakos¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spoika Gazownictwa sp. 20.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczese Boze 11 XH Wydziat GosrcdarchKRS
33-100 Tarnéw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142733519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadovry: 10 685 630 000 2

wvav.psgaz.pl



7.1. w siedi dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymaline: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Jana Kochanowskiego 28/6
8.2. Miejsce usytuowana punkiu gazowego: na zewngtrznej Scianie budynku.
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane.
8.4. Wymagania dotyczace redukciji: nie dotyczy.

8.5. Inne wyrnagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej scianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsighiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z pdzn. zm.)

w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktdra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Kiienta.
12. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpié z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkdw przytgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15, Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy siosowal rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

18.3. Niniejsze Warunki- przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu arl. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIES STRONIE WARUNKOW
PRZYtACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L.p Numer PoD Kod kreskowy

pr——

Adres: Gliwice ul. Jana Kochanowskiego 28 lokal nr 6

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostat zaakceptowany przez:
ARTUR KOMANDER, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elekironicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Artur Komander

Nr sprawy: 118911/2024
Strona2z 3
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SPOLKA GAZOWNICTWA

of

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczeséé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach '

4 - ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH

ul Rolnlku ga et Glwiee ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
. s SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl ODPOWIEDZIALNOSCL A

ul. Dolnych Watéw 11
44-100 Gliwice

Nasz znak: W109/0000118944/00001/2024/00000 Gliwice, 14.08.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowainego w flosci nie wigkszej niz 25 m/n.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.08.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol £ .
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego). lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Rybnicka 11b/1, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepla spalania (ORCS)’: 30001101
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiiloé¢ urzadzeri gazowych, kibre bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen  |tgczna moc urzadzen
kW] [szt.] kWi
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
{c.ofow.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
Laczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m3/h]; ,
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istnigjgce niskiego ciSnienia.
6.2. Lokalizacja: Gliwice, Rybnicka 11b.
7. Ciénienie paliwa gazowego:

" Wartos¢ ORCS dostepna na stronie Polskiej Spéiki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakos¢ gazu {psgaz.pl)

Polska Spoika Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu Sad Reji y dla -$ iedcia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowsskiego 16 ul. Szczese Boze 11 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tamow 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGO{I 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 685 630 000 z¢ wew.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,60 [kPa] maksymaine: 2,50 [kPa]
7.2, w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPal, maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Rybnicka 11b/1
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnelrznej $cianie budynku.
8.3, Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce.
8.4. Wymagania dotyczace redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
glowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewngtrzne] $cianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okrestonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 1., poz. 1225 z pézn. zm.)

w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgioszenie

na roboty budowlane {w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowege.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtaSciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzed, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczeri w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem

o okreglenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe;j.

14. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15, Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowal rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przyiaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIES STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. B Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Rybnicka 11b lokal nr 1

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostat zaakceptowany przez:
ARTUR KOMANDER, Spec. ds. Technicznych
© Wygenerowany elekironicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.
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SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach Z
4. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice ZRRZAD BUDYNROWINEISKIGH
tel. 22 444 33 33 ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

. N SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
e-maii: gazownia.gliwice@psgaz.p! ODPOWIEDZI ALNOéCIA

ul. Dolnych Watow 11
44-100 Gliwice

Nasz znak: W109/00001198006/00001/2024/00000 Gliwice, 14.08.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m Stny
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m”/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.08.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przyigczenia. instalacfi podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Rybnicka 11b/2, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepla spalania (ORCS) 30001101
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilosé urzadzer gazowych, ktére bedq podigezone do instalaci gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzenn  |taczna moc urzadzen
(kW] [szt] (kW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.o.fc.w.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
t.aczna moc [KW] 35

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [mslrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice, Rybnicka 11b.
7. Ciénienie paliwa gazowego:

' Wartoé& ORCS dostepna na stronie Polskiej Spolki Gazownictwa - Mapa ORCS i jako&¢ gazu (psgaz.pl)

Palska Spéika Gazownictwa sp. 2 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejenowy dia Krakow; RsSrodmlescia w Krakowie,

ul. Woj mema Bandrowskiego 16 ui Szczeéé Boze 11 Xil Wydziat Gospoda
06 °d 41-8G0 Zabrze NIP 5252488411 RE(‘S%{I 142739518 KRS 0000374001

Kapilat zektadowy: 10 685630000 21 www.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 {kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i edbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1, Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Rybnicka 11b/2
8.2. Migjsce usytuowana punktu gazowego: na zewngtrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: istniejgce.
8.4. Wymagania dotyczgce redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gléwny ziokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej Scianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorsiwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z p6zn. zm.)

w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowg nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule: _

16,1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowis
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig odwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego-w rozumieniu art, 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne islotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYtACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

Lp. Numer PoD Kod kreskowy
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Adres: Gliwice ul. Rybnicka 11b lokal nr 2

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostal zaakceptowany przez:
ARTUR KOMANDER, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.
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. POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spéika Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach

ul. Rolnik6w 447, 44-141 Gliwice
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.p!

Nasz znak: W109/0000119022/00001/2024/00000

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

ul. Dolnych Walow 11
44-100 Gliwice

Gliwice, 14.08.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdér gazu ziemnego wysokometanowego w i

loéci nie wiekszej niz 10 m*/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilogci nie wiekszej niz 25 m™/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.08.2024 r. w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca

2010 r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przy{qczenia"instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Gliwice, ul. Rybnicka 11b/7, gmina Gliwice

- Obszar Rozliczeniowy Ciepla spalania (ORCS)’: 30001101

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilosé urzgdzen gazowych, kidre beda podiaczone do instalacji gazowej:

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:

5.1. Moc przylgczeniowa 3 [m3/h};

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzgdzen
kW] [szt.] (kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o/c.w.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
taczna moc (kW] 35

5.2, Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
. 6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice, Rybnicka 11b.

7. Ciénienie paliwa gazowego.

1 Wartosé ORCS dostepna na stronie Polskiej Spoiki Gazowniciwa - Mapa ORCS i jako$¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spotka Gazovmictwa sp. 2 0.0.
ul, Wo%dedwa Bandrowskiege 16 ul. Szczesé Boze 11
Taméw

33-1

41-800 Zabrze

Oddziat Zaktad Gazovmiczy w Zabrzu

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
XIi Wydziet Gospodarczy KRS

NIP 5252456411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapiltal zakiadowy: 10 685 630 000 zt www.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaine: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Rybnicka 11b/7
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku.
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R250 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce.
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrzngj $cianie budynku

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra [nfrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r, poz. 1225 z pézn. zm.)

w oparciu o dokumentace techniczna, na ktdrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowsj. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewladciwg pracg
przylgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przyltgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpicé z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowe;j.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigey od daty ich wydania.
15, Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia {(w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowal rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. zo.0.

16.3. Ninigjsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacie:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

——— | |1 A

Adres: Gliwice ul. Rybnicka 11b lokal nr 7

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostal zaakceptowany przez:
ARTUR KOMANDER, Spec. ds. Technicznych
. Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spoélka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

Gazownia w Gliwicach A
ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice ARFEND SUDTHION BIESSHIGH
tel. 22 444 33 33 ITOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
o S SPOLECZNEGO SPOLKA Z OGRANICZONA
e-mail; gazownia.gliwice@psgaz.p! - ODPOWIEDZIALNOSCI A
ul. Dolnych Watdw 11
44-100 Gliwice
Nasz znak: W109/0000119034/00001/2024/00000 Gliwice, 14.08.2024

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w jlo$ci nie wigkszej niz 10 m3m
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m’/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.08.2024 r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z
pozn. zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Misjsce przylaczenia-instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres
Gliwice, ul. Rybnicka 11b/9, gmina Gliwice
- Obszar Rozliczeniowy Ciepla spalania (ORCS)': 30001101
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkdw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, ktdre bedg podigczone do instalacji gazowe;j:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzeri |tgczna moc urzgdzen
(kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.o/cw.)
Kuchnia gazowa 11 1 11
tgczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:

5.1. Moc przyiaczeniowa 3 [m3/h];

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Gliwice, Rybnicka 11b.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

'Wartos¢é ORCS dostepna na stronie Polskiej Spétki Gazownictwa - Mapa ORCS i jakos¢ gazu (psgaz.pl)

Polska Spolka Gazovnictwa sp. 2 0.0. Qddzial Zaklad Gazowniczy w Zabrzu Sqd Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowvie,
ul. iecha Bandraowskiega 16 ul. Szczesc Boze 11 XIi Wydzial Gosgodarcz KJ KRS
33-100 Tarnow 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0020374001

Kapitat zakiadowy. 10 685 630 000 zt wwyr.psgaz.pl



7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Rybnicka 110/8
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej cianie budynku.
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt), lokalizacja: na Kkiatce schodowej,
status urzadzenia: istniejace.
8.4. Wymagania dotyczagce redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gléwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej §cianie budynku

10. Kosz! przylaczenia ponosi przedsigbiorsiwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadacd budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225 z pdzn. zm.}

w oparciu o dokumentacje techniczng, na kt6ra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane {w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyine
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze iub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiemn

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej. )

14, Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15, Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowal rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Qddziat Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie 0 zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

KOD KRESKOWY WRAZ Z NUMEREM POD NA OSTATNIEJ STRONIE  WARUNKOW
PRZYLACZENIA JEST NIEZBEDNY DLA SPRZEDAWCY W CELU ZAWARCIA UMOWY
KOMPLEKSOWEJ.

L.p: Numer PoD Kod kreskowy

C— ] e e

Adres: Gliwice ul. Rybnicka 11b lokalnr 9

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA

Dokument zostat zaakceptowany przez:
ARTUR KOMANDER, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Nr sprawy: 119034/2024
Strona2z 3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2F9-F2X-7UJ *

Pan Stanistaw Olbryt o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8759/03

adres zamieszkania ul. Niedbalskiego 4/5, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-08 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

P iy




5 Urzad Miejski w Gliwicach
: I | I : ul. Z:vyciestwa 21 44-100-Gliwice i
T Wydziat Architektury i Budownictwa
Projektant lub _ » 2 f \
b Va ) i "\
(s);s)(r)av:dzajqca f()/ /\) /&/ / f/@ P / o) (/‘/
projekt budowlany _Anazwisko i imig lub nazwa firmy)
adres (Tt el e va S
zamieszkania (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

Dane dodatkowe
Podanie tych danych nie jest obowigzkowe, pozwoli jednak na utatwienie kontaktu z Urzedem. Ich podanie jest réwnoznaczne
z wyrazeniem zgody na ich przetwarzanie, ktéra moze zosta¢ w dowolnym momencie wycofana.

[C] Adres do korespondencji

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)
Prosze zaznaczyé, czy podany powyzej adres do korespondencji ma stuzy¢ jako:
D adres, pod ktéry ma by¢ wysytana cata korespondencija

D adres, pod ktory ma by sy}ana korespondencja tylko w sprawie, ktérej dotyczy ten formularz
COF 5% 353
] Nrtelefonu c D

O E-mai fé z//// f/u poc2’73 . onels o)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt zagospodarowania dziatki lub
terenu, projekt architektoniczno-budowlany:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym oswiadczam, ze
projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany* \%7/ /; C:C 7'

G20 O O L] O g/c/z/c/cz(/ &G40y el e

' //7/»//m u/é g folafact e 178 s ,Z/////

Lz ! Wl Rulyicds oo 260 26 286 pn. o K(/ﬂ/’/%o/ % e

(podac¢ nazwe pro]ek(tﬁ budéwlanega/l adre’s mwest/ cii) 0 é/-» // Z) O 4( /

sporzgdzony w dniu /é# // ZL 2;

f

dIaZO/orOQ/ //)c/u/éfﬁ ou ’//C /1//4 & //4/ /7. 2049 5"//4%,0
(poda¢ Inwestora)- /
ol Lo 9504 Lasoy 17

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczfej.

/
=, L : inz, Stanistaw, O}\gﬁYT
GG L5 A 2L upramnienia_ budpé
Miejscowos¢, data ' wyd. przez | “7@‘16

W specjalngsci insiaiacyinc-inzynieryjnej

"W okreslonych przypadkach niepotrzebne skreslic. Nalezy sktadac w oryginale.

Wydziatl Architektury i Budownictwa Wirtualne Biuro Obstugi
tel. 32 239-12-37 BOIl 32 239-13-01 https://bip.gliwice.eu/wirtualne-biuro-obslugi
faks 32 238-55-21

e-mail ab@um.gliwice.pl AB.9 str. 1/2
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M yurpops  PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ, GAZOWEJ

ORAZ DOBUDOWY PRZEWODOW KOMINOWYCH

AHres Iewestyel BUDYNEK MIESZKALNY W GLIWICACH
UL. KOCHANOWSKIEGO 26,28, RYBNICKA 11B )
Projektant inz Stanistaw OLBRYT nr upr bud 64/80 /" \/
Tytut rysunku Skala Data lfluys‘unku
PLAN SYTUACYJNY
1:500 11.2024 01
ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE

UL.NIEDBALSKIEGO 23

PROINSTAL - GLIWICE TELIFAX: 032-270-64-89
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OZNACZENIA

CV22/4001000 . .
C—  9Jrzejnik

instalacja co

" proj. rura gazowa

pion gazowy istniejacy
zasilanie kotta gazowego
nawietrzak okienny EHA500
instalacja wody zimnej
instalacja cwu

rura kondensatu

1. igzkiem wyk Y jest spi ie wszystkich wymiaréw w naturze, informacje o zmianach i niezgodnosciach przekazac
2. obowigzkiem wy y jost ie propozycji rozwiazan i h autorowi nieniejszej d ji, w przypadku gdy podczas wykonywania robot
2zostanq stwierd. fakty j t ie takich rozwiazan (np. niewid podczas inwentaryzacji instalacje, rozwiazania k jne)

ych w prc;je;kq'e T

3. Zamiar zmiany

iazan materialowych i systemow, kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszej dokumentacji
i uzyskac jego zgode.

Obiekt
LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU - GLIWICE, UL. RYBNICKA 11B
Temat PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ, GAZOWEJ ORAZ DOBUDOWY
PRZEWODOW KOMINOWYCH
Projektowat inz Stanistaw OLBRYT I 7 RZUT LOKALU 11B/1
nr upr bud 64/80 7 STAN PROJEKTOWANY
NR KOL.RYS. NR PROJ. SKALA DATA NRRYSUNKU | ARKUSZ | ZMIANA
1:50 11.2024 02
ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE

UL.NIEDBALSKIEGO 23
TEL/FAX: 032-270-84-89

PROINSTAL - GLIWICE
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=====----—nstalacja co
proj. rura gazowa
pion gazowy istniejacy
zasilanie kotta gazowego
nawietrzak okienny EHA500
instalacja wody zimnej
—————— — instalacja cwu

rura kondensatu

1. obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzeni ystkich wymiarow w naturze, informacje o zmianach i niezgodnosciach przekazac

2. obowiazkiem wykonawcy jest zglaszanie propozycji rozwigzan zamiennych autorowi nieniejszej dok ji, wprzypadku gdy podczas wykonywania robot
zostana stwierdzone fakty wymuszaj ie takich rozwigzan (np. niewid podczas inwentaryzacji instalacje, rozwigzania konstrukcyjne)

3. Zamiar zmiany zastosowanych w projekcie igzan iatowych i sy ow, kaz nalezy uzgodnic z autorem niniejszej dokumentacji
i uzyskac jego zgode.

Obiekt
LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU - GLIWICE, UL. RYBNICKA 11B

Temat  PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ, GAZOWEJ ORAZ DOBUDOWY
PRZEWODOW KOMINOWYCH

A, RZUT LOKALU 11B/2

Projektowat inz Stanistaw OLBRYT
nr upr bud 64/80 \ STAN PROJEKTOWANY
NR KOL.RYS. NR PROJ. SKALA DATA NR RYSUNKU ARKUSZ | ZMIANA

1:50 11.2024 03

44-121 GLIWICE
UL.NIEDBALSKIEGO 23
TEL/FAX: 032-270-84-89

ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH

PROINSTAL - GLIWICE
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CV22/400/1000 -
C—  9rzejnik
==========—nstalacja co
proj. rura gazowa

pion gazowy istniejacy
zasilanie kotta gazowego
=g

nawietrzak okienny EHA500

instalacja wody zimnej
—————— — instalacja cwu

rura kondensatu

1. obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich wymiarow w naturze, informacje o zmianach i niezgodnosciach przekazac

2. obowigzk wy y jest zgl ie propozycji rozwiazan iennych autorowi nieniejszej w przypadku gdy podczas wykonywania robot
zostang stwierdzone fakty wymuszajace zastosowanie takich rozwigzan (np. niewidoczne podczas inwentaryzacji instalacje, rozwigzania k keyjne)
3. Zamiar zmiany ych w projekcie rozwigzar jalowych i systemow, kaz nalezy dni¢ z autorem niniejszej dok ji

i uzyskac jego zgode.

Obiekt
LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU - GLIWICE, UL. RYBNICKA 11B

Temat  PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ, GAZOWEJ ORAZ DOBUDOWY
PRZEWODOW KOMINOWYCH

Projektowat inz Stanistaw OLBRYT [ /Y RZUT LOKALU 11B/7
nr upr bud 64/80 / STAN PROJEKTOWANY
NR KOL.RYS. NR PROJ. SKALA DATA NRRYSUNKU | ARKUSZ | ZMIANA
1:50 11,2024 04
ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE

UL.NIEDBALSKIEGO 23
TEL/FAX: 032-270-84-89

PROINSTAL - GLIWICE
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rura kondensatu
1. obowigzki jest sp ie wszystkich wymiaréw w naturze, informacje o zmianach i niezgodnosciach przekazac
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zostang stwi fakty X 3 nie takich rozwigzan (np. niewid podczas inwentaryzacji instalacje, rozwiazani ine)
3. Zamiar zmiany zastosowanych w projekcie igzan ialowych i sy 6w, kazdorazowo nalezy uzgodnic z autorem niniejszej d

i uzyskac jego zgode.
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Obiekt
LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU - GLIWICE, UL. RYBNICKA 11B

Temat PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ, GAZOWEJ ORAZ DOBUDOWY
PRZEWODOW KOMINOWYCH

inz Stanistaw OLBRYT RZUT LOKALU 11B/9

Projektowat
nr upr bud 64/80 STAN PROJEKTOWANY

/
NR PROJ. SKALA f\)ATA NR RYSUNKU ARKUSZ | ZMIANA

1:50 11.2024 05

NR KOL.RYS.

44-121 GLIWICE
UL.NIEDBALSKIEGO 23
TEL/FAX: 032-270-84-89

ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH
PROINSTAL - GLIWICE
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—————— — instalacja cwu
rura kondensatu
1. igzki vk Y jest sp ie wszystkich wymiarow w naturze, ir je o zmianach i niszgodnosciach przekaza¢
2. obowigzki yk y jest zgt ie propozycji igzan i h autorowi nieniejszej dok ji, wprzypadku gdy podczas wykonywania robo
zostang stwierd: fakty wy j ie takich rozwigzan (np. niewid: podczas inwentaryzacji instalacje, rozwigzania k yjne)

3. Zamiar zmiany zastosowanych wpro‘jékcie rozwigzan materiatowych i systemow, kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z autorem niniej i
i uzyskac jego zgode.
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Obiekt
LOKAL MIESZKALNY W BUDYNKU - GLIWICE, UL. KOCHANOWSKIEGO 26

Temat  PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ, GAZOWEJ ORAZ DOBUDOWY

PRZEWODOW KOMINOWYCH
Projektowat inz Stanistaw OLBRYT RZUT LOKALU 26/2
nr upr bud 64/80 { STAN PROJEKTOWANY
NR KOL.RYS. NR PROJ. SKALA DA@ NRRYSUNKU | ARKUSZ | ZMIANA
1:50 11.2024 06

44-121 GLIWICE
UL.NIEDBALSKIEGO 23
TEL/FAX: 032-270-84-89

ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH
PROINSTAL - GLIWICE
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1. obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich wymiarow w naturze, informacje o zmianach i niezgodnosciach przekaza¢

2. obowigzkiem wykonawcy jest zgiaszanie propozycii rozwiazan zamiennych autorowi nieniejszej dokumentacii, w przypadku gdy podczas wykonywania robot
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1. obowiazkiem wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich wymiarow w naturze, informacje o zmianach i niezgodno$ciach przekazac

2. obowiazkiem wykonawcy jest zglaszanie propozycji rozwiazan zamiennych autorowi nieniejszej dokumentacji, w przypadku gdy podczas wykonywania robot
zostana stwierdzone fakty wymuszajace zastosowanie takich rozwiazan (np. niewidoczne podczas inwentaryzacji instalacje, rozwiazania konstrukcyjne)

3. Zamiar zmiany zastosowanych w projekcie rozwiazan materialowych i systemow, kazdorazowo nalezy uzgodnic z autorem ninigjszej dokumentacji

i uzyskac jego zgode

Obiekt LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKU - GLIWICE
UL. RYBNICKA 11B, KOCHANOWSKIEGO 26,28

Temat  PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ, GAZOWEJ ORAZ DOBUDOWY
PRZEWODOW KOMINOWYCH

Projektowat inz Stanistaw OLBRYT 7 /v PRZEKROJE PRZEWODOW
nr upr bud 64/80 ( KOMINOWYCH
NR KOL.RYS. NR PROJ. SKALA DATA NR RYSUNKU ARKUSZ | ZMIANA

1:50 11.2024 13

ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE
UL.NIEDBALSKIEGO 23

PROINSTAL - GLIWICE TEUFAX:032.270-84-69




LOKALE : 11B/7

@28x1.5 & —!

|

E }

o) |

= |

N j | = |
- [¢] =]

5 = = |
—— N

B |

: |7 = |

|

0000 {

|

|

|

d

11B/9, 26/2, 26/6

@22x1.5 — 1 @26x15 | & —!

I

|

Q |

N |

o | . |
ooo o = =

— Q N |

> |

= |

i R= |

= |

0000 N/ =5 E

|

|

|

_________________________________________________________________ |

@18x1.2 I @28x1.5 & _!

@22x1.5 [

=1 E l

7o) |

= |

o j | = |
- [o]e) =

5 o= = l

_ = g |

o> |

% k5 i

— |

St \ /1.0000 :

|

|

|

t- |

_____________ =

1 obomazhem wykonawcy jest sprawdzenle wszystkich wymiarow w naturze, informacje o zmnanach i nlazgodnosuach przekazac

wy y jest propozycji rozwigzarn zamiennych autorowi nieni wprzypadku gdy podczas wykonywama robot
zosiana stwierdzone fakty wymuszajace zastosowanie takich rozwiazan (np. mew»doczne podczas mwentaryzaqx lacje, rozwigz
3 Zamlarzmlany zastosowanych w projekcie rozwigzar ialowych i sy wo nalezy dni¢ z autorem niniejszej dok
i eaesaote

LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKU - GLIWICE
UL. RYBNICKA 11B, KOCHANOWSKIEGO 26,28

Temat PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ, GAZOWEJ ORAZ DOBUDOWY

PRZEWODOW KOMINOWYCH
Projektowat inz Stanistaw OLBRYT S~ ROZWINIECIE INSTALACJI
nr upr bud 64/80 / ¢ GAZU
NR KOL.RYS. NR PROJ. SKALA @TA NR RYSUNKU ARKUSZ | ZMIANA
1:50 11.2024 1 4
ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE

UL.NIEDBALSKIEGO 23

PROINSTAL - GLIWICE TELIFAX: 032-270-84-89




kociot dwufunkcyjny kondensacyjny z wbudowang,
grupa bezpieczenstwa i pompg obiegowg

wewnetrzna instalacja gazowa

do licznika gazu

i
=< ®
N
o~
8 =
w
=
5 [
o
[oo .
X * X odprowadzenie kondensatu
> A
O TTTT
1 {
e
3x@020x3.4
v 0o |
LQ ————
% 0000 e _?* (AR &1
toX] L\— I -
Q N
x
N L.
0d ]\\
zasilanie / powrét c.o. podigczenie instalacji kanalizacji
istniejace przylacze wody
zestaw wodomierzowy
1. obowigzkiem wy y jest sp ie wszystkich wymiarow w naturze, inf je o zmi i niezg §ciach przekaza¢
2. obowiazkiem wykonawcy jest zgtaszanie propozycji rozwiazar zamiennych autorowi nieniejszej doky ji, wprzypadku gdy podczas wykonywania robot
zostang stwil fakty wy jace ie takich (np. niewidoczne podczas inwentaryzacji instalacj igzania K keyjne)
3. Zamiar zmiany ch w projekcie rozwiazan fowych i sy 0 ) nalezy uzgodnié z autorem niniejszej doki ji

i uzyska¢ jego zgode.

Obiekt LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKU - GLIWICE
UL. RYBNICKA 11B, KOCHANOWSKIEGO 26,28
Temat PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ, GAZOWEJ ORAZ DOBUDOWY
PRZEWODOW KOMINOWYCH
Projektowat inz Stanistaw OLBRYT 25 SCHEMAT KOTLA
nr upr bud 64/80 /
NR KOL.RYS. NR PROJ. SKALA ( DATA NR RYSUNKU | ARKUSZ | ZMIANA
T 11.2024 15
44-121 GLIWICE

ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH

PROINSTAL - GLIWICE

UL.NIEDBALSKIEGO 23
TEL/FAX: 032-270-84-89




1 ki Yk y jest sprawd ystkich wymiarow w naturze, infc je 0 zmi i niezgy Sciach przekazac

2. obowiazkiem wykonawcy jest zgtaszanie propozycji rozwiazar zami autorowi nieniejszej ji. w przypadku gdy podczas wykonywania robot
zostang stwi fakty w j astc ie takich igzar (np. niewi podczas inwentaryzadji instalacje, rozwigzania kenstrukcyjne)

3. Zamiar zmiany h w projekei iaz iatowych i systemow, nalezy uzgodni¢ z autorem niniejszej dokumentacji
i uzyskat jego zgode.
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nr upr bud 64/80 rd PRZEWODY KOMINOWE
NR KOL.RYS. NR PROJ. SKALA | DATA NR RYSUNKU | ARKUSZ | ZMIANA
11.2024 16
ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH 44121 GLIWICE

UL.NIEDBALSKIEGO 23

PROINSTAL - GLIWICE TELIFAX: 032-270-64-89
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1 iazkiem wyk y jest sp i ich wymiaréw w naturze, i je o zmi i niezg Sciach przekazac

21 obowI;zkiem vk y jest ie propozycji i iennych autorowi nieniejszej ji. w przypadku gdy podczas wykonywania robot
zostana stwierd fakty v j ie takich rozwiazan (np. niewi podczas inwentaryzadji instalacje, rozwiazani yjne)
3. Zamiar zmiany zast ych w proji materiatowych i systeméw, kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z autorem ninigjszej dokumentacji

i uzyskac jego zgode.

Obiekt
LOKAE MIESZKALNE W BUDYNKU - GLIWICE, UL. KOCHANOWSKIEGO 26

Temat PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ, GAZOWEJ ORAZ DOBUDOWY

PRZEWODOW KOMINOWYCH
Projektowat inz Stanistaw OLBRYT /L WIDOKI ELEWACJI
nr upr bud 64/80 / PRZEWODY KOMINOWE
NR KOL.RYS. NR PROJ. SKALA (DATA NR RYSUNKU ARKUSZ | ZMIANA
11.2024 1 7
ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE
UL.NIEDBALSKIEGO 23

PROINSTAL - GLIWICE TELIFAX; 032:270-84-89




i

1. obowiazkiem wyk y jest sprawdzeni ystkich wymiaréw w naturze, je o zmi i niezg iach przekaza¢

2. obowiazkiem wykonawcy jest zgtaszanie propozycji rozwiaz: iennych autorowi nieniejszej ji. wprzypadku gdy podczas wykonywania robot
zostang stwierd: fakty wy Jt ie takich igzaf (np. niewil podczas inwentaryzacji instalacje, rozwiazania konstrukcyjne)

3. Zamiar zmiany ych w projekci igzan iatowych i systemé nalezy dni¢ z niniejszej dok ji

iuzyskac jego zgode.

Obiekt
LOKAE MIESZKALNE W BUDYNKU - GLIWICE, UL. KOCHANOWSKIEGO 28

Temat PROJEKT INSTALACJI GRZEWCZEJ, GAZOWEJ ORAZ DOBUDOWY

PRZEWODOW KOMINOWYCH
Projektowat inz Stanistaw OLBRYT i WIDOKI ELEWACJI
nr upr bud 64/80 / PRZEWODY KOMINOWE
NR KOL.RYS. NR PROJ. SKALA L._%TA/ NR RYSUNKU ARKUSZ | ZMIANA
11.2024 1 8
ZAKLAD USLUG PROJEKTOWYCH 44-121 GLIWICE

UL.NIEDBALSKIEGO 23

PROINSTAL - GLIWICE TELIFAX: 032.270-84-89




