Zatacznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA MEBLI GASTRONOMICZNYCH

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwiazan i materialow o parametrach lepszych (wyzszych)

niz opisane w_specvfikacji tj. m.in. jako$¢ stali nierdzewnej, grubos$¢ blach, rozwiazania

konstrukcvine wplywajace na wytrzvmalo§¢ i sztywno$§¢ Kkonstrukcji np. ilos¢ zawiesi

w przypadku polek wiszacych, elementow wsporczych blatow.

Wymagania konstrukcyjne:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Blaty stotow, szafek wykonane z blachy o grubos$ci minimum 0,8 mm, dodatkowo wzmocnione
od spodu tak aby zachowa¢ sztywno$¢ na catej jego powierzchni. Obrzeze blatu z tytu ostonicte
profilem nierdzewnym zabezpieczajacym przed wniknigciem wilgoci w  glab.
Grubo$¢ blatu 35-50 mm. Przestawienie blatu w stosunku do podstawy stolu wynosi:
20-30 mm z przodu, 10-15 mm po bokach oraz 50-100 mm z tytu.

Stoly wyposazone w rant tylny o wysokosci 50 mm.

Stoty oraz szafki wykonane ze stali nierdzewnej jako jedna monolityczna konstrukcja.

Nogi stotow wykonane z profili kwadratowych o wym. 40x40 mm.

Tylne nogi stotéw odsunigte od tylnej krawedzi o 80-100 mm.

Przeswit miedzy posadzka, a dolng krawedzig profilu, potki lub spodem mebla wynosi
140-160 mm.

Drzwi wykonane z dwoch warstw blachy w formie usztywnionej puszki. Drzwi skrzydtowe
wyposazone w zatrzask magnetyczny, mocowane na zawiasach trzpieniowych. Przedni panel
drzwi wykonany z blachy o grubosci min. 0,8 mm. Wyposazone we wpuszczany uchwyt
w formie raczki lub profilu.

Drzwi suwane wykonane sg z dwoch warstw blachy w formie usztywnionej puszki, zawieszone
w korpusie na prowadnicy ze stali nierdzewnej. Przesuwane za pomocag rolek. W dolnej czgséci
prowadzone na kostce utatwiajacej prosty demontaz drzwi. Przedni panel wykonany jest
z blachy o grubosci min. 0,8 mm. Wyposazone we wpuszczany uchwyt w formie raczki lub
profilu.

Wszystkie elementy stojace powinny by¢é wyposazone w regulowane ndzki
(regulowane w zakresie +25mm do -5mm).

10) Szuflady wykonane ze stali nierdzewnej, prowadnice na tozyskach (np. kulkowych)

umozliwiajace peten wysuw szuflady. Otwieranie (wysuwanie) za pomoca wpuszczanego
uchwytu z ABS.
Szuflada o dopuszczalnym obcigzeniu minimum 20 Kkg.

11) Po6kki szaf, szafek i stotdow wzmocnione poprzez zagiecia krawedzi zewnetrznych do $rodka oraz

metalowymi profilami

Wymagania techniczno-technologiczne:

1) Wszystkie urzadzenia wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 441 lub innej stali

nierdzewnej o0 zawarto$ci chromu co najmniej 17,5% i niklu 8%.

2) Wysokos$¢ robocza (catkowita) mebli gastronomicznych stojacych powinna odpowiadad

wymogom ergonomii pracy i wynosi¢ 850mm ( 700mm w przypadku stotow pod kutry
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Zatacznik nr 1 do SWZ

gastronomiczne). Szeroko$¢ blatow 700 mm, szeroko$¢ korpusoéw poszczegolnych elementow
okresla specyfikacja wyrobu.

3) Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ przystosowane do zasilania z sieci 0 napigciu
230V, 50Hz wyposazonej w system ochrony przeciw porazeniowej przez zerowanie.

Wymagania dodatkowe:

1) Wszystkie meble wykonane w jednym stylu/wzornictwie jednego producenta stanowiace spojng
cato$¢. Nie dopuszczalne jest wykonanie poszczegdlnych mebli z réznych rodzajow stali
nierdzewnej, w réznych odcieniach czy o r6éznej fakturze.

2) Wykonawca dokona ustawienia, a nastgpnie wypoziomowania wszystkich mebli tak jak na
zatgczonych schematach.

Ustawione meble majg tworzy¢ jednolity ciag technologiczny, a blaty poszczegodlnych
elementow jedna ptaska powierzchnie robocza.

3) Polki wiszace i szafki zostang zamontowane przez Wykonawceg na wysokosci okreslonej przez
przedstawiciela Zamawiajacego w dniu realizacji zmowienia (montazu).

4) Podlaczenie zlewu (montaz sitka, syfonu i innych elementow niezb¢dnych do prawidtowego
podtaczenia) do istniejacej infrastruktury odptywowej lezy po stronie Wykonawcy.

5) Podtgczenie baterii do przyltaczy wody cieptej i zimnej (w miejscu montazu stotu ze zlewem)
lezy po stronie Wykonawcy.

Specyfikacja poszczegdélnych elementow

1. STOL PRZYSCIENNY Z POLKA

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 1

Wymiary w mm: 1700x700x700 (dlugos¢ x glebokos¢ x wysokosc)

stot spawany.

rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykty h=50 mm).

wyposazony w jedng dolng potke.

na $rodku wyposazony w dwie dodatkowe ndzki.

stot w czesei centralnej wyposazony z tytu oraz z przodu we wsporniki przenoszace obciazenie

z blatu poprzez dolng potke na nézki umieszczone w czgécei centralnej stotu jak w punkcie wyzej.
= stol o solidnej konstrukceji umozliwiajacy umieszczenie na nim oraz prace

ok. 130kg kutra gastronomicznego.

2. SZAFA MAGAZYNOWA Z 4-DRZWIAMI SUWANYMI

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 2, 4
Wymiary w mm: 1300x700x2000 (dlugosé x glebokosé x wysokos¢)

= konstrukcja spawana.
=  wyposazona w 4 potki w tym w 2 przestawne perforowane.
»  wyposazona w 4-drzwi suwanych zamontowanych od frontu po 2 w dolnej i 2 w gornej czgéci.

3. SZAFA MAGAZYNOWA Z 1-DRZWIAMI SKRZYDELOWYMI

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 3
Wymiary w mm: 600x700x2000 (dlugos$é x glebokos$¢ x wysokos¢)

=  konstrukcja spawana.

=  wyposazona w 4 p6otki w tym w 2 przestawne perforowane.

* wyposazona w | drzwi skrzydlowe z zawiasami po lewej stronie i uchwytem na prawej stronie
(drzwi otwierana na lewo).
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SZAFA MAGAZYNOWA Z 4-DRZWIAMI SUWANYMI

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 5
Wymiary w mm: 1200x700x2000 (dlugosé x glebokosé x wysokos¢)

=  konstrukcja spawana.
=  wyposazona w 4 potki w tym w 2 przestawne perforowane.
*  wyposazona w 4-drzwi suwanych zamontowanych od frontu po 2 w dolnej i 2 w gornej czgéci.

STOL ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM I DRZWIAMI SUWANYMI

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalgcznik nr 1): 6
Wymiary w mm: 1600x700x850 (dlugos¢ x glebokosé x wysokos¢)

stot spawany.

blat tloczony.

rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykty h=50 mm).

otwor pod bateri¢ na $rodku migdzy komorami zlewu @33 mm.
komory zlewozmywakow 0 wymiarach 500x500x250 mm.
komory zlewozmywakoéw umieszczone z lewej strony stotu.

Z prawej strony stotu blat wyposazony w ociekacz.

szatka wyposazona w par¢ drzwi suwanych.

korpus stolu bez tylnej Scianki.

BATERIA UMYWALKOWA Z WYCIAGANYM PRYSZNICEM NA SPREZYNIE

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 6a, 12a
Wymiary w mm: H=440-450 mm

montowana w otworze o0 srednicy @ 33-34 mm.

dtugos¢ weza razem z raczka 67 cm.

wezyki przytaczeniowe 3/8 cala.

bateria z wycigganym prysznicem.

montaz baterii do stotu ze zlewem z pozycji 6 oraz 12 schematu.

STOL. PRZYSCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 7, 8, 14, 16, 17
Wymiary w mm: 1400x700x850 (dlugos¢ x gleboko$é x wysokos¢)

stot spawany.

rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykty h=50 mm).
wyposazony w przestawng potke.

stot wyposazony w parg drzwi suwanych.

STOL PRZYSCIENNY Z BLOKIEM 3-SZUFLAD

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 9, 13
Wymiary w mm: 450x700x850 (dlugos¢ x glebokosé x wysokos¢)

stot spawany.

rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykty h=50 mm).
wyposazony w blok 3 szuflad .

glebokos¢ szuflad 140-160 mm.

STOL. PRZYSCIENNY Z POLKA

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 10
Wymiary w mm: 1300x700x700 (dlugos¢ x glebokosé x wysokos¢)

= stot spawany.
= rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykty h=50 mm).
=  wyposazony w jedng dolng poike.
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na $rodku wyposazony w dwie dodatkowe nozki.

stot w cze$ci centralnej wyposazony z tytu oraz z przodu we wsporniki przenoszace obciazenie

z blatu poprzez dolng potke na ndzki umieszczone w czgéci centralnej stotu jak w punkcie wyze;j.
stot o solidnej konstrukcji umozliwiajacy umieszczenie na nim oraz prace

ok. 130kg kutra gastronomicznego.

10. SZAFA MAGAZYNOWA Z 2-DRZWIAMI SKRZYDLOWYMI

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 11

Wymiary w mm: 900x700x2000 (dlugos¢ x glebokos$¢ x wysokos¢)

konstrukcja spawana.

szafa dzielona 1 nieprzestawng potka na wysokosci 1550 mm.

gorna cze$¢ korpusu szafy wyposazona w tylng $cianke, dolna czgs¢ korpusu szafy bez tylnej
$cianki.

wyposazona w 2-drzwi skrzydtowych.

skrzydta drzwi otwierane na zewnatrz (uchwyty drzwi zamontowane przy wewnetrznych
krawedziach drzwiczek).

dolna potka szafy wzmocniona w sposob umozliwiajacy umieszczenie na niej stacji uzdatniania
wody o masie ok. 110kg.

11. POLKA WISZACA PODWOJNA DOLNA POLKA Z OSWIETLENIEM LED

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 20

Wymiary w mm: 1100x300x390 (dlugosé x glebokos¢ x wysokos¢)

o$wietlenie w dolnej czgéci potki w przedniej jej czgsci (od strony obstugi), zasilanie 230V,
wykonane w technologii LED, barwa $wiatta NEUTRALNA. Wyprowadzenie przewodu zasilania
w tylnej czesci potki w prawej jej czescei.

przewod o dlugosci umozliwiajacej podiaczenie do gniazda 230V znajdujacego sie w poblizu potki,
zakonczony wtyczka z mozliwos$cia czesciowego schowania wewnatrz potki.

wiacznik oswietlenia w przedniej czesci potki przy prawej krawedzi. Moc $wietlna odpowiadajaca
przepisom BHP dotyczacym o$wietlenia miejsca pracy na blatach technologicznych w kuchniach
wiasciwych.

oprawa zrodta §wiatta LED chronigca przed mozliwymi bryzgami wody oraz dostawaniem si¢ pytu
i kurzu z otoczenia.

poiki wiszace przestawne.

potki zawieszone na prowadnicach (zawiesiach) w ilo§ciach gwarantujacych odpowiednig
wytrzymatos$¢ oraz sztywnos¢ konstrukeji przy obciazeniu potki (minimum 2), umozliwiajace
zmiang wysokosci umocowania potek

12. SZAFKA WISZACA Z POLKA I OSWIETLENIEM LED

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 21

Wymiary w mm: 600x300x600 (dlugosé x glebokos¢ x wysokos$¢)

wyposazona w przestawng perforowang potke.

w zestawie dedykowane elementy montazowe do §ciany.

o$wietlenie w dolnej czgsci szafki w przedniej jej czeSci (od strony obstugi), zasilanie 230V,
wykonane w technologii LED, barwa §wiatta NEUTRALNA.

wyprowadzenie przewodu zasilania z gory szafki w tylnej centralnej czesci.

przewod o maksymalnej dtugosci 1 m zakonczony wtyczka z mozliwoscia czgsciowego schowania
wewnatrz potki.

wlacznik o$wietlenia w przedniej czgsci szafki: z lewej strony szafki.

moc $wietlna odpowiadajaca przepisom BHP dotyczacym o$wietlenia miejsca pracy na blatach
technologicznych w kuchniach witasciwych.

oprawa zrodta §wiatla LED chroniaca przed mozliwymi bryzgami wody oraz dostawaniem si¢ pytu
i kurzu z otoczenia.
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13. SZAFKA WISZACA Z DRZWIAMI SUWANYMI I OSWIETLENIEM LED

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 22, 24, 28

Wymiary w mm: 1300x300x600 (dlugos¢ x glebokosé x wysokos¢)

wyposazona w przestawng perforowang potke.

w zestawie dedykowane elementy montazowe do $ciany.

oswietlenie w dolnej cze$ci szafki w przedniej jej czesci (od strony obstugi), zasilanie 230V,
wykonane w technologii LED, barwa $wiatta NEUTRALNA.

wyprowadzenie przewodu zasilania z gory szafki w tylnej centralnej czesci.

przewod o maksymalnej dtugosci 1 m zakonczony wtyczka z mozliwoscia czgSciowego schowania
wewnatrz potki.

wiacznik o§wietlenia w przedniej czgsci szafki z prawej strony.

moc $wietlna odpowiadajaca przepisom BHP dotyczacym oswietlenia miejsca pracy na blatach
technologicznych w kuchniach wtasciwych.

oprawa zrodta §wiatla LED chronigca przed mozliwymi bryzgami wody oraz dostawaniem si¢ pytu
i kurzu z otoczenia.

szatka wyposazona w par¢ drzwi suwanych.

14. POLKA WISZACA PODWOJNA DOLNA POLKA Z OSWIETLENIEM LED

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 23

Wymiary w mm: 1000x300x390 (dlugos¢ x glebokos$¢ x wysokosc¢)

oswietlenie w dolnej czgsci potki w przedniej jej czgsci (od strony obstugi), zasilanie 230V,
wykonane w technologii LED, barwa $wiatta NEUTRALNA. Wyprowadzenie przewodu zasilania
w tylnej czgsci poiki z lewej strony.

przewod o dlugosci umozliwiajgcej podiaczenie do gniazda 230V znajdujacego sie w poblizu potki,
zakonczony wtyczka z mozliwoscig czesciowego schowania wewnatrz potki.

wilgcznik o$wietlenia w przedniej czeSci potki przy lewej krawedzi. Moc $wietlna odpowiadajaca
przepisom BHP dotyczacym o$wietlenia miejsca pracy na blatach technologicznych w kuchniach
wiasciwych.

oprawa zrodta §wiatla LED chronigca przed mozliwymi bryzgami wody oraz dostawaniem si¢ pytu
i kurzu z otoczenia.

polki wiszace przestawne.

poiki zawieszone na prowadnicach (zawiesiach) w ilo§ciach gwarantujacych odpowiednia
wytrzymato$¢ oraz sztywnos¢ konstrukeji przy obciazeniu potki (minimum 2), umozliwiajace
zmian¢ wysoko$ci umocowania potek

15. SZAFKA WISZACA Z POLKA I OSWIETLENIEM LED

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 25

Wymiary w mm: 850x300x600 (dlugosé¢ x glebokosé x wysokos¢)

wyposazona w przestawng perforowana potke.

w zestawie dedykowane elementy montazowe do $ciany.

oswietlenie w dolnej czg$ci szafki w przedniej jej czesci (od strony obstugi), zasilanie 230V,
wykonane w technologii LED, barwa §wiatta NEUTRALNA.

wyprowadzenie przewodu zasilania z gory szafki w tylnej centralnej cze$ci.

przewo6d o maksymalnej dtugosci 1 m zakonczony wtyczka z mozliwoscia czgsciowego schowania
wewnatrz potki.

wiacznik o§wietlenia w przedniej czgsci szafki: z pewej strony szafki.

moc $wietlna odpowiadajgca przepisom BHP dotyczacym o$wietlenia miejsca pracy na blatach
technologicznych w kuchniach wiasciwych.

oprawa zrodta §wiatta LED chronigca przed mozliwymi bryzgami wody oraz dostawaniem si¢ pytu
i kurzu z otoczenia.
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16. STOL. ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM Z DRZWIAMI SKRZYDEOWY MI

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 12

Wymiary w mm: 1100x700x850 (dlugos¢ x glebokos¢ x wysokos¢)

stot spawany.

blat tloczony.

rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykty h=50 mm).

otwor pod bateri¢ na srodku komory zlewu @33 mm.

komora zlewozmywaka o wymiarach 500x500x250 z prawej strony stotu .
z lewej strony stotu ociekacz ryflowany lub ptaski.

wyposazona w par¢ symetrycznych drzwi skrzydtowych.

korpus stotu bez tylnej $cianki.

17. STOL PRZYSCIENNY Z 2-POLKAMI

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 15

Wymiary w mm: 1200x700x850 (dlugos¢ x glebokos¢ x wysokosc)

stot spawany.

rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykty h=50 mm).

wyposazony w 2 poki (jedna dolng potke oraz jedna na $rodku).

w lewej tylnej stronie weigcie o dhugosci 340 mm i glebokosci 200 mm (umozliwiajace
umieszczenie stotu przy Scianie w rogu ktorej idg rury z CWU oraz rury od CO).

tylna lewa noga stotu odsuni¢ta odpowiednio do wyzej opisanego wciecia w stole.

18. SZAFKA WISZACA Z DRZWIAMI SUWANYMI I OSWIETLENIEM LED

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 26, 27

Wymiary w mm: 1500x300x600 (dlugos¢ x glebokosé x wysokos¢)

wyposazona w przestawng perforowang potke.
w zestawie dedykowane elementy montazowe do $ciany.
o$wietlenie w dolnej czgsci szafki w przedniej jej czeSci (od strony obstugi), zasilanie 230V,
wykonane w technologii LED, barwa §wiatta NEUTRALNA.
wyprowadzenie przewodu zasilania z gory szafki w tylnej centralnej czesci.
przewo6d o maksymalnej dtugosci 1 m zakonczony wtyczka z mozliwoscia czgéciowego schowania
wewnatrz poiki.
wigcznik o$wietlenia w przedniej czesci szafki (z prawej strony szafki nr 27

i lewej strony szafki nr 26).

moc $wietlna odpowiadajaca przepisom BHP dotyczacym o$wietlenia miejsca pracy na blatach
technologicznych w kuchniach wiasciwych.

oprawa zrodta §wiatlta LED chronigca przed mozliwymi bryzgami wody oraz dostawaniem si¢ pytu
i kurzu z otoczenia.

szafka wyposazona w pare drzwi suwanych.

19. STOL. PRZYSCIENNY Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 18

Wymiary w mm: 1000x700x850 (dlugos¢ x glebokos¢ x wysokos¢)

stot spawany.

rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykty h=50 mm).
otwor pod bateri¢ na srodku komory basenu @33 mm.
wysoko$¢ komory h=400 mm.
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20. STOL PRZYSCIENNY Z BASENEM DWUKOMOROWYM

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 19

Wymiary w mm: 1300x700x850 (dlugos¢ x glebokosé x wysokos¢)

stot spawany.

rant tylny puszkowy 50x15 mm (lub zwykty h=50 mm).

otwor pod bateri¢ na $rodku miedzy komorami basenu @33 mm.
wysoko$¢ komory h=300 mm.

21. BATERIA — NAPEENIACZ Z PRYSZNICEM I WYLEWKA

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalaeznik nr 1): 18a, 19a

Wymiary w mm: H=1100-1400 mm

bateria zlewozmywakowa stojaca, 1-otworowa z prysznicem (spryskiwaczem) i wylewka.
wyposazona w: metalowe pokretta, chromowane sprezyny z podparciem z obu stron, regulowany
wspornik kolumnowy.

rgczna wylewka (prysznic) odporna na uderzenia wody pod duzym ci$nieniem.
wysokocisnieniowy waz wylewki (prysznica) z ostong z tworzywa sztucznego.

wylewka obrotowa z zaworem regulujacym strumien wody.

wysieg wylewki 260-300 mm.

wyposazona w wezyki zasilajgce, wyposazona w uchwyt mocowania do $ciany.

wykonana z materiatdw trwatych i odpornych na korozjg.

22. STOL PRZYSCIENNY ZABUDOWANY Z DRZWIAMI SUWANYMI

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 29, 31

Wymiary w mm: 1800x700x850 (dlugos¢ x glebokos¢ x wysokosc)

stot spawany.

wyposazony w przestawng potke.

stot wyposazony w par¢ drzwi suwanych.

wyposazony w dodatkowa ndzke (lub par¢ ndzek) w centralnej czesci stotu.

dodatkowo w zewnetrznej bocznej czesSci zamontowane podwodjne gniazdo 230V wyposazone
w bolec ochronny, gniazda wykonane w taki sposob ze nie wystaja poza rant blatu.

23. STOL. PRZYSCIENNY Z 2-POLKAMI

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalgcznik nr 1): 30

Wymiary w mm: 1800x700x850 (dlugos¢ x glebokos¢ x wysokos¢)

stot spawany.

wyposazony w 2 potki (jedna dolng potke oraz jedna na $rodku).

na $rodku wyposazony w dwie dodatkowe ndzki.

stot w czesci centralnej wyposazony z tytu oraz z przodu we wsporniki przenoszace obcigzenie z
blatu poprzez dolng potke na n6zki umieszczone w czesci centralnej stolu jak w punkcie wyzej.

24. STOL. PRZYSCIENNY Z 2-POLKAMI

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 32, 34

Wymiary w mm: 1800x600x850 (dlugos¢ x glebokosé x wysokos¢)

stot spawany.

wyposazony w 2 p6oiki (jedng dolng potke oraz jedng na $rodku).

na §rodku wyposazony w dwie dodatkowe nozki.

stot w czesci centralnej wyposazony z tytu oraz z przodu we wsporniki przenoszace obcigzenie

z blatu poprzez dolng potke na nézki umieszczone w czgsci centralnej stotu jak w punkcie wyzej.
zewnetrzny (prawy dla stotu o nr 32 oraz lewy dla stotu o nr 34) bok zabudowany.
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Zatacznik nr 1 do SWZ

25. STOE. PRZYSCIENNY Z POELKA | SZUFLADAMI

Nr elementu na zalaczonym schemacie (zalacznik nr 1): 33
Wymiary w mm: 1800x600x850 (dlugos¢ x glebokosé x wysokos¢)

stot spawany.

wyposazony w jedng dolng potke.

na $rodku wyposazony w dwie dodatkowe nézki.

stot w cze$ci centralnej wyposazony z tytu oraz z przodu we wsporniki przenoszace obciazenie

z blatu poprzez dolng potke na ndzki umieszczone w czgscei centralnej stotu jak w punkcie wyzej.
= 7z prawej oraz z lewej zewng¢trznej strony wyposazony W podblatowa szufladg ze stali nierdzewne;j
(tacznie 2 sztuki). Wymiary szuflad: szeroko$¢ 400mm, wysokos¢ 150-200mm, glebokosé
dopasowana do glebokosci stotu.

ELEMENTY NR 29 — 34 (NA SCHEMACIE — ZALACZNIK NR 1) POLACZONE ZE SOBA
(SKRECONE) W TAKI SPOSOB, ZE TWORZA WYSPE ROBOCZA. NA CALOSCI WSPOLNY
BLAT WYKONANY W POSTACI DWOCH ELEMENTOW EACZONYCH ZE SOBA
W SRODKOWEJ CZESCI NA TZW. ,WLOS”. BLAT Z KAZDEJ STRONY WYSTAJACY
POZA OBRYS MEBLI TWORZACYCH WYSPE ROBOCZA O 20-30 MM.

W DWOCH DLUZSZYCH BOKACH (PO DEUZSZYCH KRAWEDZIACH) WYPOSAZONY
W KAPINOS.
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