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PTW - DETALE
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PORĘCZ PRZYŚCIENNA - OPIS:
Poręcz systemowa ze stali nierdzewnej AISI 304, szlifowana, profil 42,4 mm, ścianka gr. 2mm, 
6 wsporników; poręcz z wyobleniem górnym i dolnym, zakończona systemową zaślepką.
Na potrzeby montażu dwóch górnych wsporników należy wykonać dwa słupki stalowe S1 i S2 
o profilu 40x80x2 zaślepione od góry, z płytkami montażowymi 80x150x10, ze stali nierdzewnej 
AISI 304, szlifowanej, mocowane do podłoża na kotwy mechaniczne ze stali nierdzewnej M12 
z nakrętką kołpakową nierdzewną.
Łącza wysokość słupków S1: 15cm, S2: 65 cm. Wsporniki dochodzące do słupów posiadają 
niestandardową długość L=15 cm (od osi balustrady do lica słupka)

BALUSTRADA SCHODÓW I ANTRESOLI - OPIS:
Balustrada schodów i antresoli systemowa ze stali nierdzewnej AISI 304, szlifowana:
-  pochwyt górny: rurka stalowa Ø42,4 mm, ścianki gr. 2mm
-  słupki: rurka stalowe Ø42,4, ścianka gr. 2 mm, dochodzące do pochwytu górnego oraz 

wypuszczone poniżej paneli w celu montażu; słupki z systemowymi płytkami mocującymi do 
czoła policzków / stropu

- panele wypełniające: szklane ze szkla bezpiecznego gr. min. 4mm, mocowane w pionie do 
słupków za pomocą systemowych uchwytów (po 2 uchyty / 1 bok ); wysokość całkowita 
panelu h=98 cm

- prześwit pomiędzy górną krawędzią paneli szklanych a górnym pochwytem, wysokść w 
świetle h=11 cm

- dolna część pochwytu (segment 1), na początku schodów z wyobleniem, zakończona 
systemową zaślepką

- górne zakończenie pochwytu (segment 5) zakończone systemową zaślepką

Poręcz przyścienna
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