ziwelowaé zdjazd z

b

rzedna jezdni

~NG10,40

+0,00
=611,80m npm

pfojektowanych
schodéw z istn.
chodnikiem

[

schody betonowe zewnetrzne
konstrukcja wg PTW-Konstrukcji
Wykoriczenie:

stopniceé\oraz spocznik granitowe, ptomieniowane
r. 3cm, gteboko$¢ 32 cm (nosek 2 cm);
podstopnice: bez oktadziny; beton oszlifowac i
zagruntowac preparatami do betonu
Uwaga:\szeroko$¢ oktadziny dostosowac do
szeroko$ci miedgy istn. $ciang budynku a murkiem
oporowym

projektowana czapa granitowa g« 4 cm

610,41 \

rzedne istn.

zniwelowad istniejaca

rzedne istn.

szerokos¢ 50 cm
wykona¢ na catej dt. istn. mu

schody betondwe zewngftrzne JLOx15x30
Konstrukcja wgeT' 0 i
'ykon

do:rozbidrki'pozostawiona do
wysokoéci-60cm-powyzej dolnego
paziomu terenu

betQn osxlifowac i

towac preparatami etonu

Uwaya: szexgko$¢ dftadziny dostosowac do szerokQsci
migdz istrﬁ%ﬂq budynku a murkiem oporowym

czenie;
stonic;eé‘;po nik granitowe, pbo}s&qliswane gr. 3cm,

dlebOkos¢ 32 cm (ndsek 2 cm); podstopnite: bez oktadziny;

AN

\

nawierzchnie z projektowana

©

LEGENDA:
= = mmm 7gkres opracowania
== = = = Granica dz. 203/4 i 203/10

R
(2

Budynek ustugowy do przebudowy
Przybudéwka przeznaczona do rozbiorki

N
Py

Istniejgce garaze przeznaczone do rozbiorki

Projektowane dojazdy z kostki betonowej

Projektowany zjazd z zadaszonych miejs
parkingowych na droge ul. Nad tomnica

parkingowych, malowana

Projektowana zielen rekreacyjna
Istniejgca zielen rekreacyjna
Projektowany drenaz opaskowy

do montazu 18 szt.
Projektowane tawki parkowe, 4 szt.
Projektowane kosze na $mieci, 2 szt.

-IEN000 OUMOH

v
v V

454,70

Projektowane rzedne terenu

E

Projektowane skarpy

Projektowane zadaszone 4 miejsca parkingowe

Istniejgce pow. z kostki betonowej - do rozbiorki

Projektowane $ciezki piesze z kostki betonowej

Projektowana betonowa gérna platforma zadaszonych miejsc

Projektowane postumenty tablic "Szlaku Zdobywcéw"

Istniejgce giw / pomocnicze wejscie do budynku
Projektowany wjazd na zadaszone miejsca parkingowe

@ 71  Proj. latarnia oswietleniowa (stup h=3m, oprawa LED 230V IP65)
@72 Proj. latarnia o$wietleniowa (stup h=6m, oprawa LED 230V IP65)
® 73  Proj. oprawa o$wietleniowa gruntowa LED 230V IP68

(o$wietlenie akcentowe zieleni)

Uwaga: Projekt zieleni wg odrebnego opracowania

< POWIERZCHNIA
SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA [mZ]
Powierzchnia zabudowy 115,37
Powierzchnia utwardzona 536,00
Projektowane dojazdy z kostki betonowej gr. 10cm 238,00
Projektowane dojscia z kostki betonowej gr. 8 cm 143,50
Projektowany drenaz opaskowy 16,00
Projektowana goérna platforma miejsc parkingowych 54,80
Projektowane zadaszone miejsca parkingowe 54,00
Projektowany zjazd na zadaszone miejsca parkingowe 29,70
Powierzchnia biologicznie czynna 304,00
Projektowana zielen 222,70
Istniejgca zielen 81,30
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