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obrzeże chodnikowe 
6/30

projektowany murek oporowy
na murku wykonać czapę granitową gr. 3 cm i 

szerokości 23 cm; czapę zlicować z krawędzia od stony 
przejścia, spadek w kierunku terenów zielonych;

ściany oszlifować, zagruntować i pomalować farbą 
wodoodporną do betonu na kolor szary 

-3,57

-3,72

schody betonowe - konstrukcja wg PTW-Konstrukcji
Wykończenie:
- stopnice granitowe, płomieniowane gr. 3cm, głębokość 

32 cm (nosek 2 cm)
- podstopnice: bez okładziny; beton oszlifować i 

zagruntować preparatami do betonu

SD-1

istniejący murek oporowy
na murku wykonać czapę g ranitową gr. 3 cm i 

szerokości 36 cm; czapę zlicować z krawędzia od 
stony przejścia, spadek w kierunku terenów 

zielonych;
ściany oszlifować, zagruntować i pomalować 
farbąwodoodporną do betonu na kolor szary

część ściany wystającą ponad teren 

zielony obłożyć okładziną granitową 

nieregularną

ściany wewnętrzne oszlifować, 

zagruntować i pomalować farbami 

wodoodpornymi na kolor jasnoszary 

RAL 7035

gaśnica ABC 
3dm3

kratka ściekowa 
wg PTW-IS

winda
(podnośnik
pionowy)

-1.3
Piwnica

Pu: 17,68 m2

-1.1
Piwnica

Pu: 8,83 m2

-1.3
Kotłownia
Pu: 4,82 m2
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ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE Z PROJEKTOWANYM 
TYNKIEM CIEPŁOCHRONNYM

ELEMENTY PROJEKTOWANE

LEGENDA OZNACZEŃ:
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