
data:

skala:

nr rysunku:

inwestor:

nazwa projektu: nazwa rysunku:

PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO

(dz. nr 203/4 I 203/10, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

Gmina Karpacz
ul. Konstytucji 3-go Maja 54
58-540 Karpacz
projektant:

sprawdzający:

mgr inż. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos
upr. nr 2763/94 

branża:

10 czerwca 2024 r.

architektura

1:100

BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE  B I A R C O       ul. Zakopiańska 5/2, 58-560 Jelenia Góra
tel.: + 48 604 180 170                                                                    biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Góra

PTW-R.3

ul. Konstytucji 3-go Maja 54a, Karpacz

mgr inż. arch. Paweł Piskorz 
70/DSOKK/2021

ROZBIÓRKI
Rzut poddasza
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schody drewniane i 
poręcze

okna na spoczniku 105x140 
wraz z parapetami zewnętrznimi 

i wewnętrznymi
2 szt.

rozbiórka poszycia 
dachu w celu montażu 

wyłazu dachowego
(okno 66x118)

dach nad dobudówką
- pokrycie papą
- pełne deskowanie 2,2cm
- krokwie 6x14 cm
- rynna i rura spustowa
- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej

wybicie otworu 100x210 w istn. ścianie na 
potrzeby montażu nowych drzwi
* Uwaga: w pierwszej kolejności 

zamontować nadproże zgodnie z PTW 
konstrukcji

ścianki kolankowe / 
zabudowy szafowe z 
GK / płyt pilśniowych

h=165cm

ścianki kolankowe / 
zabudowy szafowe z 
GK / płyt pilśniowych

h=165cm

ścianki działowe z cegły dziurawki
(pełna wysokość h=240cm)

drzwi szafy przesuwnej - przekazać 
do dyspozycji Inwestora

skucie kafli podłogowych i ściennych; 
wys. płytek na ścianie h=160cm

ścianki kolankowe / 
zabudowy szafowe z 
GK / płyt pilśniowych
h=165cm

rozbiórka dachu ryzalitu;
dachówka do ponownego montażu

rynnę z ryzalitu wykorzystać do 
przedłużenia rynny dachu głównego

UWAGA: zachować deski czołowe jako 
wzór detalu architektonicznego

rozbiórka ścianki działowej 
(wraz z drzwiami) z płyty 
pilśniowej na spoczniku

OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:
Poza robotami wyszczególnionymi na rysunku w formie odniesień, należy wykonać roboty 
rozbiórkowe wyszczególnione poniżej:

1. Zdemontować wszystkie okładziny wewnętrzne skosów dachu i sufitów: okładziny z płyt GK, 
obudowy belek i słupów więźby dachowej

2. Usunąć wszelkie ocieplenie poddasza z wełny mineralnej lub innego materiału 
termoizolacyjnego

3. Rozebrać pełne deskowanie sufitu od strony strychu wraz z zasypką szlaką

4. Skuć wszystkie tynki wewnętrzne na pozostawionych ściankach działowych wewnętrznych. Nie 
likwidować okładzin z GK na ścianach zewnętrznych

5. Demontaż wszystkich okien i drzwi


