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krawężnik drogowy 
15x30

schody betonowe - konstrukcja wg PTW-Konstrukcji
Wykończenie:
- stopnice oraz spocznik granitowe, płomieniowane gr. 

3cm, głębokość 32 cm (nosek 2 cm)
- podstopnice: bez okładziny; beton oszlifować i 

zagruntować preparatami do betonu
Uwaga: szerokość okładziny dostosować do szerokości 
między istn. ścianą budynku a murkiem oporowym

ścianka z gazobetonu gr. 6 cm 
zamykające wnękę pod schodami
SD-7

ścianka z bloczków betonowych 
gr. 25cm zamykające wnękę pod 
schodami; SD-6

SD-4

SD-2

SD-3

SD-4

SD-5

WM-100

płaszczynę wewnętrzną ściany oraz 
górną cześć murku oszlifować, 
zagruntować i pomalować farbami 
wodoodpornymi na kolor jasnoszary 
RAL 7035;
płaszczyznę zewnętrzną obłożyć 
okładziną granitową nieregularną

płaszczynę wewnętrzną ściany oraz 
górną cześć murku oszlifować, 

zagruntować i pomalować farbami 
wodoodpornymi na kolor jasnoszary 

RAL 7035;
płaszczyznę zewnętrzną obłożyć 
okładziną granitową nieregularną

pasy malowane na podłożu wyznaczające 
miejsca parkingowe  
szer. 10cm, kolor biały;
malować 2x farbą do betonów

korytko odpływowe: kostka betonowa obniżona 
o 1 cm w stosunku do przyległego podłoża 
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gaśnica ABC 3dm3

zabudowa GK szachtu went. WM
SxHxL: 20x30x119 cmKs50

WG-160 [-1]

górną powierzchnię płyty żelbetowej zagruntować i 
pomalować dwukrotnie farbą do betonu wodoodporną w 
kolorze jasnoszarym RAL 7047 lub zbliżonym
Uwaga: wykonanie malowania jest niezbędne ze 
względów konstrukcyjnych

odboj rurowy kątowy  
Detal PTW-D.5
(ochrona lampy 

zewnętrznej)

zabudowa GK instalacyjnego
SxHxL: 27x30x119 cm

winda
(podnośnik
pionowy)

1,5%

1,
5%

2,0%

0.1
Wiatrołap
Pu: 5,07 m2

0.2
Korytarz

Pu: 5,04 m2

0.3
Biuro

Pu: 8,63 m2

0.4
Meeting-room

Pu: 10,78 m2

0.5
WC-N

Pu: 8,55 m2

0.6
Informacja turystyczna

Pu: 35,66 m2

0.7
Magazynek
Pu: 3,42 m2
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