
Budynek usługowy do przebudowy1

Granica dz. 203/4 i 203/10

Projektowane dojazdy z kostki betonowej

Projektowane ścieżki piesze z kostki betonowej
Projektowana zieleń rekreacyjna

454,70

Istniejące głw / pomocnicze wejście do budynku

Projektowane rzędne terenu

Zakres opracowania
LEGENDA:

Projektowany wjazd na zadaszone miejsca parkingowe

Przybudówka przeznaczona do rozbiórki1-R
Istniejące garaże przeznaczone do rozbiórki2-R
Projektowane zadaszone 4 miejsca parkingowe3

Projektowane skarpy

Istniejąca zieleń rekreacyjna

Projektowany zjazd z zadaszonych miejs
parkingowych na drogę ul. Nad Łomnicą

Projektowana betonowa górna platforma zadaszonych miejsc
parkingowych, malowana

Projektowany drenaż opaskowy
Projektowane postumenty tablic "Szlaku Zdobywców"

Projektowane ławki parkowe, 4 szt.

Istniejące pow. z kostki betonowej - do rozbiórki

do montażu 18 szt.

Projektowane kosze na śmieci, 2 szt.

Proj. latarnia oświetleniowa (słup h=3m, oprawa LED 230V IP65) 

Proj. latarnia oświetleniowa (słup h=6m, oprawa LED 230V IP65) 

Proj. oprawa oświetleniowa gruntowa LED 230V IP68
(oświetlenie akcentowe zieleni)

Uwaga: Projekt zieleni wg odrębnego opracowania
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611,78

rzędne istn.

rzędne istn.

schody betonowe zewnętrzne 10x15x30
Konstrukcja wg PTW-Konstrukcji
Wykończenie:
stopnice oraz spocznik granitowe, płomieniowane gr. 3cm,
głębokość 32 cm (nosek 2 cm); podstopnice: bez okładziny;
beton oszlifować i zagruntować preparatami do betonu
Uwaga: szerokość okładziny dostosować do szerokości
między istn. ścianą budynku a murkiem oporowymwyburzenie fragmentu

istn. murku
SxH: 1,5 x 1,0m

schody betonowe zewnętrzne
konstrukcja wg PTW-Konstrukcji

Wykończenie:
stopnice oraz spocznik granitowe, płomieniowane

gr. 3cm, głębokość 32 cm (nosek 2 cm);
podstopnice: bez okładziny; beton oszlifować i

zagruntować preparatami do betonu
Uwaga: szerokość okładziny dostosować do

szerokości między istn. ścianą budynku a murkiem
oporowym
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połączenie
projektowanych
schodów z istn.

chodnikiem

ściana istn. garazu przeznaczonego
do rozbiórki pozostawiona do

wysokości 60cm powyżej dolnego
poziomu terenu
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zniwelować istniejącą
nawierzchnię z projektowaną

zniwelować zdjazd z
rzędną jezdni
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projektowana czapa granitowa gr. 4 cm
szerokość 50 cm
wykonać na całej dł. istn. murku; L~16mb
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