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PTW ZESTAWIENIA
Stolarka okienna
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PARAPET
ZEWNĘTRZNY

· Profil PCV, 6- lub 7-komorowy o szerokości max. 80 mm, kolor zewnętrzny biały, kolor wewnętrzny biały
· Szklenie: szyba zespolona, pakiet szybowy potrójny
· Izolacyjność cieplna: U max=0,9 W/m²*K
· akustyka R w = min. 32 dB

brak - szpalet
tynkowany

istniejące betonowe
- do oczyszcznia i
zagruntowania

jednoskrzydłowe,
rozwieralne

PIWNICA PARTER PODDASZE

jednoskrzydłowe, uchylno-rozwieralne,
szprosy asymetryczne wg wskazanego
podziału szer. ok. 3cm
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okno stałe, szprosy
symetryczne szer.
ok. 3 cm

jednoskrzydłowe, uchylno-rozwieralne, szprosy symetryczne szer. ok. 3cm

kparapety MDF gr. 2cm, krawędzie fazowane lub zaokrąglone; okładzina w kolorze orzech naturalny

granitowy szare gr. 2 cm. z kapinosem od spodu

głębokość 27 cm 29 cm 17 cm 14,5cm 14,5 cm 14,5 cm 31 cm

blacha powlekana gr. 0,5mm, zintegrowane z drewnianym
gzymsem dolnym

granitowy szare gr.
2 cm. z kapinosem
od spodu

głębokość 21 cm 21 cm 13 cm 16 cm 16cm 16 cm 19 cm
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okno dachowe,
uchyle; zawiasy na
górze (typ wyłazu
dachowego)


