skucie kafli podtogowych i $ciennych;

@ @ @ wys. plytek na Scianie h=160cm @

___rozbidrka $cianki dziatowej
(wraz z drzwiamj) z ptyty
pilSniowej na spoczniku

drzwi szafy przesuwnej - przekazaé dach nad dobudéwka
‘ ‘ ‘ do dyspozycji Inwestora ‘ - pokrycie papg
rozbiorka dachu ryzalitu; okna na spoczniku 105x140 - petne _deskowame 2,2cm
dachowka do ponownego montazu wraz z parapeﬂami zewnetrznimi ‘ - krokwie 6x14 cm
rynne z ryzalitu wykorzysta¢ do i wewnetrznymi - rynna i rura spustowa

przediuzenia rynny dachu giéwnego - obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej

UWAGA: zachowa¢ deski czotowe jako ‘
wzér detalu architektonicznego

rozbiérka poszycia
dachu w ¢elu montazu
wytazu dachowego

@ _ Jﬁknf&GNLSl S

$cianki kolankowe /
zabudowy szafowe z
GK / ptyt pilSniowych
h=165cm

schody drewniane i
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$cianki kolankowe / N 4/ ‘
zabudowy szafowe z 360° 15
GK / ptyt pil$niowych
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Scianki kolankowe /
zabudowy szafowe z
GK / plyt pilsniowych
h=165cm

Scianki dziatowe z cegty dziurawki

wybicie otworu 100x210 w istn. $cianie na ‘ (pelna wysokosé h=240cm) ‘

potrzelly montazu nowych drzwi ‘
* Uwaga: w pierwszej kolejnosci ‘

zamontowac nadproze zgodnie z PTW

i
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OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH:
Poza robotami wyszczegdlnionymi na rysunku w formie odniesien, nalezy wykonaé roboty

rozbiérkowe wyszczegdlnione ponizej: BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE BIARCO ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra
tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra

1. Zdemontowaé wszystkie oktadziny wewnetrzne skoséw dachu i sufitow: oktadziny z ptyt GK, nazwa projektu
obudowy belek i stupéw wiezby dachowe;j

nazwa rysunku

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ROZBIORKI

ul. Konstytucji 3-go Maja 54a, Karpacz Rzut poddasza
(dz. nr 203/4 1 203/10, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)

2. Usung¢ wszelkie ocieplenie poddasza z wetny mineralnej lub innego materiatu
termoizolacyjnego

3. Rozebra¢ petne deskowanie sufitu od strony strychu wraz z zasypka szlakg

inwestor: data:

4. Skué wszystkie tynki wewnetrzne na pozostawionych $ciankach dziatowych wewnetrznych. Nie Gmina Karpat_:_z . 10 czerwca 2024 r.
likwidowaé oktadzin z GK na $cianach zewnetrznych ul. Konstytucji 3-go Maja 54 ranza
58-540 Karpacz architektura
5. Demontaz wszystkich okien i drzwi — —
projektan skala:
mgr inz. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos 1:100

upr. nr 2763/94

sprawdzajacy: nr rysunku

mgr inz. arch. Pawet Piskorz
70/DSOKK/2021 PTW-R.3




