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BALUSTRADA SCHODOW | ANTRESOLI - OPIS:
Balustrada schodéw i antresoli systemowa ze stali nierdzewnej AISI 304, szlifowana:
- pochwyt goérny: rurka stalowa @42,4 mm, Scianki gr. 2mm
- stupki: rurka stalowe @42,4, $cianka gr. 2 mm, dochodzgce do pochwytu gérnego oraz
wypuszczone ponizej paneli w celu montazu; stupki z systemowymi ptytkami mocujgcymi do
czota policzkéw / stropu
- panele wypetniajgce: szklane ze szkla bezpiecznego gr. min. 4mm, mocowane w pionie do
stupkéw za pomocg systemowych uchwytéw (po 2 uchyty / 1 bok ); wysoko$¢ catkowita
panelu h=98 cm
POI"QCZ przyscienna - przeswit pomiedzy gorng krawedzig paneli szklanych a gérnym pochwytem, wysok$¢ w
Swietle h=11cm
- dolna czes¢ pochwytu (segment 1), na poczatku schodéw z wyobleniem, zakorczona
krawedz obudowy kanatu Systemowq Zaé|epka
wentylacyjnego . . .
- goérne zakonczenie pochwytu (segment 5) zakofnczone systemowa zaslepka
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/ ‘5 PORECZ PRZYSCIENNA - OPIS: BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE B1 AR C O  ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra
o % Porecz systemowa ze stali nierdzewnej AlSI 304, szlifowana, profil 42,4 mm, $cianka gr. 2mm, tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Géra
2 Z % 6 wspornikow; porecz z wyobleniem gornym i dolnym, zakonczona systemowg zaslepka. ez o ranua sk
// j Na potrzeby montazu dwéch gérnych wspornikéw nalezy wykona¢ dwa stupki stalowe S1i S2 PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO PTW - DETALE
© 7 %f o profilu 40x80x2 zaslepione od gory, z ptytkami montazowymi 80x150x10, ze stali nierdzewnej ul. Konstytucji 3-go Maja 54a, Karpacz Barierka schodéw i
e = 2 AISI 304, szlifowanej, mocowane do podioza na kotwy mechaniczne ze stali nierdzewnej M12 (dz. nr203/4 1203/10, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1) antresoli
// 2 (Z z nakretka kotpakowa nierdzewng. inwestor: data
7L 22 < tgcza wysokosé stupkéw S1: 15cm, S2: 65 cm. Wsporniki dochodzace do stupéw posiadajg Glm"(“a Karpa(_:_z Maia 54 10 czerwca 2024 .
s s 7% niestandardowg diugos$¢ L=15 cm (od osi balustrady do lica stupka) ul. Konstytucji 3-go Maja 5 pranza )
7 % 7 58-540 Karpacz architektura
= // ;; ‘§// projektant: skala:
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