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ROZBIÓRKI
Rzut parteru
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ściany dobudówki z cegły pełnej
gr. 25 + tynk zewnętrzny i wewnętrzny

demontaż okien 140x140

demontaż okien 100x50

wybicie otworu 105x150 w istn. ścianie na 
potrzeby montażu nowych okien

Uwaga:
- stosować węgarki ok. 7x12 zgodne z 

istniejącymi otworami okiennymi 
- w pierwszej kolejności zamontować 
nadproże zgodnie z PTW konstrukcji

ścianka działowa
na pełną wysokość

wybicie otworu 155x210 w istn. ścianie na 
potrzeby montażu nowych drzwi
Uwaga: w pierwszej kolejności 
zamontować nadproże zgodnie z PTW 
konstrukcji

demontaż schodów drewnianych

wybicie otworu 100x210 w istn. ścianie na 
potrzeby montażu nowych drzwi
Uwaga: w pierwszej kolejności 
zamontować nadproże zgodnie z PTW 
konstrukcji

rozbiórka sufitu podwieszanego

rozbiórka krawężnika 
drogowego 15x30

rozbiórka obrzeża 
chodnikowego 6x30
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rozbiórka stropu

uwaga - wytyczne wg PTW Konstrukcji

rozbiórka płyty betonowej gr. 15cm; 21m2

OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH:
Poza robotami wyszczególnionymi na rysunku w formie odniesień, należy wykonać roboty 
rozbiórkowe wyszczególnione poniżej:

1. Zdemontować wszystkie okładziny wewnętrzne skosów dachu i sufitów: okładziny z płyt GK, 
obudowy belek i słupów więźby dachowej

2. Usunąć wszelkie ocieplenie poddasza z wełny mineralnej lub innego materiału 
termoizolacyjnego

3. Rozebrać pełne deskowanie sufitu od strony strychu wraz z zasypką szlaką

4. Skuć wszystkie tynki wewnętrzne na pozostawionych ściankach działowych wewnętrznych. Nie 
likwidować okładzin z GK na ścianach zewnętrznych

5. Skuć wszystkie tynki zewnętrzne na poziomie parteru

6. Zdemontować wszystkie okna i drzwi


