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OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH:

Poza robotami wyszczegdlnionymi na rysunku w formie odniesien, nalezy wykona¢ roboty — - -

" e o BIURO ACHITEKTONICZNO - COSULTINGOWE B1 AR C O  ul. Zakopianska 5/2, 58-560 Jelenia Géra
rozbiérkowe wyszczegdinione ponizej: tel.: + 48 604 180 170 biuro: ul. Warszawska 12, 58-500 Jelenia Gora
1. Zdemontowac¢ wszystkie oktadziny wewnetrzne skoséw dachu i sufitéw: oktadziny z ptyt GK, nazwa projektu nazwa rysunku

opudowy belek T supor wigzby dachowe PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO ROZBIORKI
2. Usuna¢ wszelkie ocieplenie poddasza z wetny mineralnej lub innego materiatu ul. Konstytucji 3-go Maja 54a, Karpacz Rzut parteru
termoizolacyjnego (dz. nr 203/4 1 203/10, obr. 0004, jedn. ewid. 020601_1)
3. Rozebra¢ petne deskowanie sufitu od strony strychu wraz z zasypka szlakg inwestor: data
Gmina Karpacz 10 czerwca 2024 .
4. Sku¢ wszystkie tynki wewnetrzne na pozostawionych $ciankach dziatowych wewnetrznych. Nie il = .
likwidowa¢ oktadzin z GK na $cianach zewnetrznych ul. KonStytuc" 3 go Maja 54 pranza )
58-540 Karpacz architektura
5. Sku¢ wszystkie tynki zewnetrzne na poziomie parteru projektant el
) ) ) ) mgr inz. arch. Bogna Skrzydlewska-Antos 1:100
6. Zdemontowaé wszystkie okna i drzwi upr. nr 2763/94
sprawdzajacy: nr rysunku;
mgr inz. arch. Pawet Piskorz
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